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PROPULSORAS PNEUMATICAS PARA OLEQ

- Em aluminio - Em aco e latdo

- Para Agua, Anticongelante e Shampoo

- Pressdo de trabalho de 30 a 115 PSI/ 2 a 8 Bar
- Entrada de ar 1/4" BSP

- Saida de 3/4" BSP

- Pressdo de saida de 30 a 115 PSI/ 2 a 8 Bar

- Nao acompanha lubrifil - Nao acompanha lubrifil

- Para Oleo lubrificante até 1SO VG 15 SAE 5

- Presséo de trabalho de 30 a 115 PSI/ 2 a 8 Bar
- Entrada de ar 1/4" NPT

- Saida de dleo 3/4" NPT

PROPULSORA PNEUMATICA - RATEIO 1:1 ﬂ PROPULSORA PNEUMATICA - RATEIO 1:1
- Presséo de saida de 30 a 115 PSI/ 2 a 8 Bar m
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3992 55 200 1210x70 6,500 3990 5* 1300x170 5,500

PROPULSORA PNEUMATICA - RATEIO 3:1

- Em aluminio

- Para Oleo lubrificante até SAE 90

- Pressao de trabalho de 70 a 115 PSI/ 5 a 8 Bar
- Entrada de ar 1/4" BSP

- Saida de dleo 1/2" BSP

- Presséo de saida de 210 a 345 PSI/ 15 a 24 Bar
- Ndo acompanha lubrifil
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a PROPULSORA PNEUMATICA - RATEIO 3:1 PROPULSORA PNEUMATICA - RATEIO 3:1
- Em aluminio - Em aluminio
- Para Oleo lubrificante até SAE 90 - Para Oleo lubrificante até SAE 90
- Pressao de trabalho de 70 a 115 PSI/ 5 a 8 Bar - Pressao de trabalho de 30 a 115 PSI/ 2 a 8 Bar
- Entrada de ar 1/4" BSP - Entrada de ar 1/4" BSP
- Saida de 6leo 3/4" BSP - Saida de dleo 1/2" BSP
- Pressdo de saida de 210 a 345 PSI/ 15 a 24 Bar - Presséo de saida de 90 a 345 PSI/ 6 a 24 Bar
- Nao acompanha lubrifil - Nao acompanha lubrifil
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5271 0* 1338x130 10,500 3989 2% 1360x90 5,490

PROPULSORA PNEUMATICA - RATEIO 5:1 PROPULSORA PNEUMATICA - RATEIO 5:1

- Em aluminio - Em aluminio

- Para Oleo lubrificante até SAE 140 i - Para Oleo lubrificante até SAE 140

- Presséo de trabalho de 87 a 116 PSI/ 6 a 8 Bar - Pressao de trabalho de 87 a 116 PSI/ 6 a 8 Bar
- Entrada de ar 1/4" NPT - Entrada de ar 1/4" NPT

- Saida de dleo 1/2" BSP - Saida de oleo 1/2" BSP

- Presséo de saida de 350 a 580 PSI/ 24 a 40 Bar - Presséo de saida de 435 a 580 PSI/ 30 a 40 Bar
- Vélvula antirretorno

- Nao acompanha lubrifil
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7441 4* 1240x140 6,200 8885 4* 1280X140 8,500
* Teste realizado com 6leo hidréulico ISO 32 (8 bar)
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PROPULSORA PNEUMATICA - RATEIO 1:1
- Em aluminio
- Para Gasolina
- Presséo de trabalho de 30 a 115 PSI /2 a 8 Bar
- Entrada de ar 1/4" NPT
- Saida de 3/4" NPT
- Pressao de saida de 30 a 115 PSI/ 2 a 8 Bar
- Nao acompanha lubrifil
B &=




PROPULSORAS E KIT PROPULSORAS PNEUMATICAS PARA OLEQ

PROPULSORA PNEUMATICA - RATEIO 5:1 PROPULSORA PNEUMATICA - RATEIO 5:1 - DUPLO EFEITO
- - Em aluminio - Em aluminio

- Para Oleo lubrificante até SAE 140 - Para Oleo lubrificante até SAE 140

- Presséo de trabalho de 87 a 116 PSI/ 6 a 8 Bar - Presséo de trabalho de 30 a 115 PSI/ 2 a 8 Bar

- Entrada de ar 1/4" NPT - Entrada de ar 1/4" BSP

- Saida de dleo 1/2" BSP - Saida de dleo 3/4" BSP

- Pressao de saida de 435 a 580 PSI / 30 a 40 Bar - Pressao de saida de 150 a 575 PSI / 10 a 40 Bar

- Dupla agao (opera nos dois sentidos de acionamento do
Acompanha Lubrifil pistao)

- Nao acompanha lubrifil
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8598 4* 1280X140 8,500 3991 12* 1122x140 6,580
PROPULSORA PNEUMATICA - RATEIO 5:1 ; PROPULSORA PNEUMATICA - RATEIO 9:1
L -Em alyminio -Em alyminio
s - Para Oleo lubrificante até SAE 140 ’ - Para Oleo lubrificante até SAE 250
- Pressao de trabalho de 87 a 116 PSI/ 6 a 8 Bar - Pressao de trabalho de 70 a 175 PSI/ 5 a 12 Bar
- Entrada de ar 1/4" NPT - Entrada de ar 1/4" NPT
- Saida de dleo 1/2" BSP £ - Saida de 6leo 3/4"
- Pressao de saida de 435 a 580 PSI/ 30 a 40 Bar - Presséo de saida de 630 a 1575 PSI/ 43 a 108 Bar
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w979 5* 1370x130 w 8887 0* 1390x250 9,000

KIT PROPULSORA PNEUMATICA - RATEIO 3:1

KIT PROPULSORA PNEUMATICA - RATEIO 3:1 ‘ - Em ago / aluminio

- Em aluminio - Para Oleo lubrificante até SAE 90

- Para Oleo lubrificante até SAE 90 - Pressao de trabalho de 70 a 115 PSI/ 5 a 8 Bar
- Presséo de trabalho de 70 a 115 PSI/ 5 a 8 Bar - Entrada do ar 1/4" BSP

- Pressao de saida de 210 PSI/ 14 a 24 Bar ! y - Saida de dleo 1/2" BSP

- Presséo de saida de 210 a 345 PSI/ 15 a 24 Bar

Acompanha:

- Lubrifil, suporte de parede e valvula antirretorno Acompanha:
- Lubrifil, suporte de parede, vélvula antirretorno,

mangueira 3/4" e cano de suc¢ao
O] @0

7350 1190x175 6,120 7351 2% 1050x100 5,120
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KIT PROPULSORA PNEUMATICA - RATEIO 3:1

- Em aluminio

- Para 6leo lubrificante até SAE 90

- Presséo de trabalho de 30 a 115 PSI/ 2 a 8 Bar
- Entrada de ar 1/4" BSP

- Saida de 6leo 1/2" BSP

- Pressédo de saida de 90 a 345 PSI/ 10 a 40 Bar

KIT PROPULSORA PNEUMATICA - RATEIO 3:1

- Em aluminio

- Para Oleo lubrificante até SAE 90

- Presséo de trabalho de 30 a 115 PSI /2 a 8 Bar
- Presséo de saida de 90 a 345 PSI/ 6 a 24 Bar

Acompanha:

- Lubrifil, suporte de parede, valvula antirretorno,
mangueira 3/4" e cano de sucgdo
- Lubrifil e suporte de parede

B0 = W0 =
e SR TR AT B l-----I

3046 12* 350x90 3,300 1948 2% 1050x90 5,680

* Teste realizado com 6leo hidréulico ISO 32 (8 bar)
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KITS PROPULSORAS PNEUMATICAS PARA OLEO

KIT PROPULSORA PNEUMATICA - RATEIO 3:1

- Em aluminio

- Para Oleo lubrificante até SAE 90

- Presséo de trabalho de 70 a 115 PSI /5 a 8 Bar
- Presséo de saida de 200 PSI/ 14 a 24 Bar

Acompanha:
- Lubrifil, medidor digital, mangueira 1/2"

@0
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1190x175 6,800

7,0 200 10 1190x175 7,200

KIT PROPULSORA PNEUMATICA - RATEIO 3:1

- Em ago / aluminio

- Para Oleo lubrificante até SAE 90

- Presséo de trabalho de 70 a 115 PSI/ 5 a 8 Bar

- Presséo de saida de 210 a 345 PS|/ 14 a 24 Bar

Acompanha:

- Lubrifil, suporte de parede, valvula antirretorno,
mangueira 1/2", medidor digital e cano de suc¢ao

@0

ann

385x500 14,320
200 10 385x500 14,320

KIT PROPULSORA PNEUMATICA - RATEIO 3:1

- Em aco / aluminio

- Para ¢leo lubrificante até SAE 90

- Presséo de trabalho de 30 a 115 PSI/ 2 a 8 Bar
- Presséo de saida de 90 a 345 PSI/ 6 a 24 Bar

Acompanha:

- Lubrifil, suporte de parede, carretel retratil,
valvula antirretorno, mangueira 1/2", medidor
digital e cano de sucgao
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KIT PROPULSORA PNEUMATICA - RATEIO 5:1

- Em ago / aluminio

- Para dleo lubrificante até SAE 140

- Pressao de trabalho de 87 a 116 PSI/ 6 a 8 Bar
- Pressdo de saida de 435 a 580 PSI/ 30 a 40 Bar

Acompanha:

- Lubrifil, suporte de parede, carretel retratil,
valvula antirretorno, mangueira 1/2", medidor

digital e cano de sucgao

ann

7235 2% 15 1050x100 24,000 9094 2% 1050x445 26,000

KIT PROPULSORA PNEUMATICA

RATEIO 5:1 - DUPLO EFEITO

- Em aluminio

- Para ¢leo lubrificante até SAE 140

- Presséo de trabalho de 30 a 115 PSI /2 a 8 Bar
- Entrada de ar 1/4" BSP

- Saida de dleo 1/2" BSP

- Presséo de saida de 150 a 575 PSI/ 10 a 40 Bar
- Dupla agao (opera nos dois sentidos de
acionamento do pistao)

Acompanha:
- Lubrifil, suporte de parede e cano de sucgao.

B0 =D

PROPULSORA PNEUMATICA

RATEIO 5:1 - DUPLO EFEITO

- Em aluminio

- Para dleo usado

- Pressdo de trabalho de 30 a 115 PSI/ 2 a 8 Bar
- Entrada de ar 1/4" BSP

- Saida de dleo 1/2" BSP

- Pressdo de saida de 150 a 575 PSI/ 10 a 40 Bar
- Dupla agéo (opera nos dois sentidos de
acionamento do pistao)

Acompanha:

- Lubrifil, suporte de parede, valvula antirretorno,
mangueira 3/4", engate rapido hidraulico e filtro Y

B0 =D

1950 2% - 350x90 3,300 2568 2% 350x90 3,300

KIT PROPULSORA PNEUMATICA

RATEIO 5:1 - DUPLO EFEITO

- Em aluminio

- Para 6leo lubrificante até SAE 140

- Pressdo de trabalho de 30 a 115 PSI/ 2 a 8 Bar
- Pressdo de saida de 150 a 575 PSI/ 10 a 40 Bar
- Dupla agéo (opera nos dois sentidos de
acionamento do pistao)

Acompanha:

- Lubrifil, suporte de parede,vélvula antirretorno,
mangueira 3/4" e cano de sucgdo

B0 =

KIT PROPULSORA PNEUMATICA - RATEIO 5:1

- Em aluminio

- Para ¢leo lubrificante até SAE 140

- Presséo de trabalho de 87 a 116 PSI/ 6 a 8 Bar
- Entrada de ar 1/4"

- Presséo de saida de 435 a 580 PSI/ 30 a 40 Bar

Acompanha:
- Lubrifil, suporte de parede, valvula antirretorno
e cano de sucgao

ULEu
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1953 2% 1050x90 5,200 8995 14* 2 1050x90 5,300

* Teste realizado com 6leo hidréulico ISO 32 (8 bar)




KIT PROPULSORAS PNEUMATICAS E UNIDADES MOVEIS PARA OLEQ

KIT PROPULSORA PNEUMATICA - RATEIO 5:1

- Em aluminio

- Para oleo lubrificante até SAE 140

- Presséo de trabalho de 87 a 116 PSI/ 6 a 8 Bar
- Entrada de ar 1/4" NPT

- Saida de ¢leo 1/2" BSP

- Presséo de saida de 435 a 580 PSI/ 30 a 40 Bar

Acompanha:
- Lubrifil e suporte de parede

ULEG
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8876 1190x75 7,100

KIT PROPULSORA PNEUMATICA

RATEIO 5:1

- Em aluminio

- Para 6leo usado

- Presséo de trabalho de 87 a 116 PSI/ 6 a 8 Bar
- Presséo de saida de 435 a 580 PSI/ 30 a 40 Bar

‘ﬁ,

Acompanha:
- Lubrifil, suporte de parede, valvula antirretorno

e mangueira 3/4"
§:0

9240 350x90 7,400
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KIT PROPULSORA PNEUMATICA - RATEIO 5:1

- Em aluminio

- Para ¢leo lubrificante até SAE 140

- Presséo de trabalho de 87 a 116 PSI/ 6 a 8 Bar
- Presséo de saida de 435 a 580 PSI/ 30 a 40 Bar
Acompanha:

- Lubrifil, medidor digital e mangueira 1/2"
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8796 4* 5 1190x175 10,860
8714 14* 7,0 200 10 1190x175 12,850
87142 14* 45 200 10 1190x175 12,850

KIT PROPULSORA PNEUMATICA - RATEIO 5:1

- Em aluminio

- Para ¢leo lubrificante até SAE 140

- Pressao de trabalho de 30 a 115 PSI/ 2 a 8 Bar
- Entrada de ar 1/4" NPT

- Saida de dleo 1/2" BSP

- Pressao de saida de 350 a 575 PSI/ 24 a 40 Bar

Acompanha:
- Lubrifil, medidor digital, valvula antirretorno e

mangueira 1/2" mj
om SRR R U R W

8069 4 1280x140 7,200

ULEU

UNIDADE MOVEL PNEUMATICA - RATEIO 5:1

- Em ago / aluminio

- Para ¢leo lubrificante até SAE 140

- Presséo de trabalho de 87 a 116 PSI/ 6 a 8 Bar
- Presséo de saida de 435 a 580 PSI/ 30 a 40 Bar

Acompanha:
- Lubrifil, balde com tampa, mangueira 1/2",
valvula controle de 6leo e valvula antirretorno

@0
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9436 4 970x490x475 38,000

ULEU

UNIDADE MOVEL PNEUMATICA - RATEIO 5:1

- Em aco / aluminio

- Para 6leo lubrificante até SAE 140

- Presséo de trabalho de 87 a 116 PSI/ 6 a 8 Bar
- Presséo de saida de 435 a 580 PSI/ 30 a 40 Bar

Acompanha:
- Lubrifil, carrinho para tambor, balde com tampa,
mangueira 1/2", valvula controle de dleo e vélvula

0
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9253 4* 970x490x475 38,000
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UNIDADE MOVEL PNEUMATICA - RATEIO 3:1

- Em aco / aluminio

- Para oleo lubrificante até SAE 90

- Presséo de trabalho de 30 a 115 PSI/ 2 a 8 Bar
- Pressao de saida de 20 Bar

Acompanha:

- Lubrifil, carrinho para tambor, balde,

mangueira 1/2", valvula controle de 0leo e valvula
antirretorno

W0 =

UNIDADE MOVEL PNEUMATICA - RATEIO 3:1

- Em ago / aluminio

- Para dleo lubrificante até SAE 90

- Presséo de trabalho de 30 a 115 PSI/ 2 a 8 Bar
- Presséo de saida de 30 a 345 PSI/ 2 a 24 Bar
Acompanha:

- Lubrifil, carrinho para tambor, mangueira 1/2",
cano de sucgao, valvula antirretorno e medidor

/ digital

W0 e

3993 2% 970x490x475 38,000

4015 2% 5 1050x730x935 41,180

* Teste realizado com 6leo hidréulico ISO 32 (8 bar)
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UNIDADES MOVEIS PARA OLEO E KIT CONTENTORES

3 LUBRIFICAGAO

6755

*

UNIDADE MOVEL PNEUMATICA - RATEIO 3:1

- Em aco / aluminio

- Para dleo lubrificante até SAE 90

- Presséo de trabalho de 30 a 115 PSI/ 2 a 8 Bar
- Presséo de saida de 210 a 345 PSI/ 14 a 24 Bar

Acompanha:

- Lubrifil, carrinho para tambor, mangueira 1/2",
vélvula antirretorno e medidor digital

0
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1190x750x680 42,000
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UNIDADE MOVEL PNEUMATICA - RATEIO 3:1

- Em aco / aluminio

- Para 6leo lubrificante até SAE 90

- Presséo de trabalho de 30 a 115 PSI/ 2 a 8 Bar
- Pressdo de saida de 210 a 345 PSI/ 14 a 24 Bar

Acompanha:

- Lubrifil, carrinho para tambor, mangueira 1/2",
vélvula antirretorno e medidor digital
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1180x750x680 42,000
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UNIDADE MOVEL PNEUMATICA - RATEIO 5:1

- Em aco / aluminio

- Para dleo lubrificante até SAE 140

- Presséo de trabalho de 87 a 116 PSI/ 6 a 8 Bar
- Presséo de saida de 435 a 580 PSI/ 30 a 40 Bar

Acompanha:
- Lubrifil, carrinho para tambor, mangueira 1/2"

e medidor digital
m (medidoﬁpIUSI

UNIDADE MOVEL PNEUMATICA - RATEIO 5:1

- Em aco / aluminio

- Para dleo lubrificante até SAE 140

- Presséo de trabalho de 87 a 116 PSI/ 6 a 8 Bar
- Pressao de saida de 435 a 580 PSI/ 30 a 40 Bar

Acompanha:
- Lubrifil, carrinho para tambor, mangueira de 1/2"

@0

ann

8999 4* 1050x730x935 44,000
9242*  14* 7,0 200 4 1050x730x935 42,000 8795 4* 1190x750x680 42,000
KIT PARA CONTENTOR DE OLEO
UNIDADE MOVEL ELETRICA COM PROPULSORA - RATEIO 5:1
-Emago - Para ¢leo lubrificante até SAE 140
- Para 6leo lubrificante até SAE 140 - Presséo de trabalho de 87 a 116 PSI/ 6 a 8 Bar
- Tensdo de 230v - Presséo de saida de 435 a 580 PSI/ 30 a 40 Bar

- Ndo acompanha tambor

- Ciclo continuo

Acompanha:

- Carrinho para tambor, mangueira 1/2", valvula
antirretorno, medidor digital e cano de sucgao

*Bomba PIUSI @j *p|u5|

- Capacidade 1.000L

Acompanha:

- Medidor digital, mangueira 1/2", suportes para
mangueira, suporte para contentor e adaptador
para contentor IBC.

Obs.: Nao acompanha contentor.

wo,..pusl
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8321* 1100 200 1200x600x800 60,000 9373* 1190x75 15,600
83211 7 1000 200 5 1200x600x800 60,000 8785 14* 7,0 10 1190x75 15,600
KIT PARA CONTENTOR DE OLEO COM CONTENTOR 1000L

8889
9403**

14*

*

7,0

PROPULSORA - RATEIO 5:1

- Para oleo lubrificante até SAE 140

- Presséo de trabalho de 87 a 116 PSI/ 6 a 8 Bar
- Presséo de saida de 435 a 580 PSI/ 30 a 40 Bar
Acompanha:

- Medidor digital, mangueira 1/2", mangueira de
sucgao e valvula antirretorno

**Com medidor Piusi

Obs.: Nao acompanha contentor.

DL[U

0

1000
1000 10

2450x175 6,900
2450x175 6,900

- Em polietileno, com porta-palete

- Para Combustiveis, Oleo lubrificante, Agua,
Arla 32 e Oleo usado

- Tampa rosqueada 6", com adaptador para
tubo ou registro rosca 2"

- Capacidade de 1.000L

*Com Inmetro

OEYCIOEIOROES

nlisn.

4347
8798
8972*
8973*

Seminovo
Novo
Seminovo

Novo

1165x1000x1210 55,000
1165x1000x1210 55,000
1165x1000x1210 55,000
1165x1000x1210 55,000

* Teste realizado com 6leo hidréulico ISO 32 (8 bar)




PROPULSORAS PNEUMATICAS PARA GRAXA

PROPULSORA PNEUMATICA PARA GRAXA - RATEIO 50:1
- Em aluminio

- Presséo de trabalho de 87 a 116 PSI/ 6 a 8 Bar

- Presséo de saida de 4350 a 5800 PSI/ 300 a 400 Bar

- Entrada de ar e saida de graxa 1/4"

- Nao acompanha lubrifil

Vs
e TR W

8597 850* T79X75 4,900
9477 850* 7,0 200 1175x75 5,900

PROPULSORA PNEUMATICA PARA GRAXA - RATEIO 50:1
- Em aluminio

- Presséo de trabalho de 70 a 115 PSI/ 5 a 8 Bar

- Presséo de saida de 3500 a 5750 PSI/ 240 a 396 Bar

- Entrada de ar e saida de graxa 1/4"

- Nao acompanha lubrifil rj

680x75 o
76860 800~ 8,0 20 779x75 4,900 <
7679 800 8,0 30 83575 5,200 <
6276 800* 8,0 50 775X75 5,180 (@)
6906 800~ 8,0 200 1175x75 5,820 E
m
]
-
PROPULSORA PNEUMATICA PARA GRAXA - RATEIO 50:1 PROPULSORA PNEUMATICA PARA GRAXA - RATEIO 50:1 m
- Em aluminio - Em aluminio
- Pressao de trabalho de 30 a 115 PSI/ 2 a 8 Bar - Pressao de trabalho de 30 a 115 PSI/ 2 a 8 Bar
- Pressao de saida de 1500 a 5750 PSI/ 103 a 396 Bar - Presséo de saida de 1500 a 5750 PSI/ 100 a 396 Bar
- Entrada de ar 1/4" NPT - Entrada de ar e saida de graxa 1/4" BSP

- Ndo acompanha lubrifil

Ve @D

o e R TR U W
1989 1.100* 820x90 5,200
1991 1.100* 7,5 50 920x90 5,280

52800 1.800* 1310x130 10,000 31720  1.100* 7,5 200 1220x90 5,480

PROPULSORA PNEUMATICA PARA GRAXA - RATEIO 50:1 PROPULSORA PNEUMATICA PARA GRAXA - RATEIO 65:1
- Em polipropileno - Em aluminio

- Pressao de trabalho de 58 a 145 PSI/ 4 a 10 Bar - Presséo de trabalho de 70 a 115 PSI /5 a 8 Bar

- Pressao de saida de 2900 a 7250 PSI /200 a 500 Bar - Presséo de saida de 4550 a 7475 PSI/ 313 a 515 Bar

- Entrada de ar e saida de graxa 1/4" - Entrada de ar 1/4" BSP

- N&o acompanha lubrifil - Saida de graxa 1/4" BSP

- Nao acompanha lubrifil
Obs.: Nao necessita de lubrificagéao

m
rﬂ macnaught rj

4895  490* 8,0 50 850x100 3,100 4760  1.000 1250x200 5,700

* Teste realizado com 6leo hidréulico ISO 32 (8 bar)




KIT PROPULSORAS PNEUMATICAS PARA GRAXA
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KIT PROPULSORA PNEUMATICA

PARA GRAXA - RATEIO 50:1

- Em ago / aluminio

- Presséo de trabalho de 87 a 116 PSI/ 6 a 8 Bar

- Presséo de saida de 4350 a 5800 PSI/ 300 a 400 Bar

Acompanha:
- Lubrifil e tampa

A
oo SRR TWOMET W

9415 850* 1190x600 8,760

KIT PROPULSORA PNEUMATICA

PARA GRAXA - RATEIO 50:1

- Em aco / aluminio

- Presséo de trabalho de 87 a 116 PSI/
6a8Bar

- Presséo de saida de 4350 a 5800 PSI /
300 a 400 Bar

Acompanha:
- Lubrifil, tampa, disco seguidor, Z giratorio,
vélvula controle de graxa e mangueira 1/4"

Al
e SEGR RT  E

8971 850* 1190x600 18,200

KIT PROPULSORA PNEUMATICA

PARA GRAXA - RATEIO 50:1

- Em aco / aluminio

- Presséo de trabalho de 87 a 116 PSI/ 6 a 8 Bar

- Presséo de saida de 4350 a 5800 PSI /300 a 400 Bar

Acompanha:
- Lubrifil, tampa e disco seguidor

24
oo SRR TWOMET W

8970 850* 1190x600 12,000

KIT PROPULSORA PNEUMATICA

PARA GRAXA - RATEIO 50:1

- Em aco / aluminio

- Presséo de trabalho de 70 a 115 PSI/ 5 a 8 Bar

- Presséo de saida de 3500 a 5750 PSI/ 240 a 396 Bar

Acompanha:
- Lubrifil, tampa e disco seguidor

A
oo UG TS UMW

7074 800* 1190x600 11,960

KIT PROPULSORA PNEUMATICA

PARA GRAXA - RATEIO 50:1

- Em ago / aluminio

- Pressao de trabalho de 30 a 115 PSI/
5a8Bar

- Presséo de saida de 1500 a 5750 PSI/
100 a 396 Bar

Acompanha:
- Lubrifil, tampa e disco seguidor

el =
o O TR TR MRS W

3965 1.100* 1190x600 12,000

KIT PROPULSORA PNEUMATICA

PARA GRAXA - RATEIO 50:1

- Em aco / aluminio

- Presséo de trabalho de 70 a 115 PSI/
5a8Bar

- Presséo de saida de 3500 a 5750 PSI/
240 a 396 Bar

Acompanha:

- Lubrifil, tampa, disco seguidor, Z giratério,
vélvula controle de graxa e mangueira 1/4"

-~
l------

7557 800" 1190x600 18,100

KIT PROPULSORA PNEUMATICA

PARA GRAXA - RATEIO 50:1

- Em ago / aluminio

- Presséo de trabalho de 30 a 115 PSI /2 a 8 Bar

- Presséo de saida de 1500 a 5750 PSI/ 100 a 396 Bar
Acompanha:

- Lubrifil, tampa, disco seguidor, Z giratorio,

valvula controle de graxa e mangueira 1/4"

3978  1.100* 10 1300x600 16,100

* Teste realizado com 6leo hidréulico ISO 32 (8 bar)



UNIDADES MOVEIS PNEUMATICAS PARA GRAXA

UNIDADE MOVEL PNEUMATICA

PARA GRAXA - RATEIO 50:1

- Em aco / aluminio

- Para balde de 20 kg

- Pressao de trabalho de 87 a 116 PSI/ 6 a 8 Bar
- Pressdo de saida de 4350 a 5800 PSI/

300 a 400 Bar

Acompanha:
- Lubrifil, disco seguidor, giratério “Z”, vélvula

de controle de graxa, mangueira 1/4".
VzGr

85961 850* 730x300 10,500

UNIDADE MOVEL PNEUMATICA

PARA GRAXA - RATEIO 50:1

- Em aco / aluminio

- Presséo de trabalho de 87 a 116 PSI
6a8Bar

- Presséo de saida de 4350 a 5800 PSI

300 a 400 Bar

Acompanha:

- Lubrifil, tampa, disco seguidor, Z giratorio,
vélvula de controle de graxa, mangueira 1/4"

e carrinho para balde de 20Kg

940401 4 970x490 23,000

UNIDADE MOVEL PARA GRAXA
- Em chapa de aco

- 4 rodas

- Com base de fixagdo

Acompanha:
- Vélvula de controle de 6leo, mangueira 1/4",
disco seguidor e tampa para tambor

Vs
B R

6425 20260 4,0 990x420x460 19,000

UNIDADE MOVEL PNEUMATICA

PARA GRAXA - RATEIO 50:1

- Em aco / aluminio

- Pressao de trabalho de 87 a 116 PSI/ 6 a 8 Bar
- Pressdo de saida de 4350 a 5800 PSI /

300 a 400 Bar

Acompanha:

- Lubrifil, tampa, disco seguidor, Z giratorio, valvula
controle de graxa, mangueira 1/4" e carrinho para

tambor de 200Kg
Al

8888 850* 1500x730 47,000

UNIDADE MOVEL PNEUMATICA

PARA GRAXA - RATEIO 50:1

- Em ago / aluminio

- Presséo de trabalho de 30 a 115 PSI /2 a 8 Bar

- Presséo de saida de 1500 a 5750 PSI/

100 a 396 Bar

Acompanha:

- Lubrifil, tampa, disco sequidor, Z giratdrio, valvula
controle de graxa, mangueira 1/4" e carrinho para
tambor de 200Kg

4419 1.100* 1500x730 47,000

UNIDADE MOVEL PNEUMATICA

PARA GRAXA - RATEIO 50:1

- Em aco / aluminio

- Presséo de trabalho de 70 a 115 PSI /5 a 8 Bar

- Presséo de saida de 3500 a 5750 PSI/

240 a 396 Bar

Acompanha:

- Lubrifil, tampa, disco seguidor, Z giratorio, valvula
controle de graxa, mangueira 1/4" e carrinho para

tambor de 200Kg

8385 850* 1500x730 50,000

UNIDADE MOVEL PNEUMATICA

PARA GRAXA - RATEIO 50:1

- Em ago / aluminio

- Pressao de trabalho de 70 a 115 PSI/ 5 a 8 Bar

- Presséo de saida de 3500 a 5750 PSI/

240 a 396 Bar

Acompanha:

- Lubrifil, tampa, disco seguidor, Z giratdrio, valvula
controle de graxa, mangueira 1/4", carretel retratil e
carrinho para tambor de 200Kg

**com carrinho 0982

6083** 800* 1180x130 66,600

UNIDADE MOVEL PNEUMATICA - RATEIO 50:1

- Em ago / aluminio

- Para graxa (NLGI 1 - 5)

- Presséo de trabalho de 87 a 116 PSI/ 6 a 8 Bar
- Presséo de saida de 400 Bar

Acompanha:

- Balde com tampa, disco seguidor e carrinho
para tambor

sssss

62770 850* 730x300 11,250

* Teste realizado com 6leo hidréulico ISO 32 (8 bar)
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UNIDADES MOVEIS
PARA GRAXA

'_l - | k e = 1 T
- - - ¥ ' / ..; . i - :' - r ll
Propulsora " 2UER . Valvula de Cun_trnle
50:1 = Com Conexao
Giratoria “Z”

Disponivel nas

Capacidades:

12kg

20 kg

25 kg

30 kg
Disco Seguidor
Vazdo Livre Com Borda de

Borracha

850g/min

Rodas em Nylon
Rotacao 360°

APONTE A CAMERA E
SAIBA MAIS DESTE PRODUTO |



UNIDADES MOVEIS PNEUMATICAS PARA GRAXA

UNIDADE MOVEL PNEUMATICA

PARA GRAXA - RATEIO 50:1

- Em aco / aluminio

- Presséo de trabalho de 87 a 116 PSI/ 6 a 8 Bar
- Presséo de saida de 4350 a 5800 PSI /

300 a 400 Bar

Acompanha:

i - Lubrifil, balde com tampa, disco seguidor, valvula
40a0E MO Bﬁ controle de graxa, mangueira 1/4" e Z giratorio

r nnnnn

8595 850" 790x255 11,000

UNIDADE MOVEL PNEUMATICA

PARA GRAXA - RATEIO 50:1

- Em aco / aluminio

- Pressao de trabalho de 87 a 116 PSI/ 6 a 8 Bar
- Pressao de saida de 4350 a 5800 PSI/

300 a 400 Bar

Acompanha:

- Lubrifil, balde com tampa, disco seguidor, valvula
controle de graxa, mangueira 1/4" e Z giratorio

8596 850* 730x300 11,250

3 LUBRIFICAGAO

UNIDADE MOVEL PNEUMATICA

PARA GRAXA - RATEIO 50:1

- Em aco / aluminio

- Pressdo de trabalho de 87 a 116 PSI/ 6 a 8 Bar
- Pressao de saida de 4350 a 5800 PSI/

300 a 400 Bar

Acompanha:

- Lubrifil, balde com tampa, disco seguidor, valvula
controle de graxa, mangueira 1/4" e Z giratorio

9673 850* 730x300 11,250

UNIDADE MOVEL PNEUMATICA

PARA GRAXA - RATEIO 50:1

- Em aco / aluminio

- Pressdo de trabalho de 87 a 116 PSI/ 6 a 8 Bar
- Presséo de saida de 4350 a 5800 PSI /

300 a 400 Bar

Acompanha:
- Lubrifil, balde com tampa, disco seguidor, valvula
controle de graxa, mangueira 1/4" e Z giratorio

9166 850* 740x390 12,600
* Teste reallzado com 0leo hidrdulico IS0 32 (8 bar)




BOMBAS PNEUMATICAS, ELETRICAS E MANUAIS PARA GRAXA

~ BOMBA PNEUMATICA PARA GRAXA - RATEIO 50:1 BOMBA PNEUMATICA PARA GRAXA - RATEIO 50:1
~ -Emaco - Em aco
- Disparo Intermitente - Disparo intermitente
- Presséo de trabalho de 29 a 116 PSI/ 2 a 8 Bar - Presséo de trabalho de 29 a 116 PSI/ 2 a 8 Bar
Acompanha: Acompanha:
- Extensao flexivel e rigida, alavanca de acionamento -Acoplador hidraulico
manual e acoplador hidraulico **Com extensao rigida

*Com extensao flexivel o
’ ( PRESSOL )

CU GmED e R R W
2407 1450 a 5800 390x60 1,500
2634** 1000 6,0 1450 a 5800 740x70 1,600

2339 6,0 1450 a 5800 390x60 2,042 2605* 500 6,0 1450 a 5800 390x70 1,520

BOMBA PNEUMATICA PARA GRAXA - RATEIO 50:1
-Emago

- Disparo intermitente

- Presséo de trabalho de 29 a 116 PSI/ 2 a 8 Bar

BOMBA PNEUMATICA PARA GRAXA - RATEIO 50:1
-Emago

- Disparo continuo

- Presséo de trabalho de 29 a 116 PSI/ 2 a 8 Bar

Acompanha:

Acompanha:
- Extensao flexivel e acoplador hidraulico p

- Extensao rigida e acoplador hidraulico

o @ o @z
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2664 1000 6,0 1450 a 5800 740x60 1,620 2450 6,0 1450 a 5800 390x60 1,615
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BOMBA ELETRICA PARA GRAXA
- Emaco

- Para Graxa até NLGI 1

- Bateria 14.4V - 1.5A

- Vazdo até 90 g/min

BOMBA PNEUMATICA PARA GRAXA - RATEIO 50:1
-Emacgo

- Disparo Intermitente

- Pressdo de trabalho de 29 a 116 PSI/ 2 a 8 Bar

Acompanha:
- Extensao flexivel e rigida, e acoplador hidraulico

Acompanha:
- Carregador 100/240V e

ﬂ Q‘ maleta para transporte
= AR
A

3391 4200 410x180 1,600 177 8000 460x405x395 4,500

BOMBA MANUAL PARA GRAXA BOMBA MANUAL PARA GRAXA
- Em plastico - Emaco
- Tipo vai e vem - Tipo vai e vem
Acompanha:
Acompanha: - Bico fémea
- Bico fémea

Vs

e e R OWET W

2340 87021160 740x35 0,070 4922 180 87021160 210x45 0,404

* Teste realizado com graxa NLGI (8 bar)




BOMBAS MANUAIS PARA GRAXA E OLEO

BOMBA MANUAL PARA GRAXA E OLEO BOMBA MANUAL TIPO GATILHO
-Emago PARA GRAXA

- Tipo vai e vem - Emaco

Acompanha: Acompanha:

- Bico fémea e macho - Extensao rigida e acoplador hidraulico

ULED

‘ Vzc [§):0 L] -
2496 150 1000 210x40 0,422

3347 300 1160 250x50 0,610 9761 255x325

........ 3 / —
BOMBA MANUAL TIPO GATILHO ,/ | ] BOMBA MANUAL TIPO GATILHO

PARA GRAXA PARA GRAXA
-Em ago -Emaco
Acompanha: Acompanha:

- Extensao rigida e acoplador hidraulico - Extensao rigida e acoplador hidraulico

Vo @

Vit ooroz S
O
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2358 3770 390x60 1,200 9265 5000 350x60 1,100 %
=
/ 2
BOMBA MANUAL TIPO GATILHO BOMBA MANUAL DE ALAVANCA LATERAL
PARA GRAXA PARA GRAXA
- Em aco - Emaco
Acompanha: Acompanha:
- Extensao flexivel e acoplador hidraulico - Extensao rigida e acoplador hidraulico

e

Foo e MWW
2344 5800 470x60 1,160

49180 6000 380x60 1,500 234600 1000 5800 740x70 1,670

BOMBA MANUAL DE ALAVANCA LATERAL
PARA GRAXA
- Em ago

BOMBA MANUAL DE ALAVANCA LATERAL
PARA GRAXA
- Em ago

Acompanha:
- Extensao rigida e acoplador hidraulico

E,@ 5 GROZ

6121 800 5800 590x60 1 ,570
4672 1000 5800 650x60 1,610 7666 4800 490x60 1,100

* Teste realizado com graxa NLGI (8 bar)

Acompanha:
- Extensao rigida e acoplador hidraulico




BOMBAS MANUAIS
PARA GRAXA

/
/
/{
L
Acionamento | 4 I- Mangueira 1/4”- 1,3m

Alavanca 48 Extensao e Acoplador

Disponivel nas
Capacidades:
2kg
4 kg
8 kg

7 & ) Interno em PVC
Fabricado no : Reforca a Estrutura
Brasil és - .
; do Balde

6 S0MBA MANUAL DE GRAXA
£0D. 3123

Sistema de Operacao
por Disco Compactador
e Mola

APONTE A CAMERA E
SAIBA MAIS DESTE PRODUTO |



BOMBAS MANUAIS DE ALAVANCA PARA GRAXA

BOMBA MANUAL DE ALAVANCA
PARA GRAXA

- Em chapa de ago

- Revestimento interno de PVC

- Cabecote em ferro fundido

Acompanha:

- Disco seguidor, extensao rigida, acoplador
hidraulico e mangueira 1/4"

A

Codigo Capacidade Pressao Mangueira Dimensées Peso
g (Kg) Saida (PSI) (m) A (mm)  (Kg)
910000 2 4000 1,2 300x150 3,950

BOMBA MANUAL DE ALAVANCA
PARA GRAXA

- Em chapa de ago

- Revestimento interno de PVC
-Cabecote em ferro fundido

Acompanha:

- Disco seguidor, extensao rigida, acoplador
hidraulico e mangueira 1/4"

Codiao Capacidade Pressao Mangueira Dimensées Peso
v (Kg) Saida (PSI) (m) AxL (mm) (Kg)
910006 4 4000 1,2 300x200 4,400

BOMBA MANUAL DE ALAVANCA
PARA GRAXA

- Em chapa de aco

- Revestimento interno de PVC

- Cabecote em ferro fundido

Acompanha:
- Disco seguidor, extensao rigida, acoplador
hidraulico e mangueira 1/4"

A

Cédigo Capacidade Presséao Mangueira Dimensées Peso

(Kg) Saida (PSI) (m) AxL (mm) (Ko)
910012 8 4000 1,2 400x200 5,150




BOMBAS MANUAIS PARA GRAXA E CARRINHOS PARA BALDE E TAMBOR

BOMBA MANUAL DE ALAVANCA
PARA GRAXA
- Em chapa de aco

BOMBA MANUAL DE ALAVANCA
PARA GRAXA
- Em chapa de aco

Acompanha:
- Valvula antirretorno, disco seguidor, extensao
rigida, acoplador e mangueira 1/4"

Acompanha:
- Valvula antirretorno, disco seguidor, extensao
rigida, acoplador e mangueira 1/4"

Ve

6432 4000 410x160 3,500 9389 10 4000 1,8 455x323 5,000
6433 3 4000 1 ‘3 545x140 5,000 9390 16 4000 1,8 535x323 5,500

BOMBA MANUAL DE ALAVANCA

PARA GRAXA CARRINHO PARA TAMBOR
- Em chapa de ago - Em chapa de ago
- 4 rodas

Acompanha:
- Valvula antirretorno, disco seguidor, extensao
rigida, acoplador, mangueira 1/4" e rodas

- Com base para fixar carretel

2 A
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e TR ECOME W ----
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E 3355 16 4000 570x215 5,300 0982 660x150x960 31,000
[aa)
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a CARRINHO PARA TAMBOR
- Em chapa de aco
- 3 rodas
CARRINHO PARA TAMBOR - Com base de fixagao
- Em chapa de ago
- 4 rodas

Obs.: Com pneu e camara

7828 1130x800x1000 33,000
5224 1110x770x690 19,000 78281 220 1130x800x1000 30,000
TAMPA PARA TAMBOR
W‘\ 3 - Em chapa de aco
|
* Trava borboleta
CARRINHO PARA BALDE
{ - Em chapa de aco

9980 20230 1,140
5330 31 0 20230 1,140

1506* 350 36 30250 1,500

5333 420 36 50 1,620

3234 360 36 50 1,507

7467 600 28,8 200 2,600

7139 202160 990x370x470 4,700 6406 600 31 200 2,560

4557 600 36 200 2,640

7139100 20 990x370x470 4,700 8401 600 50 200 2,600

* Teste realizado com graxa NLGI (8 bar)




DISCOS PARA TAMBORES E ACESSORIOS

DISCO COMPACTADOR
- Em chapa de ago
- Com anel de borracha

DISCO COMPACTADOR
- Em chapa de aco
- Com anel de borracha

18760 310 35,6 20a30 1,000 6407 3,200
1876 310 35,6 20a30 1,076 45580 585 36 200 3,220
3031 370 30 50 1,200 8402 585 50 200 3,200
CHAVE DE BOCA PARA TAMBOR ABRIDOR DE TAMBOR
- Em antimonio - Em ferro fundido
- Para porca de 3/4" ¢ 2" - Para porca de 3/4" e 2"
*Lamina

1783 265x58x45 0,212 9343901*
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SUPORTE DE PAREDE
- Em ago
- Para propulsoras com adaptador de 2"

SUPORTE DE PAREDE
- Em ago
- Para propulsoras com adaptador de 2"

7135 225x145 0,620 8610 140,5x120,3 0,630

COLETOR DE OLEO PARA VALVULA ~ TUBO DE SUCGAO PARA PROPULSORA DE PAREDE

-Emago " ' -Emago

- Para medidores e valvulas de controle de - Para tambor de 200 litros

oOleo
- Ideal para vélvula de abastecimento de Acompanha:
6leo sem bico antigotejante - Suporte de parede, mangueira 3/4" e adaptador de 2"
R
7134 270x700 4,000 6542 MF 3/4" x FG 1" 1000x30 4,600

* Teste realizado com graxa NLGI (8 bar)




CONJUNTOS LUBRIFIL

CONJUNTO LUBRIFIL CONJUNTO LUBRIFIL

- Em aluminio - Em aluminio

- Para reqular, filtrar e lubrificar - Para regular, filtrar e lubrificar
pneumaticos pneumaticos

- Indicador de 0 a 10 Bar - Indicador de 0 a 10 Bar

- Pressao maxima de trabalho 10 Bar
- Rosca de mandmetro 1/4" NPT

- Pressao maxima de trabalho 10 Bar
- Rosca de manometro 1/8" NPT

0096 1/4" 185x96 0,440
1867 172" 270x135 1,100
0097 3/8" 270x135 1,090

CONJUNTO LUBRIFIL FILTRO REGULADOR DE AR

- Em aluminio - Em aluminio

- Para reqular, filtrar e lubrificar - Para regular e filtrar pneumaticos
pneumaticos - Indicador de 0 a 10 Bar

- Indicador de 0 a 10 Bar - Pressdo méxima de trabalho 10 Bar

- Pressao maxima de trabalho 10 Bar
- Rosca de manoémetro 1/4" NPT

- Rosca de mandmetro 1/8" NPT

*Com capa plastica

=
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Cu_-z 3363 1/2" 195x150 0,850
o 33630* 1/2" 195x150 0,800 0133 1/4" 190x43 0,300
(e}
D
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FILTRO REGULADOR DE AR FILTRO REGULADOR DE AR
- Em aluminio - Em aluminio
- Para regular e filtrar pneumaticos - Para regular e filtrar pneumaticos
- Indicador de 0 a 10 Bar - Indicador de 0 a 10 Bar

- Press@o maxima de trabalho 10 Bar
- Rosca de mandmetro 1/8" NPT

- Pressao maxima de trabalho 10 Bar
- Rosca de mandmetro 1/8" NPT

1453 1/2" 270x61 0,630 3365 1/4" 155x40 0,230

FILTRO REGULADOR DE AR MANOMETRO

- Em aluminio - Em polietileno

- Para regular e filtrar pneumaticos - Para marcar e medir a regulagem de
- Indicador de 0 a 10 Bar pressao

- Press@o maxima de trabalho 10 Bar - Indicador de 0 a 10 Bar

- Rosca de manometro 1/4" NPT *para utilizagao no Conjunto Lubrifil 3115

**para utilizagao no Conjunto Lubrifil 3363

3364 1/2" 205x65 0,520 5028** 1/4" 50x50 0,064
* Teste realizado com 6leo hidraulico ISO 32 (8 bar)




VALVULAS PARA CONTROLE DE OLEOQ E ACESSORIOS

VALVULA CONTROLE DE OLEO
- Em aluminio

- Pressao maxima 70 Bar

- Rosca BSP

Acompanha:

- Extensao rigida, bico e valvula
antigotejante e giratoria

[§1D)/4] 0 PLUSI
e e W

9173 172" 320x203 1,200

ggﬂ%:&?::g&lgum EXTENSAO FLEXIVEL PARA
- Em aluminio VALVULA CONTROLE DE OLEO

- Em aco e borracha sintética

- Pressao maxima 70 Bar R
- Pressao méxima 70 Bar

Acompanha:
- Giratorio

@):0 [4):0 PlUSI

Acompanha:
- Bico antigotejante

Mo/ 0 Pus)
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2255 1/2" BSP 164x112 0,520 2257 1/2" BSP 290x140 0,482 E
o
)
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VALVULA CONTROLE DE OLEO GATILHO PARA VALVULA
- Em aluminio CONTROLE DE OLEO
- Pressao maxima 70 Bar - Em aluminio
- Pressao maxima 70 Bar
Acompanha:
- Extensao flexivel, bico antigotejante Acompanha:
e giratorio - Giratorio

DLED
DL[D
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e e EESWW e e ommowm

8693 1/2" BSP 470x144 1,002 8645 1/2" BSP 215x115x35 0,520

VALVULA CONTROLE DE OLEO
- Em aluminio
- Pressao maxima 70 Bar

EXTENSAO FLEXIVEL PARA
VALVULA CONTROLE DE OLEO
- Em aco e borracha sintética

- Pressao maxima 70 Bar

Acompanha:
Acompanha: - 30 cm de mangueira de cristal
- Bico antigotejante e giratorio

uLG
DLED

@0 O
Ce e EEDOW e e WROER W

0710 1/2" NPT 290x140 0,482 3120 1/2" BSP 120x480x80 0,634

* Teste realizado com graxa NLGI (8 bar)




ACESSORIOS PARA OLEO
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* Teste realizado com graxa NLGI (8 bar)

BICO ANTIGOTEJANTE PARA
VALVULA CONTROLE DE OLEO
-Emago

0
e RL W W

0711 80x25 0,138

ann

EXTENSAO RiGIDA PARA
VALVULA CONTROLE DE OLEO
- Em acgo e borracha sintética

- Pressao maxima 70 Bar

Acompanha:
- Bico antigotejante

anu

@0
e TN

5115 1/2" 240x22,9 0,240

CONEXAO PARA MANGUEIRA/GATILHO
- Emaco

- Tipo giratéria

- Rotagao 360°

- Rosca NPT

Acompanha:
- Filtro interno

ELEU

40
e TN

3370 172" 44x18 0,106

VISOR PARA ABASTECIMENTO DE
OLEO LUBRIFICANTE

- Em aluminio e polipropileno

- Rosca 1/2" NPT

@0
S wdmR T

uLtu

7759 Preto 76x32x28

7760 Azul 76x32x28 52
7761 Verde 76x32x28 52
7762 Vermelho 76x32x28 52




VALVULAS PARA CONTROLE DE GRAXA E ACESSORIOS

=)

VALVULA CONTROLE DE GRAXA
- Em zinco fundido por pressao

- Resistente a impactos e pressao
- Rosca NPT

B am

e BDODEREWOW S ooz

23841* 1/8" 400 190x225 0,882 8188 1/8" 7500 220x190 0,890

VALVULA CONTROLE DE GRAXA
-Emaco
- Rosca NPT

VALVULA CONTROLE DE GRAXA

VALVULA CONTROLE DE GRAXA -Emago

- Emacgo - Rosca NPT
- Cabo emborrachado

- Rosca NPT

*Com conexao giratoria tipo Z
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8933 1/8" 6000 220x190 0,890

3408 1/8" 6000 160x220 0,770 89331 1/4" 6000 220x190 0,800

VALVULA CONTROLE DE GRAXA CONEXAO GIRATORIA - TIPO Z

- Em aco / aluminio -Emaco

- Gabo recartilhado - Articulacao 360°

- Rosca NPT - Pressao de trabalho 400 Bar
- Rosca NPT

*Conexao giratoria tipo Z

Vs

e o aED

76710 1/4" 5800 235x170 0,750 1842 1/4"x 1/8" 60x90 0,110

CONEXAO GIRATORIA - TIPO Z

- Emaco
) i ACOPLADOR PARA GRAXA
) ég;%l:al\(l}sg 360° - Para bomba vai e vem
- Com vélvula (2340)

VzGr "o 6ROz

9519* 1/4x1/4" 60x90 0,242
7670 1/4"x1/8" 60x90 0,260 3753 1/8" 143424

* Teste realizado com graxa NLGI (8 bar)




ACOPLADORES

ACOPLADOR PARA OLEO/GRAXA ACOPLADOR HIDRAULICO
- Para bomba vai e vem - Emaco
- Com valvula (3346, 2496 e 3347) - Tipo universal

- 4 garras

% WO %c hed
---- -----

3754 1/8" 93x14 1630 1/8" 36x15

ACOPLADOR HIDRAULICO ACOPLADOR HIDRAULICO

- Emago - Emaco
- Tipo universal - Tipo universal
- 4 garras - Garras metalicas

AR resso) A resso)

1653 1/8" 37x15 1629 1/8" 42x13
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ACOPLADOR HIDRAULICO ACOPLADOR HIDRAULICO
-Em aco -Em aco
- Tipo universal - Tipo universal
- 4 garras plasticas - 4 garras
*Antirretorno

16290 1/8" 42x13 9129 1/8" Néo 552 37x14 32

ACOPLADOR HIDRAULICO ACOPLADOR HIDRAULICO
- Em aco - Em acgo

- Tipo universal - Tipo universal

- 4 garras - Sextavado

- Sextavado

Vs A
B -----

3764 1/8" 38,5x14 9641 1/8" 45x15




ACOPLADORES

ACOPLADOR HIDRAULICO COM
ENGATE RAPIDO

- Em aluminio

- Tipo universal fino

Vs
o o SRS MW

88950 1/8" 89,5x14,8 195

ACOPLADOR COM ENGATE RAPIDO DUPLO
- Material interno em ago carbono e material
externo em ago inoxidavel

- Para Graxeiras

- 6 Garras

*Simples
**Material externo em plastico

88951 1/8" 90x60x90 95,5
88952* 1/8" 690 90x60x90 81,0
88953** 1/8" 690 90x60x90 63,3
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ACOPLADOR COM AGULHA ACOPLADOR ESPECIAL
-Em aco -Em aco
- Para rolamentos - Modelo Standard

- Tipo botao 16 mm
- Para graxeiras tipo botdo

Vo a4
oo o IR W e e JEOWERW

3368 1/8" 93x14 1646 1/8" 23x20x32

ACOPLADOR ESPECIAL ADAPTADOR

- Em latao -Emacgo

- Modelo Gigante - Para cruzeta graxa
- Tipo botao 22 mm - Conexao M 10x1

- Para graxeiras tipo botdo

Ve Vs
o own TR MWW e SRS OWWW

16521 1/8" 35x32x49 0024 1/4" 143x24




EXTENSOES E GRAXEIRAS PARA GRAXA

EXTENSAO RiGIDA CURVA EXTENSAO FLEXIVEL PARA GRAXA
- Em metal - Em borracha sintética
- Sem acoplador - Sem acoplador

rj Efj PRESSOL

0845 1/8" 5000 1981 1/8" 13000 500 11 84

EXTENSAO FLEXiVEL PARA GRAXA
- Em borracha sintética

- Modelos sem e com acoplador
hidraulico

EXTENSAO FLEXIiVEL PARA GRAXA
- Em borracha sintética
- Modelos sem e com acoplador

hidraulico
ﬁﬁ S GROZ rj

S() 8198  1/8" 5800 4283  1/8" 4500
c&)" 8199  1/8" Sem 5800 500 11 84 4252 1/8" Sem 4500 500 10 60
E 8186  1/8" Com 5800 300 11 69 1974  1/8" Com 4500 300 10 74
oc 8187  1/8" Com 5800 500 10 90 1976  1/8" Com 4500 500 10 95
o
D
—
EXTENSAO FLEXIVEL PARA GRAXA GRAXEIRA RETA
- Em borracha sintética - Em ago zincado
- Com mola - Embalagem com 100 unidades
- Modelos sem e com acoplador AT 0 e
hidrdulico rj

ka ------

1476 1/4" 13,6x8,1 2
1479 5/16" UNF 24 18,6x9,9 4
4282  1/8" 4500 5631 716" UNF 20 20,3x12,9 8
1977 1/8" Com 4500 300 10 64 1478 3/8" UNF 24 17x11 4
1975 1/8" Com 4500 500 10 82 1475 172" UNF 20 20,7x12,9 10
6051  1/8" Com 4500 430 10 260 2812 1/2" UNF 28 25x13,8 16

GRAXEIRA RETA
- Em ago zincado
- Embalagem com 100 unidades

Ve
e B e e ST

GRAXEIRA RETA
- Em ago zincado
- Embalagem com 100 unidades

Vs

1477 1/8" 168x11,1 4

2835 1/4" NPT 18 183x128 8 1481 6 METRICA 12,77 2
5284 1/4" BSP 19 183x128 8 1482 8 METRICA 1,0 14,29 4
2829 38" NPT 18 21x17 20 4340 8 METRICA 1,25 15,1x10 4
6747 1/2" NPT 14 224x139 14 1480 10 METRICA 1,0 178x109 6




GRAXEIRAS E KIT FERRAMENTAS PARA GRAXA

GRAXEIRA CURVA 45° GRAXEIRA CURVA 45°
- Em aco zincado - Em aco zincado
- Embalagem com 100 unidades - Embalagem com 100 unidades

Vs

1460 1/4" 21,8x14
1463 5/16" UNF 24 21,4x14 6

7965 7/16" UNF 20 23,1x17 10 1465 6 METRICA 23,4x15,9 6
1462 3/8" UNF 24 26x17,5 10 1466 8 METRICA 1,0 20,6x14,7 6
1459 1/2" UNF 20 23,4x19,7 20 7656 8 METRICA 1,25 20,6x14,7 6
2804 1/2" UNF 28 29,6x19,9 22 1464 10 METRICA 1,0 23,16,3 8

GRAXEIRA CURVA 45° GRAXEIRA CURVA 90°

- Em ago zincado - Em aco zincado .

- Embalagem com 100 unidades - Embalagem com 100 unidades

Vs Vs
e B e e ST e B we e BTG

1461 1/8" 26,4x16 1470 1/4" 17,7x16
8732 1/8" BSP 28 26,4x16 10 1472 5/16" UNF 24 17,5x17,1 6 o
2830 1/4" NPT 18 26,5x19 16 7966 7/16" UNF 20 19,2x20,1 10 P
8741 1/4" BSP 19 26,5x19 16 141 3/8" UNF 24 20,5x17,3 10 ;—E"
2814 3/8" NPT 18 28,6x21,5 34 1469 1/2" UNF 20 24,1x20,5 20 (@)
8463 1/2" NPT 14 28,6x21,5 34 2810 1/2" UNF 28 24,5x20,8 22 E
o
-
—
GRAXEIRA CURVA 90° GRAXEIRA CURVA 90°
- Em ago zincado - Em aco zincado
- Embalagem com 100 unidades - Embalagem com 100 unidades

1467 1/8" 20,6x17,2
8733 1/8" BSP 28 20,6x17,2 10

1474 6 METRICA 17,5x16,5 6 2837 1/4" NPT 18 20,5x21,2 16
1468 8 METRICA 1,0 16,4x15,5 6 8742 1/4" BSP 19 20,5x21,2 16
7657 8 METRICA 1,25 16,4x15,5 6 2826 3/8" NPT 18 24,1x27 4 40
1473 10 METRICA 1,0 19,2x19,4 10 8462 1/2" NPT 14 24,1x27 4 40

= . GRAXEIRA TIPO BOTAO
Y - Em ago zincado
- Embalagem com 100 unidades

8734 1/8" 20x16 8
8735 1/8" NPT 27 20x16 8
8736 1/4" BSP 19 20x16 8
8737 1/4" NPT 18 20x16 8




CARRETEIS ABERTOS PARA GRAXA, OLEO E DIESEL
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CARRETEL ABERTO PARA GRAXA
- Emaco

- Retragdo automética
- Mangueira de 1/4"
*Sem mangote

Ve

CARRETEL ABERTO PARA
OLEO LUBRIFICANTE

- Em aco

- Retrag@o automatica
- Mangueira de 1/2"
*Sem mangote

anu

@0

8393* 15x1/2" 2000/138 540x270x540 24,000
6086100*  15x1/4" 5800/ 400 410x210x500 20,000 4828 15x1/2" 2000/ 138 540x270x540 21,900
8392* 15x1/4" 5000/ 344 510x280x550 24,000 60850* 15x1/2" 1958 /136 560x230x565 16,500
4829 15x1/4" 5800/ 400 540x260x540 23,900 6085100* 15x1/2" 2320/160 530x230x560 25,000
3791* 15x1/4" 5800/ 400 540x260x540 22,500 86020* 30x1/2" 1950/ 130 610x350x640 45,000
CARRETEL ABERTO PARA
OLEO LUBRIFICANTE GARRETEL ABERTO PARA
-Em ago OLEO DIESEL

- Retragdo automdtica

*Nao acompanha mangueira

DL[D

@0

-Em ago
- Retracdo manual
Obs.: Nao acompanha mangueira

nLEu

@0

49030* 15x1/2" 1958 /136 560x230x565 18,000 9568 15 1957 /135 610X350X640 27,000
860200* 30x1/2" 1958 /136 610x350x640 36,000 86041 40 30 1957 /135 610X350X640 32,000
CARRETEL ABERTO PARA CARRETEL ABERTO PARA
OLEO DIESEL OLEO DIESEL
-Em ago - Emago

- Retragdo automética

@D

- Retragdo automatica

*Nao acompanha mangueira

@D

73780 10x3/4" 1450/100 573x260 26,000 8440 15x3/4" 290/20 497x465x351 45,000
73790 15x3/4" 1450/100 573x330 36,000 8438 15x1" 290/ 20 497x465x421 35,000
79190 20x3/4}" 1450/100 573x350 45,000 9787 25" 290/ 20 520x580x350 46,000
;gg?g 1 gi} ) 182; ; ;2 g;gQES ggggg 9788* Sem 1087/75 580x580x350 33,000
86050 20x1" 1087 /75 573x507 42,000 97880 25x1" 290/20 580x580x350 43,000
86042 30x1" 1087 /75 573x507 50,000 94882 30x1" 290/ 20 634x638x544 43,000

CARRETEL ABERTO PARA CARRETEL ABERTO PARA

OLEO DIESEL OLEO DIESEL

-Em ago
- Retragdo automatica
Obs.: Nao acompanha mangueira

nlim

@D

86030
86040

15x3/4"
40x3/4"

1450/100
1450/100

537x480
573x507

27,000
42,000

-Emaco
- Retragdo automética

*Acompanha mangueira

@D

9488 15x1 1/2"
9825* 15x1 1/2"

1305/90
1305/90

634x638x544
634x638x544

43,000
43,000




CARRETEIS ABERTOS E FECHADOS PARA AGUA, AR E ELETRICO

CARRETEL ABERTO PARA AGUA E AR CARRETEL ABERTO

- Em ago -Em aco o

- Retracdo automatica - Para Agua e Ar comprimido
- Retragdo automdtica
b - Engate rapido

nuun

BaE. - -----

8702 15x1/2" 300/20 520x230x540 22,000 76360 15x3/8" 580/ 40 560x230x565 18,000

CARRETEL ABERTO CARRETEL ABERTO
- Em ago - Emago
- Para Ar comprimido - Para Ar comprimido

- Retrag@o automatico - Retragao manual

- Conexoes de 1/4" x 1/4"

&Ar

3413 15x3/8" 1087/ 20 470x210x500 15,000 3942 30x1/2" 1087/20 350x250x320 10,000

CARRETEL ABERTO
- Emago
- Para Agua CARRETEL FECHADO
- Retragdo automatica - Em polietileno
- Para Ar comprimido

- Retragdo automatica
-Suporte de parede

neun

WA & n
I - e ------

6111 15x1/2" 250/18 460x210x490 21,000 8113 15x5/16" PU 330x160 4,350

CARRETEL ELETRICO FECHADO
- Em polietileno

CARRETEL FECHADO - Aplicagao: elétrica
- Em polietileno - Cabo elétrico
- Para Agua

- Retracéo automética
- Com suporte para parede
- Cabo elétrico com 3 vias x 1,5mm

- Retragdo automdtica
-Suporte de parede

AGUA
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8115  15x5/16" PVC 330x160 4,350 8116 115/230 15 330x160 4,300

3 LUBRIFICAGAO




MANGUEIRAS
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MANGUEIRA PARA GRAXA
- Em borracha sintética SAE 100 R2AT
(duas trama) MANGOTE PARA CARRETEL
- Pressao maxima 5000 PSI - Com conexoes
Acompanha: - Para Graxa - 1/4"
-Conexoes rfﬂ

G *Para Oleo - 1/2"
0150 1/4" 2 0,580 *
0151 14 3 0870 r@ m@
0152 1/4" 4 1,160 é
0147 1/4" 10 2,900
0148 14" 15 4,350 4069 1540 0,400
0149 1/4" 20 5,800 5304* 1670 0,400

MANGUEIRA PARA OLEO LUBRIFICANTE
- Em borracha sintética SAE 100 R1AT

(uma tr'flma)’ _ KIT MANGUEIRA PARA
- Pressdo méxima 2000 PSI ABASTECIMENTO

* Sem trama

Acompanha: Acompanha:
-Conexdes

*Bico manual de aluminio
**Bico manual de polietileno

1579 1/2" 1,900 mj
1574 172" 10 4,760

1583* 3/4" 4 3,680 2711* 34 2,950
1488 1/2" 5 2,400 5111 34" 4 2,850

mzu
IIIESEI.

mzsu

MANGUEIRA PARA OLEO DIESEL

- Em borracha nitrilica

- Utilizada para transferéncia de diesel
- Rolos com 50 metros

MANGUEIRA DE SUCGAQ
-EmPVC
- Pressdo méxima 80 PSI

* Conexoes 3/4" e 1" MF
**Rolo de 50m de comprimento

Ol O
e e emme gno o LI IRE O THW BE

5220* 1 1,40 0u 1,0 0,630 9312 34 0,618
8967+ i 50 (rolo) 0,354 9313 1 20 50 0,824

nlEsEl
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MANGUEIRA HIDRAULICA

- Em borracha sintética SAE 100

- Para Agua, Ar comprimido, Diesel e
Oleo lubrificante

- Rolos com 50m

MANGUEIRA HIDRAULICA

- Em borracha sintética SAE 100

- Para Agua, Ar comprimido, Diesel e

Oleo lubrificante

- Rolos com 50m

*Utilizada também em propulsora para graxa

W ASA 080 e A&~ §0@) 0
o s ) e o e i ) ) e

AEUA
6LED
ann

6346  R1AT 1/4" 2750 11020 0,630 6495  R1AT 3/4" 1520 6090 1,400
6496*  R2AT 1/4" 2 5800 23200 0,680 6350  R2AT 3/4" 2 2270 9100 1,650
6347  R2AT 3/8" 2 3900 15950 0,890 6352  R12 3/4" 4 4060 16240 1,230
6494  R1AT 172" 1 2320 9280 0,910 6497  R1AT 1 1 1000 4000 2,130
6348  R2AT 1/2" 2 3550 14210 1,160 6351  R2AT 1 2 2030 8120 1,370
6349  R2AT 5/8" 2 2780 11140 1,370 6353  R12 1" 4 4060 16240 1,920




MANGUEIRAS

MANGUEIRA TRANSPARENTE

- Em poliuretano )

- Para succao e descarga de Agua, Diesel
e Oleo lubrificante

- Parede 3 mm

- Pressdo maxima 250 PSI

- Reforgada com espirais de aco zincado

MANGUEIRA PVC CRISTAL TRANGADA

- Em poliuretano )

- Para sucgao e descarga de Agua, Diesel e
Uréia

- Pressdo maxima 250 PSI

M | mamon=
WAROW s - e mmoam
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7552 3/4" 0,400
7918 3/4" 0,300 9801 1" 50 0,300
9802 1" 50 0,200 9800~ 2" 50 0,600

MANGUEIRA PARA ARLA 32 MANGUEIRA PARA AGUA E AR
- Em EPDM (Etilenol, Propileno, Dieno e - Em borracha sintética
Monomero) - Utilizada para 4guas alcalinas ou levemente

- Para Vapor, Agua, Ar, Oleo, Graxa a base de
silicone, Alcool, Gasolina, Metanol, Diesel,
Fluido de freio e Uréia

- Utilizada em bombas elétricas, pneumaticas
e manuais

acidas e ar comprimido
- Rolos com 50 metros

@A &Ar
§ A8 1) | =

AEHA

AEuA

T R
8747 5/16" 20 019

82718 ol 0,330 8748 3/8" 20 0,23
8751 & 20 50 - 9311 12 20 0.20

o
e
S
<C
<}
LL
oc
aa)
)
—
(<

MANGUEIRA ESPIRALADA PARA
AR COMPRIMIDO

- Em PVC retrétil

- Pressd@o maxima 190 PSI

*Sem conexoes

WA &Ar | s
e RSEMR IR e CVRPTOOR RO

8749 1/2" 0,52 6212* 1/4" 1/4" 0,270
8750 3/4" 800 0,62 8646 5/16" 1/4" 10 0,812

MANGUEIRA PARA LAVAR AUTOS
- Em borracha sintética

- Utilizada para lavagem em veiculos
- Rolos com 50 metros

ABHA

MANGUEIRA PARA COMBUSTIVEL
COM INMETRO

- Em borracha

- Pressdao maxima 290 PSI

MANGUEIRA PARA COMBUSTIVEL COM
INMETRO

- Em borracha

- Para bomba de abastecimento comercial
- Conexoes MG/MF

[§0%)c @0 40/ 1)c/ @40
B e A S S T A S

98170 3/4" 9314 3/4"
98350 1" 5 4 9518 1" 50

mzsn
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TORNEIRAS

TORNEIRA PARA TAMBOR TORNEIRA PARA TAMBOR

- Em ferro fundido - Em bronze

- Para Oleo lubrificante, Diesel, - Para Oleo lubrificante, Diesel,
Querosene e Produtos quimicos leves Querosene e Produtos quimicos leves
- Tipo fecho répido - Tipo alavanca

- Utilizada em tambores, tanques e - Utilizada em tambores, tanques e
outros outros

nxsu
mzsn
uuznnszus

O OOl @0 @0W0
e e BTTOW e TER e SRR

0315 3/4" 60x150 0,540 0188 140x220 1,374
0305 2" NPT 85x170 1,490 0189 3/4" NPT 60x175 0,440
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nuznnsmz

TORNEIRA PARA TAMBOR

- Em ferro

- Para Oleo lubrificante, Diesel,
Querosene e Produtos quimicos leves

TORNEIRA PARA TAMBOR

- Em latao

- Para Oleo lubrificante, Diesel,
Querosene e Produtos quimicos leves

- Tipo alavanca - Tipo alavanca
- Utilizada em tambores, tanques e - Utilizada em tambores, tanques e
outros outros

¥0WOWo . womomo
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E 2388 3/4" 100x120 0,250 8913 3/4" 70x75 0,230
o
D
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TORNEIRA DE ABERTURA RAPIDA
- Em latao TORNEIRA PARA TAMBOR
- Para Agua - Em polietileno
- 1/4 de volta - Para Oleo lubrificante, Diesel,
- Tipo fecho rapido Querosene e Produtos quimicos leves
- Resisténcia 150 libras/pol2 - Tipo alavanca
- Utilizada em tambores, tanques e
outros

@A

e T TR 0 WD/@)0
2979 3/4" BSP 95x175 0,285

DLED
mzsa

2973 1" BSP 110x190 0,416 2489 165x155 0,260
TORNEIRA PARA TAMBOR
- Em polietileno TORNEIRA PARA TAMBOR
- Para Oleo lubrificante, Diesel, . £ - Em polietileno
Querosene e Produtos quimicos leves 7] g L - Para Oleo lubrificante, Diesel,
- Tipo alavanca Querosene e Produtos quimicos leves
- Tipo fecho rapido o aa— - Tipo alavanca
- Utilizada em tambores, tanques e ‘-{_ -D' - Tipo fecho rapido
outros - Utilizada em tambores, tanques e
outros

DlEn
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8191 3/4" 65x80 0,100 2492 3/4" 65x80 0,020
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FILTRO COMPLETO E ELEMENTO
FILTRANTE PARA COMBUSTIVEL
- Em aluminio

- Para Diesel e Gasolina

- Rosca BSP

- 30 micras

- Com absorgdo de agua
*Somente elemento

OMOERATE

FILTRO E ELEMENTO FILTRANTE
PARA COMBUSTIVEL

- Em aluminio

- Para Diesel, Gasolina e Querosene
- Rosca NPT

- 25 micras

* Somente elemento

IO
o G o i ok ST B
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9183 1" 1 50/3,4 220X100 1,20
8581 1 3/4" 56 50/3,4 195x95 1,10
8582* 3/4" 56 50/3,4 130x92 0,50

FILTRO E ELEMENTO FILTRANTE

PARA COMBUSTIVEL
@‘ - Em aluminio )
| H[ - Para Diesel, Gasolina e Oleo
| Lubrificante
T
- 10 micras

*Somente elemento

-~ @®0oW0M§c sl
o G i o W B

mm

9382 1" 175/12 160x100 1,000
9381* 3/4" 56 175/12 145x98 0,580
9184 1" 50/3,5 280x100 2,400 9380 1" 100 175/12 236/71 2,600
9185* 1" 70 50/3,5 220x95 0,816 9388* 11/4" 100 175/12 180/132 1,250
FILTRO PARA COMBUSTIVEL
- Em aluminio e ctpula de policarbonato
- Para Alcool, Diesel e Gasolina FILTRO PARA COMBUSTIVEL
- Rosca NPT P . L
-10 micras - Em aluminio e ctpula de aluminio

*Somente elemento

x IA‘E !d @@ & GROZ
e R W W

- Para Alcool, Diesel e Gasolina
- Rosca NPT

O OOl
e SR

EASIJI.INA

8189 130x111 0,644
8190* 1" NPP 60 120x70 0,090 0121 11/2" 265x161 2,100
BREMEN
FILTRO PARA COMBUSTIVEL

FILTRO PARA COMBUSTIVEL

- Em aluminio e ctpula de policarbonato
- Para Alcool, Diesel e Gasolina

- Rosca NPT

*Sem elemento filtrante

5980 11/2" 265x161 2,158
598000* 11/2" 50 265X161 2,158

- Em aluminio e ctpula de
policarbonato

- Para Alcool, Diesel e Gasolina
- Rosca NPT

@5 @0 @)c

265x161 2,000

mstL
Msnum\

91540 11/2" 80 Resina fendlica ~ 265x161 2,100
9155 11/2" 80 Inox 265x161 2,300
9154 11/2" 80 Resina fendlica ~ 265x161 2,300

FILTROS E ELEMENTOS FILTRANTES
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ELEMENTOS FILTRANTES
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ELEMENTO FILTRANTE

- Em ago inox

- Para Alcool, Diesel e Gasolina
- 60 micras

o OO
e R W W

9153 11/2" 140x60 0,100

DIESEL
GASOLINA

ELEMENTO FILTRANTE

- Em resina fendlica

- Para Alcool, Diesel e Gasolina
- 10 micras

Obs.: Para filtro 7311 / 5 pecas

@5 W0 @6
e R W

731101 250x65x27 0,600

DIESEL
GASOLINA

ELEMENTO FILTRANTE

- Em resina fendlica

- Para Alcool, Diesel e Gasolina
- 10 micras

- Rosca NPT

*Somente elemento

@5 @D W6
e RO W W

GASOLINA

4782 1172 138x63 0,100
47820* 11/2" 100x63 0,40
ELEMENTO FILTRANTE
- Em celulose de linter de algodao
- Para Diesel

- Retencdo de particulas de 1 a 3 micras;
retém também agua emulsionada

0bs.: 2 unidades por modelo

@0
e TmAT W W

3886  3835/3883/3882/3892 150x130 0,674
3888 3885 160x150 0,750
4623 4622 160x150 1,046
3887 3884 200x150 1,480

7788 7786/ 7787 200x150 1,480




CHAVES PARA TROCA DE OLEO

CHAVE PARA TROCA DE OLEO

TIPO PE DE GALO

- Em ago carbono

- Quadrados com 9, 10, 12, 13,14, 16,
19e22 mm

0083 250X60 0,752

CHAVE PARA TROCA DE OLEO

TIPO PE DE GALINHA

- Em ago carbono

- Sextavados com 12, 14, 16, 17, 18,
19 €22 mm

0082 250X60 0,744
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CHAVE SACA FILTRO
- Em cinta de ago carbono
- Com cabo revestido

EXTRATOR PARA FILTRO DE OLEO
- Em ago carbono zincado

- Regulavel

- Encaixe 1/2"F x 3/4°’M

0084 100 - 111 230x140 0,330 5627 60-120 115x90x60 0,392

CHAVE SACA FILTRO
- Em cinta de aco inoxidavel
- Com cabo revestido CHAVE SACA FILTRO
*FIRE - Em aco carbono
- De corrente
- Cabo de 8"

0089 7m-79 220x115 0,276

0086 89-98 230x130 0,334 1792 30-120 225x65 0,494




COLETORES DE OLEQ, BANDEJAS DE OLEO E BACIAS

GABARITO DE ROSCAS

- Em aluminio

- 21 conexoes

- NPT 1/8”,1/4” € 3/8”

- Métrica M6x1, M6x0.75, M8x1,
M8x1.25, M10x1 e M10x1.5
-BSPT1/8” e 1/4”

- UNF/ANF 1/4”, 5/16” € 3/8”
-BSW1/4”,5/16”,1/2" € 3/8”

- BSF 3/16”, 1/4” e 5/16”

10720 207x75 0,494 6510 250x310 0,640

FUNIL PARA COLETOR
- Em polietileno
- Utilizado nos codigos 1822 e 1801

COLETOR DE OLEO COLETOR DE OLEO
- Em polietileno - Em polietileno
- Altura regulavel - Altura regulavel

40 @0
e O e e STRDRD e O we e STRDRD

1822 Sem 1220x440 4,600 1801 Com 1410x470 6,500
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BANDEJA COLETORA DE OLEO
- Em chapa de aco

- Para utilizagao no piso

- Tela de protegao

- Bujao de escoamento

BANDEJA COLETORA DE OLEO
- Em chapa de aco

- Para utilizagao no piso

- Tela de protegao

- Bujao de escoamento

- Quebra ondas
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3890 300x900x800 24,000 8960 195x660x1185 22,000

BACIA PARA LAVAR PEGAS ' BACIA PARA LAVAR PEGAS
- Em polietileno - Em polietileno
- Com dreno

B - R - s

1748 8 110x390 0,320 8192 160x460x590 1,022




/-\LIVIOTOLIAS E FUNIS

1 ALMOTOLIA
ALMOTOLIA - Em polietileno de alta densidade
. - Em polietileno de alta densidade - Para agua, dleos, combustiveis e
- Para agua, 6leos, combustiveis e produtos acidos
o ey % produtos écidos

-_-"’3_"’9 -----

AGUA
ann

AGUA

4058 125 Rigida 280x210
1739 Rigida 280x210 4062 250 Rigida 330x220 44
1740 250 Rigida 330x220 52 4064 500 Rigida 320x220 54
1741 500 Rigida 320x220 66 40641* 500 Flexivel 320x220 54

ALMOTOLIA

- Em metal

- Para lubrificagéo e manutengao
de pecas e equipamentos

MI PRESSOL
4 90 comm | N I
1732 Flexivel 110x70
1735 250 Rigida 110x70 204
1737 Flexivel 135x75 146 1733 500 Flexivel 150x85 256
1738 350 Rigida 135x75 138 1736 500 Rigida 150x85 250

ALMOTOLIA

- Em polietileno de alta densidade
- Para lubrificagao e manutengao
de pecas e equipamentos

ﬂLED

FUNIL DE POLIETILENO
ALMOTOLIA - Extensao flexivel
- Em metal - Para dgua, 6leos, combustiveis e
- Para lubrificagéo e manutengao produtos acidos
de pecas e equipamentos - Com peneira

uLG

@0

7681 FIexweI 110x70
7683 500 Flexivel 165x85 310 2101 Amarelo 180x135
7685 500 Rigida 165x85 310 2102 1 ,3 Amarelo 180x160 1 10

AEHA
ann

FUNIL DE POLIETILENO FUNIL DE POLIETILENO

- Extensao flexivel - Extensao flexivel

- Para agua, 6leos, combustiveis e - Para &gua, 6leos, combustiveis,
produtos écidos produtos acidos e uso geral

BAR 0 = ORYOH
----- -----

2109 Laranja 220x160 132 2110 Laranja 150x160

ABUA
ann

¥ LUBRIFCAGAO




FUNIS

FUNIL DE POLIETILENO
- Para 4gua, dleos, combustiveis e
produtos acidos

FUNIL DE POLIETILENO

- Extensao rigida

- Com duas curvas (31cm)

- Para agua, 6leos, combustiveis e
produtos &cidos

WA W0 © WANO
----- -----

9750 Preto 140x250 2104 Laranja 320x160 146

DLED

FUNIL DE POLIETILENO FUNIL DE POLIETILENO

- Extensao rigida - Extensao rigida

- Com duas curvas - Com duas curvas desmontéaveis
- Para &gua, dleos, combustiveis e - Para agua, 6leos, combustiveis e
produtos acidos produtos acidos

nlED
AGuA
ELEU

OEOR WAK0
Rt R L -~

2103 Laranja 150x160 2098 Amarelo 180x135
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KITS DE FUNIS RETOS DE POLIETILENO
- Extensao rigida

- 5 Pegas

- Para &gua, dleos, combustiveis e
produtos acidos

WAR 0 =D
-----

FUNIL DE POLIETILENO
- Para agua, 6leos, combustiveis e
produtos acidos

WAK0

ann

0,05 80x50

2123 0,25 Laranja 150x100 20 2116 0,25 Amarelo 100x100
0,27 160x120 30 2117 0,27 Amarelo 120x150 24
0,7 180x150 46 2118 1,3 Amarelo 160x200 44

FUNIL DE POLIETILENO
- Para &gua, dleos, combustiveis e
produtos acidos

FUNIL DE POLIETILENO
- Para agua, dleos, combustiveis e
produtos &cidos

Acompanha:
- Peneira e tampa

BAR0 = O OH]
----- -----

2106 Laranja 160x120 2100 Amarelo 150x135

ann
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FUNIS

FUNIL DE POLIETILENO
- Para &gua, dleos, combustiveis e
produtos acidos

nlED

WA @0
e S e MTEOW

2097 Amarelo 160x120

FUNIL DE POLIETILENO
- Para &gua, dleos, combustiveis e
produtos acidos

Acompanha:
- Peneira

BAR0 =
-----

2115 Laranja 270x220
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FUNIL DE POLIETILENO
- Para 4gua, dleos, combustiveis e
produtos acidos

Acompanha:
- Peneira

DLED

WA @0
e e WREOW

2119 Amarelo 290x300

FUNIL DE POLIETILENO
- Para &gua, dleos, combustiveis e
produtos acidos

ULED

BAR 0 =
-----

2121 Branca 348x355




Arla 32 Ferramentas Movimentagao e Outros

Borracharia Conexoes e Engates Linha Agricola

Inversores de Solda Pulverizacao




Carregadores para veiculos elétricos

Bicos automaticos para abastecimento

Bicos automaticos para abastecimento e acessorios
Acessarios e conexoes para abastecimento

Valvulas e bicos manuais para abastecimento

Bicos manuais e bombas 12v / 24v para abastecimento
Bombas 12v / 24v para abastecimento

Bombas e Kits 12v / 24v para abastecimento

Kits 12v / 24v para abastecimento

Kits 12v / 24v / 230v para abastecimento

Kits 230v para abastecimento

Bombas para abastecimento

Contentores e kits para contentores

Kit para contentores e bombas manuais de transferéncia
Bombas manuais de transferéncia

Bombas manuais, acessorios e galao

Galoes
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99
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61
62
62
65
66
67
70
74
75
76
78
79



CARREGADORES PARA VEICULO ELETRICO
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CARREGADOR PORTATIL PARA VEICULO ELETRICO
- Material: Plastico

- Tela LCD

- Tenséo 100V~230V

- Conector Veiculo: Tipo 01
- Conector Rede: 2P+T 20A

Acompanha:
Bag para transporte

- Cabo de 05 metros # CO SOLUTION
Cédigo Poténcia Corrente  Frequéncia Dimensao Caixa

(kW) (A) (Hz) AxL (mm)

9009188 3,5 16 50~60 340x435

CARREGADOR PORTATIL PARA VEICULO ELETRICO
- Material: Plastico

- Tela LCD

- Tensao 100V~230V

- Conector Veiculo: Tipo 02
- Conector Rede: 2P+T 20A

Acompanha:
Bag para transporte

- Cabo de 05 metros # CO SOLUTION
Cédigo Poténcia Corrente  Frequéncia Dimensao Caixa

(kW) (A) (Hz) AxL (mm)

9009189 35 16 50~60 340x435

CARREGADOR PORTATIL PARA VEICULO ELETRICO
- Material: Plastico

- Tela LCD

- Tenséo 230V

- Conector Veiculo: Tipo 01

- Conector Rede: 2P+T 32A Industrial
- Gabo de 05 metros ECO SOLUTION

Acompanha:
Bag para transporte

Poténcia Corrente  Frequéncia Dimensao Caixa
(kW) (A) (Hz) AxL (mm)

9009190 7 32 50~60 340x435

Cadigo

CARREGADOR PORTATIL PARA VEICULO ELETRICO
- Material: Plastico

- Tela LCD

- Tensao 230V

- Conector Veiculo: Tipo 02

- Conector Rede: 2P+T 32A Industrial
- Cabo de 05 metros # CO SOLUTION

Acompanha:
Bag para transporte

Poténcia Corrente  Frequéncia Dimensao Caixa
(kW) (A) (Hz) AxL (mm)

9009191 7 32 50~60 340x435

Codigo

CARREGADOR PORTATIL PARA VEICULO ELETRICO
- Material: Plastico

- Tela LCD

- Tenséo 380V

- Conector Veiculo: Tipo 02

- Conector Rede: 3P+N+T 32A Industrial
- Cabo de 05 metros ECO SOLUTION

Acompanha:
Bag para transporte

Poténcia Corrente  Frequéncia Dimensao Caixa
(kW) (A) (Hz) AxL (mm)

9009192 22 32 50~60 340x435

Cadigo

Peso
(Ka)

2,000

Peso
(Kg)

2,000

Peso
(Kg)

2,800

Peso
(Ka)

2,800

Peso
(Kg)

3,000



BICOS AUTOMATICOS PARA ABASTECIMENTO

BICO AUTOMATICO PARA ABASTECIMENTO - BR50 BICO AUTOMATICO PARA ABASTECIMENTO - BR50
- Em aluminio - Em aluminio
- Para Diesel, Etanol, Gasolina e Querosene - Para Diesel, Etanol, Gasolina e Querosene
- Pressao de trabalho até 50 PSI/ 3,5 Bar - Pressao de trabalho até 50 PSI/ 3,5 Bar
- Vazdo méaxima até 70 I/min - Vazdo Iméxima até 75 |/min
- Rosca de entrada NPT - Rosca de entrada NPT
PONTEIRA CURTA m:] mj ml PONTEIRA CURTA m:] mj mﬂ
- Entrada Saida Dimensoes Peso - Entrada Saida Dimensoes Peso
Ll (pol.) (pol.) AL (mm)  (Ko) e (pol.) (pol.) AL (mm)  (Kg)
4625 3/4" 1/2" Vermelho 400x130 1,100 3819 3/4" 3/4" Vermelho 400x130 1,150
4645 3/4" 1/2" Verde 400x130 1,100 4653 3/4" 3/4" Verde 400x130 1,150
4637 3/4" 1/2" Amarelo 400x130 1,100 4647 3/4" 3/4" Amarelo 400x130 1,150
4640 3/4" 1/2" Azul 400x130 1,100 4649 3/4" 3/4" Azul 400x130 1,150
4643 3/4" 1/2" Preto 400x130 1,100 4651 3/4" 3/4" Preto 400x130 1,150
8508 3/4" 1/2" Cinza 400x130 1,100 8509 3/4" 3/4" Cinza 400x130 1,150
94130 3/4" 1/2" Laranja 400x130 1,100 9414 3/4" 3/4" Laranja 400x130 1,150
PONTEIRA LONGA *
PONTEIRA LONGA * Codigo Entrada Saida Cor Dimensdes Peso
Codigo Entrada Saida Cor Dimensdes  Peso (pol.) (pol.) AxL (mm) (Kg)
(pol.) (pol.) AxL (mm) (Kg) 4635 3/4" 3/4" Vermelho 500x130 1,250
3840 3/4" 1/2" Vermelho 500x130 1,200 4654 3/4" 3/4" Verde 500x130 1,250
4646 3/4" 1/2" Verde 500x130 1,200 4648 3/4" 3/4" Amarelo 500x130 1,250
4639 3/4" 1/2" Amarelo 500x130 1,200 4650 3/4" 3/4" Azul 500x130 1,250
4642 3/4" 1/2" Azul 500x130 1,200 4652 3/4" 3/4" Preto 500x130 1,250
4644 3/4" 1/2" Preto 500x130 1,200 8964 3/4" 3/4" Cinza 500x130 1,250

BICO AUTOMATICO PARA ABASTECIMENTO - BR120 BICO AUTOMATICO PARA ABASTECIMENTO - BR150

- Em aluminio - Em aluminio

- Para Diesel, Etanol, Gasolina e Querosene - Para Diesel, Etanol, Gasolina e Querosene

- Presséo de trabalho até 50 PSI/ 3,5 Bar - Pressao de trabalho até 50 PSI/ 3,5 Bar

- Vazdo maxima até 120 I/min - Vazao méaxima até 150 |/min

- Rosca de entrada NPT - Rosca de entrada NPT

PONTEIRA CURTA mj mj m:] PONTEIRA CURTA [“j m EG @E

- Entrada Saida Dimensdes Peso - Entrada Saida Dimensées Peso
Codigo (pol.) (pol.) Ad (mm)  (Kg) Cadige (pol.) (pol.) AxL (mm)  (Kg)
1843 1" 1" Vermelho 400x170 1,500 1844 1" 1" Vermelho 400x170 1,520
4628 1 1" Verde 400x170 1,500 4634 1" 1 Verde 400x170 1,520
4626 1 1" Preto 400x170 1,500 4630 1" 1 Preto 400x170 1,520

PONTEIRA LONGA * PONTEIRA LONGA *

- Entrada Saida Dimensdes Peso - Entrada Saida Dimensdes Peso
Codigo "~ (ol 2 AL (mm)  (Ko) Codigo " (po) (pol) Cor AL (mm)  (Kg)
3823 1 1" Vermelho 480x130 1,600 4633 1" 1 Vermelho 480x170 1,620
4629 1 1" Verde 480x130 1,600 4632 1" 1 Verde 480x170 1,620

4627 1" 1" Preto 480x130 1,600 4631 1" 1 Preto 480x170 1,620




BICOS PARA ABASTECIMENTO E ACESSORIOS

Codigo

93560
93570
9701
9356*
9357*

Tamanho

172"
3/4"
1II
172"
3/4"

Codigo
4625900
9701900*

Codigo
3782
3783

3780
4989

Codigo
436302
436402
436502
436602
436802
816502
899702

Entrada
(pol.)

3/4“
1II

Entrada
(pol.)

1/2"
1II

Cor

Vermelho
Verde
Preto

Azul

Cor

Vermelho
Verde
Azul
Amarelo
Preto
Cinza
Laranja

BICO AUTOMATICO PARA ABASTECIMENTO
- Em aluminio

- Sem capa

- Para Diesel, Etanol, Gasolina e Querosene

- Presséo de trabalho até 50 PSI/ 3,5 Bar

- Rosca de entrada NPT

*Contendo valvula em latao

Dimensdes Peso
AxL (mm) (Kg)

400x130 1,100
400x130 1,150
400x170 1,500
400x130 1,100
400x130 1,150

BICO AUTOMATICO PARA ABASTECIMENTO
COM CONEXAO GIRATORIA

- Em aluminio

- Para Diesel, Etanol, Gasolina e Querosene

- Pressao de trabalho até 50 PSI/ 3,5 Bar

- Rosca de entrada NPT
*Sem Capa
Vazao Max. D Dimensdes  Peso
(I/min) AxL (mm) (Kg)
70 Vermelho  500x130 1,500
120 - 500x130 1,550
CAPA PARA BICO DE
ABASTECIMENTO
BR120/150
- Em plastico
Dimensdes Peso
AxL (mm) (Kg)
260x140 0,106
260x140 0,106
260x140 0,106
260x140 0,106
CAPA PARA BICO DE
ABASTECIMENTO - BR50
3 FUNCOES
- Em pléstico
- Com suporte de mangueira e
protetor antirrespingo
Dimensoes Peso
AxL (mm) (Kg)
240x120 0,082
240x120 0,082
240x120 0,082
240x120 0,082
240x120 0,082
240x120 0,082
240x120 0,082

Codigo
93563
93561*

Codigo

4363
4364
4365
4366
4368
8165
8997

Codigo

436304
436404
436504
436604
436804
816504
899704

Codigo
436303
436403
436503
436603
436803
816503
899704

Tamanho

n
1/2:.

Cor

Vermelho
Verde
Azul
Amarelo
Preto
Cinza
Laranja

Cor

Vermelho
Verde
Azul
Amarelo
Preto
Cinza
Laranja

Cor

Vermelho
Verde
Azul
Amarelo
Preto
Cinza
Laranja

BICO AUTOMATICO SMART

PARA ABASTECIMENTO

- Em aluminio

- Sem capa

- Com sistema magnético para liberagéo
do abastecimento

- Para Diesel, Etanol, Gasolina e Querosene
- Presséo de trabalho até 50 PSI/ 3,5 Bar
- Rosca de entrada NPT

Dimensées Peso
AxL (mm) (Kg)
400x300 1,200
400x300 1,100

CAPA PARA BICO DE
ABASTEpIMENTO - Br50
1 FUNGAO
- Em plastico
Dimensoes Peso
AxL (mm) (Kg)
240x120 0,082
240x120 0,082
240x120 0,082
240x120 0,082
240x120 0,082
240x120 0,082
240x120 0,082
CAPA PARA BICO DE
ABASTEpIMENTO SMART
1 FUNGAO
- Em plastico
Medidas Dimensdes Peso
(pol) AxL (mm) (Kg)
1" - -
1" - -
1" - R
1 R R
1 R R
1" - -
1" - -
Medidas Dimensdes Peso
(pol) AxL (mm) (Kg)
3/4" - -
3/4" - -
3/4" - -
3/4" - -
3/4" - -
3/4" - -

3/4 ; ;



ACESSORIOS E CONEXOES PARA ABASTECIMENTO

CAPA PARA BICO DE SUPORTE DE MANGUEIRA PARA BICO
ABASTECIMENTO - BR50
{ DE ABASTECIMENTO
2 FUNCOES - Em pléstico
- Em plastico p

- Utilizado em mangueiras para protegao

-Com suporte de mangueira . 4
p g dos veiculos e frentistas

- Dimensdes Peso i P
code oo A (nm) (ko) Codig Cor A () o
436301 Vermelho 240x120 0,082 9781 Amarelo 13,5%3,5 0,036
436401 Verde 240x120 0,082 9782 Verde 13,5X3,5 0,036
436501 Azul 240x120 0,082 9784 Preto 13,5X3,5 0,036
436601 Amarelo 240x120 0,082 9780 Vermelho 13,5X3,5 0,036
436801 Preto 240x120 0,082 9785 Cinza 13,5X3,5 0,036
816501 Cinza 240x120 0,082 9783 Azul 13,5X3,5 0,036
899701 Laranja 240x120 0,082 9786 Laranja 13,5X3,5 0,036

PROTETOR ANTIRRESPINGO PARA
BICO DE ABASTECIMENTO- BR50
-EmPVC

- Utilizado em bicos de abastecimento
para protecao dos veiculos e frentistas

PROTETOR ANTIRRESPINGO PARA
BICO DE ABASTECIMENTO SMART
-EmPVC

- Utilizado em bicos de abastecimento
para protecao dos veiculos e frentistas

Codigo Cor Dl(anr:\n:i)ro '::;;’ Codigo Cor M:;I;zll)as D'E:‘;;m ':;;';
7903 Vermelho 108 0,044 79030 Vermelho 1" 110 0,051
7904 Preto 108 0,044 79040 Preto 1" 110 0,051
7905 Verde 108 0,044 79050 Verde 1" 110 0,051
7906 Cinza 108 0,044 79060 Cinza 1" 110 0,051
7907 Azul 108 0,044 79070 Azul 1" 110 0,051
7908 Amarelo 108 0,044 79080 Amarelo 1" 110 0,051
9358 Laranja 108 0,044 93580 Laranja 1" 110 0,051

PONTEIRA PARA BICO
DE ABASTECIMENTO

- Em aluminio CONEXAO GIRATORIA

- Automatico - Para bico de abastecimento

- Rosca NPT - Permite giro de 360°

- Rosca NPT
. Saida Dimenséo Peso

Codigo Modelo (pol.) A (mm) (Kg)
3338 Curta 1/2" 210 0,192 o ia . i §
3339 Curta 3/4° 215 0235 coogo ") Material oL () ko)
3340 Curta 1 200 0,352 9262* 3/4" Aluminio 100x40 0,430
3747 Longa 1/2" 330 0,242 92621* 1" Aluminio 100x40 0,430
3818 Longa 3/4" 320 0,246 1838 3/4" Aluminio / Latdo 100x40 0,436
3845 Longa 1" 320 0,410 1837 1" Aluminio 100x45 0,520

CONEXAO FIXA PARA MANGUEIRA
- Em latdo cromado ou aluminio

CONEXAO GIRATORIA PARA MANGUEIRA
- Em latdo cromado ou aluminio

- Com rotagao 360° - Rosca NPT

- Rosca NPT
o T Wae  Cpnaioiono Ouchess S cwm  Gef  waww Cpremio Dacwe R
337402 3/4" Aluminio 28,50 70x28,5 0,220 337602 3/4" Aluminio 28,50 70x28,5 0,220
337502 1" Aluminio 32,50 70x32,5 0,220 337702 1 Aluminio 32,50 70x32,5 0,220
3374 3/4" Latdo 28,50 69x27 0,228 3376 3/4" Latdo 28,50 61x27 0,190
5016 3/4" Latao 27,00 69x27 0,228 9418 3/4" Latdo 27,00 61x27 0,190
3375 1 Latéo 32,50 77x35 0,364 3377 1 Latéo 32,50 67x35 0,280

5010 1" Latao 36,50 77x35 0,370 9419 1" Latéo 36,50 67x35 0,280




VALVULAS E BICOS MANUAIS

CONEXAO GIRATORIA
PARA MANGUEIRA
- Com rotagéo 360°

- Rosca NPT VISOR DE FLUXO
DE COMBUSTIVEL
- Em aluminio
- Rosca NPT
. Bitola . Dimensoes Peso
Codigo MXF (pol.) Material AxL (mm) (Kg)
1848 3/4" Latao 48x23 0,102
1846 1" Latao 54x30 0,164 Cédiao Bitola Dimensoes Peso
8147 3/4" Aluminio 48x23 0,072 . (pol.) AxL (mm) (Kg)
8148 1" Aluminio 54x30 0,130 2151 3/4" 75x16 0,114
4793* 11/2" Aluminio 75x55 0,346 2150 1" 81x30 0,140
VALVULA DE SEGURANCA VALVULA DE SEGURANCA
- Em aluminio - Em aluminio
- Vazéo até 60 I/min - Rosca NPT
- Néo reconectavel - Néo reconectavel
- Rosca NPT
o . . Cédigo Vazao Bitola Dimensoes Peso
Cédigo itola Dimensées Peso (1/min) (pol.) AxL (mm) (Kg)
(pol.) AxL (mm) (Kg)
2497 60 3/4" 101x24 0,218
2494 3/4" 120x40 0,248 2559 90 1 110x30 0,298

BICO MANUAL PARA ABASTECIMENTO

- Em aluminio

- Para Diesel, Etanol, Gasolina e Querosene
- Pressao de trabalho até 70 PSI/ 5 Bar

- Rosca de entrada NPT

BICO MANUAL PARA ABASTECIMENTO

- Em aluminio e PE

- Para Diesel e Gasolina

- Presséo de trabalho até 145 PSI/ 10 Bar
- Rosca de entrada BSP

- Com giratorio e gancho para suporte

@)D/ [§)G) PlUSI IO Ol

DIESEL
GASOLINA
DIESEL
GASOLINA
QUERDSENE

Codigo Vazao max. Entrada Saida Dimensdes Peso Codigo Vazao max. Entrada Saida Dimensées Peso
g até (I/min) (pol.) (pol.) AxL (mm) (Kg) g até (I/min) (pol.) (pol.) AxL (mm) (Kg)
9096 150 1" 1" 320x120 0,600 1836 250 11/2" 11/4" 460x430 2,040

BICO MANUAL PARA ABASTECIMENTO

- Em aluminio

- Para Diesel, Etanol, Gasolina e Querosene
- Com giratdrio em inox

- Presséo de trabalho até 60 PSI/ 4 Bar

- Rosca de entrada NPT

OO0
S EE R OO0
5212 70 3/4" 3/4" 320x120 0,690 Codiao Vazao max. Entrada Saida Dimensoes Peso
5213 90 1" 3/4 320x120 0,690 ! até (I/min) (pol.) (pol.) AxL (mm) (Kg)

7563 100 1" 7/8" 320x120 0,750 9243 350 2" 2" 400x300 3,100

BICO AUTOMATICO PARA ABASTECIMENTO
- Em aluminio
- Para Diesel, Etanol, Gasolina e Querosene
- Presséo de trabalho até 70 PSI/ 5 Bar
- Rosca de entrada NPT
- Com conexao fixa

GASOLINA
QUERDSENE

GASOLINA
QUERDSENE




BICOS MANUAIS E BOMBAS 12V / 24V PARA ABASTECIMENTO

BICO AUTOMATICO PARA ABASTECIMENTO
- Em aluminio

- Para Diesel, Etanol, Gasolina e Querosene

- Presséo de trabalho até 70 PSI/ 5 Bar

- Rosca de entrada NPT

- Com conexao giratoria

0 0

2
&
&

Codigo Vazao max. Entrada Saida Dimensdes Peso
g até (I/min) (pol.) (pol.) AxL (mm) (Kg)
1821 280 11/2" 11/2" 440x285 3,300
BICO MANUAL PARA ABASTECIMENTO
- Em polietileno
- Para Agua, Diesel e Querosene
- Pressao de trabalho até 40 PSI/ 2,7 Bar
- Rosca de entrada NPT
Codiao Vazao max. Entrada Saida Dimensées Peso
g até (I/min) (pol.) (pol.) AxL (mm) (Kg)
2683 70 3/4" 3/4" 300x100 0,220
BOMBA DE TRANSFERENCIA
- Emacgo
- Ciclo maximo de trabalho até 30 min
- Poténcia 100w
- Para Diesel e ¢leo lubrificante (SAE 140)
- Conexdes de entrada/saida 3/4"
- Pressao maxima 4 Bar / 58 PSI
R Acompanha:
: Cabo de ligagao
Codigo - Vazao livre Vazao livre Tensao Dimensdes Peso
g Oleo Lub. (/min)  Diesel (I/min) (v) AxLxP (mm) (Kg)
5398 1-4 1-6 12 75x160x63 1,2
BOMBA PARA DIESEL
-Emago

- Ciclo maximo de trabalho até 20 min

- Autoaspirante de palhetas com valvula
by-pass

- Conexdes de entrada / saida 3/4"

@D

DIESEL

Codigo Vazao livre Tensao Poténcia Dimensdes Peso
g até (I/min) (v) (w) AxL (mm) (Kg)
483100 40 12 155 1060x80 2,500

- Em aluminio

- Para Diesel, Etanol, Gasolina e Querosene
- Pressao de trabalho até 70 PSI/ 5 Bar

- Rosca de entrada NPT

*Sem espigao e sem conexao giratoria

@0/@ic @0

LINA

DIESEL
QUERDSENE

Codigo Vazao max. Entrada Saida Dimensées Peso

g até (I/min) (pol.) (pol.) AxL (mm) (Kg)

1839 290 11/2" 11/2" 320x230 1,492

183900* 290 11/2" 11/2" 320x320 0,980
BOMBA PARA DIESEL

1 - Em polietileno
| - Ciclo maximo de trabalho até 20 min
- Autoaspirante com rotor
i - 3000Rpm
' ’ - Para tambor de 200L
- Vazéo contra gravidade 4m: 8L/min

——

‘ *Sem cano sucgdo
é‘ Acompanha:

- Mangueira 1/2" e filtro tela mE

DIESEL

Codigo Vazao livre  Tensdao Poténcia Mangueira Dimensées Peso
g até (I/min) (v) (w) (m) AxL (mm) (Kg)

5981 18 12 68 2,5 1060x80 1,660

7195* 18 12 68 2,5 160x80 1,2

BOMBA SUBMERSA DIESEL E AGUA
- Em aluminio

- Para Agua e Diesel

- Com cabo elétrico de 2,70m

- Utilizada em tanques e tambores

Obs.: Regime de trabalho submerso,

@A @D

fguA
DIESEL

Codigo Vazao livre  Tensao Poténcia Mangueira  Dimensdes Peso
g até (I/min) (v) (w) (m) AxL (mm) (Kg)
7680 20 12 68 Sem 50x170 0,470

BOMBA PARA DIESEL

-Emaco

- Ciclo maximo de trabalho até 30 min

- Autoaspirante de palhetas com valvula
by-pass

- Conexdes de entrada / saida 1"

DIESEL

@0

Codigo Vazdo livre  Tensao Poténcia Dimensées Peso
g até (I/min) ) (w) AxLxP (mm) (Kg)
8756 56 12 420 240x160x210 9,000

9248 56 24 600 240x160x210 9,000




BOMBAS 12V / 24V PARA ABASTECIMENTO

BOMBA PARA ABASTECIMENTO

- Em ferro fundido

- A PROVA DE EXPLOSAO

- Para Diesel, Gasolina, Querosene e
Gasolina de Aviagao

- Ciclo maximo de trabalho 30 min

- Autoaspirante de palhetas com valvula
by-pass

- Conexoes de entrada / saida 1" BSP
- Filtro antirruido

- Jet A/AL - Aspe 2/4

: - AV Gas 100/100LL
[#):0[§) G/ G )10/ PILS
. Vazao livre Tenséao Poténcia Dimensées Peso . Vazao livre
GOl ate ymin) (1) (w) AxL(mm)  (Kg) GOt ate (ymin)
9219 50 12 250 225x345x14x 6,900 7621 85
9798 75 12 240 252x181x141 8,000 10536 85

BOMBA PARA DIESEL

- Em ferro fundido

- Ciclo maximo de trabalho até 30 min

- Autoaspirante de palhetas com vélvula
by-pass

- Conexdes de entrada / saida 1"

DIESEL

@0

- Vazao livre  Tensdao Poténcia Mangueira Dimensées Peso - Vazao livre
GO0 aemn) @ W M) ALP@m (Ko o0 ae (/min
8757 76 12 420 Sem  240x160x210 9,000 4503 80

BOMBA PARA TRANSFERENCIA

BOMBA PARA OLEO LUBRIFICANTE

- Em aluminio

- Ciclo maximo de trabalho até 30 min
- Engrenagens com valvula by-pass

- Conexdes de entrada / saida 3/4" BSP
- Pressao de trabalho 4 Bar

Obs.: Nao acompanha cabo

Tensao

(v)
12
24

Tensao

(v)
12

BOMBA PARA DIESEL

(w)
500

- Em ferro fundido

- Ciclo maximo de trabalho até 30 min
- 2 bombas autoaspirantes de palhetas
com valvula by-pass

- Conexoes de entrada / saida 1" BSP

D/ PIUSI

)

DIESEL

Y
Poténcia Mangueira  Dimensoes Peso
(m) AxLxP (mm) (Kg)
Sem  345x175x255 9,900
Sem  345x175x255 9,900

500

(w)

BOMBA PARA DIESEL

- Em ferro fundido

- Para Diesel e Querosene

- Ciclo maximo de trabalho até 30 min

- Autoaspirante de palhetas com valvula
by-pass

- Conexdes de entrada 1 4" / saida 1"

)

@

Poténcia Mangueira  Dimensoes Peso
(m) AxLxP (mm) (Kg)
Sem 38x32,5x19 9,000

400

-Emferro fundido
- A PROVA DE EXPLOSAO .
- Ciclo maximo de trabalho até 30 min Bgm‘:‘\rrPAfRﬁ dT[?ANSFERENCIA
- Autoaspirante de palhetas com valvula A PRPEJ\IOA l;)E lE)?PLOS i0
- %g:::des de entrada / saida 1" - Ciclo maximo de trabalho até 30 min
Lﬂ Acompanha: [)Autoasplrante de palhetas com vélvula
= - Bico manual de aluminio, cano de sucgao -ngr?gjﬁes de entrada / saida 1"
4\ N & mangueira de 3/4 - Adaptador de tambor 2"
. -I‘\, g E § H 2
O8% mowcmwo OO
Codigo Va’zéo Ii\!re B R T R D - Vazao livre Tensao Poténcia Mangueira  Dimensdes Peso
até (I/min) (v) (w) (m) AxL (mm) (Kg) Codigo até (I/min) ) (hp) (m) AXLXP (mm) (Ko)
10530 57 12 180 4 240x310 17,200  F7925000 75 12 14 Sem  310x120x400 10,200
BOMBA SUBMERSA BATERIA
- Em aluminio

- Com cabo elétrico de 2,70m

- Utilizada em tanques e tambores
Acompanha:

* Mangueira de 3/4"

** Mangueira de 3/4" e bico manual
*** Mangueira de 3/4" e bico manual
de aluminio

Obs.: Regime de trabalho submerso

de ligagao {A‘E mE
Codigo Vazao livre Tensao Poténcia Mangueira Dimensées Peso
1USI O ae@mn o) 0w m  AL(mm  (Kg)
I

7956* 20 12 68 4 50x170 1,760
Cédigo Vazao livre Tensao Poténcia Dimensées Peso 7917** 20 12 68 4 50x170 1,980
até (/min) v) (w) AxLxP (mm) (Kg) 79170*** 20 12 68 4 50x170 1,850
1755 10 12 300 345x175x255 4,900 791700** 20 12 68 2 50x170 1,730



BOMBAS E KITS 12V / 24V PARA ABASTECIMENTO

BOMBA PARA DIESEL

- Emago

- Ciclo maximo de trabalho até 20 min

- Autoaspirante de palhetas com valvula
by-pass

- Conexdes de entrada / saida 3/4" BSP

Acompanha:
- mangueira 3/4" com ponteira e filtro

@0

DIESEL

Codiao Vazao livre Tensdo Poténcia Mangueira Dimensdes Peso
g até (I/min) (v) (w) (m) AxLxP (mm) (Kg)
948000 40 12 155 4 110x135x185 3,666

BOMBA PARA ABASTECIMENTO

- Emferro fundido

- A PROVA DE EXPLOSAO

- Para Diesel, Gasolina e Querosene

- Ciclo maximo de trabalho até 30 min
- Autoaspirante de palhetas com vélvula
by-pass

Acompanha:

- Bico manual de aluminio, filtro
captador de agua, mangueira de 3/4"
e cano de sucgao

@0§c @0

DIESEL
GASOLINA
QUERDSENE

Codigo Vazao livre  Tensdo Poténcia Mangueira  Dimensées Peso
g até (I/min) (v) (w) (m) AxL (mm) (Kg)
9076 50 12 250 4 230x300 10,000

KIT ADAPTADOR PARA TAMBOR 200L
-Emaco

- Proporciona adaptacao de kits de
abastecimento para tambores de 200L

Acompanha:
- Filtro, cano telescdpico, suporte para
bico e adaptador para bomba e medidor

Obs.: Bomba 8768

Y
- Medida Dimensdes Peso
Ll (nol.) AxL (mm) (Kg)
9090 1" 30x700 3,465

KIT DE ABASTECIMENTO PARA DIESEL
- Emaco

- Giclo maximo de trabalho até 30 min

- Autoaspirante de palhetas com

valvula by-pass

- Conexdes de entrada / saida 3/4"
Acompanha:

- Medidor mecanico, bico manual de
aluminio, mangueira 3/4" e valvula
anti-retorno com filtro

@)D RIS

Dimensdes  Peso
AxL (mm)  (Kg)

150x350 10,200

DIESEL

Vazao livre Tensdao Poténcia Mangueira
até (I/min)  (v) (w) (m)

1371 40 12 260 4

Medidor

Cadigo

3 dig

BOMBA PARA DIESEL

-Emago

- Ciclo maximo de trabalho até 20 min

- Autoaspirante de palhetas com valvula
by-pass

- Conexdes de entrada / saida 1"

Acompanha:
- Bico manual de aluminio, mangueira

Ol

DIESEL

Codigo Vazao livre  Tensdao Poténcia Mangueira Dimensées Peso
g até (I/min) (v) (w) (m) AxLxP (mm) (Kg)
4831 40 12 155 4 110x135x185 3,666

BOMBA PARA ABASTECIMENTO

- Em aco / aluminio

- A PROVA DE EXPLOSAQ

- Para Diesel, Gasolina e Querosene

- Ciclo méximo de trabalho até 30 min
- Autoaspirante de palhetas e valvula
by-pass

- Conexoes de entrada / saida 1"
Acompanha:

- Bico manual de aluminio, mangueira 1",
cano de succao e adaptador de 2"
*Acompanha medidor 4 digitos

@0/@c @0

DIESEL
GASOLIN/
QUERDSENE

Codigo Vazao livre Tensao Poténcia Mangueira Dimensdes Peso
g até (I/min) (v) (w) (m) AxL (mm) (Kg)
8917 76 12 220 42 230x310 17,200
9672* 76 12 220 42 230x310 20,000
ADAPTADOR PARA TAMBOR

- Em aco

- |deal para a conexao rapida e segura
de uma bomba a um tambor ou tanque
- Possui filtro e valvula antirretorno
integrados

- Devido a sua conexao flangeada, todas
as bombas PIUSI podem ser facilmente
conectadas sem a necessidade de
elementos selantes

[§)0/[§G/[4) 0 [§}i0) PiusI

DIESEL
GASOLINA
QUERDSENE

- Conexdes Dimensdes Peso
Godigo (pol) AxL (mm) (Kg)
9221 2"Mx1"F - 0,600

i KIT DE ABASTECIMENTO PARA DIESEL
5 -Emago

- Ciclo maximo de trabalho até 20 min

- Autoaspirante de palhetas com

valvula by-pass

- Conexdes de entrada / saida 1"
Acompanha:

- Medidor mecanico, bico manual de
polietileno, mangueira 3/4" e filtro Y

*Bico manual de aluminio mﬂ

Vazao livre Tensao Poténcia Mangueira

DIESEL

Dimensées  Peso

Codigo i /min)  (v)  (w) m  Medidor "l mm)  (Kg)
8516 40 12 155 4 3dig 160x185 3,980
953900* 40 12 155 4 4dig 160x185 3,980




Desenvolvido
para utilizagao
em comboios de
abastecimento
e maquinario
agricola.

Vazdo Livre
40L/min

APONTE A CAMERA E
SAIBA MAIS DESTE PRODUTO

KIT 12V
PARA DIESEL

Bico Manual 3/4”
em Alumininio
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Mangueira de
Transferéncia
3/4” - 4m

Mangueira de
Sucgao
1" -2m



KITS 12V / 24V PARA ABASTECIMENTO

KIT DE ABASTECIMENTO PARA DIESEL
-Emago

- Ciclo maximo de trabalho até 20 min

- Autoaspirante de palhetas com

vélvula by-pass

- Conexodes de entrada / saida 1"
Acompanha:

- Medidor mecanico, bico manual de
aluminio, mangueira 3/4" e mangueira

@D

DIESEL

- Vazao livre Tensdo Poténcia Mangueira . Dimensdes  Peso
Codigo ot min) () w)  (m)  MedOr i mm)  (Kg)
8830 40 12 155 4 4 dig 210x270 11,480
15001 40 12 155 4 4 dig 370x350 11,500

KIT DE ABASTECIMENTO

- Em ago

- Ciclo maximo de trabalho até 20 min

- Autoaspirante de palhetas com

valvula by-pass

- Conexdes de entrada / saida 1"
Acompanha:

- Medidor mecanico, bico automatico 1/2",
mangueira transferéncia 3/4" (2m), e
mangueira de sucgao 1" (4m)

IO O

DIESEL
BASOLINA
QUERDSENE

- Vazao livre Tensdao Poténcia . Dimensées Peso
Codigo e min) () ) MEUT  pixp(mm)  (Kg)
46170 50 12 249 4 410x320 22

KIT DE ABASTECIMENTO PARA DIESEL
- Emago

- Ciclo maximo de trabalho até 20 min

- Autoaspirante de palhetas com

valvula by-pass

- Conexdes de entrada / saida 1"
Acompanha:

- Medidor mecanico, bico manual de
aluminio, mangueira 3/4" e filtro

@0

DIESEL

.. Vazao livre Tensdao Poténcia Mangueira . Dimensdes Peso
COdigo ovg ymin) () w)  (m)  MeHHOr oy mm)  (Ko)
46910 56 12 375 4 4 dig 210x300 16,620
4692 56 24 370 4 4 dig 210x300 16,620

KIT DE ABASTECIMENTO PARA DIESEL
- Em ferro fundido

- Giclo maximo de trabalho até 30 min

- Autoaspirante de palhetas com

valvula by-pass

- Conexdes de entrada / saida 1"
Acompanha:

- Medidor mecanico, bico manual de
aluminio, mangueira 1", mangueira

de succao e filtro Y
@0

DIESEL

.. Vazao livre Tensao Poténcia Mangueira . Dimensées  Peso
Codigo e min)  (v)  (w) (m)  Medidor i mm)  (Ko)
39250 60 12 200 4 4 420x360 16,000

KIT DE ABASTECIMENTO PARA DIESEL
- Em aco

Ciclo méximo de trabalho até 20 min

- Autoaspirante de palhetas com

S valvula by-pass

g1 - Conexdes de entrada / saida 1"

8 Acompanha:

\_ ¥ 4 - Medidor mecanico, bico manual de

aluminio e mangueira 3/4"
@0

DIESEL

- Vazao livre Tensdao Poténcia Mangueira . Dimensoes  Peso
Codigo a6 (/min)  (v) w) (m  Medidor i mm)  (Kg)
8830900 40 12 155 4 4 dig  380x350 12,000

KIT DE ABASTECIMENTO PARA DIESEL
- Em ago

- Ciclo maximo de trabalho até 30 min

- Autoaspirante de palhetas com vélvula
by-pass

- Conexdes de entrada / saida 1"

Acompanha:
- Medidor mecanico, bico manual de

" aluminio e mangueira de 3/4"

DIESEL

.. Vazao livre Tensao Poténcia Mangueira . Dimensdes  Peso
COO0 e ymim) () w)  (m)  MENOOT g mm)  (Kg)
8980 56 12 420 4 4 dig 270x210 12,000

KIT DE ABASTECIMENTO PARA DIESEL
- Emaco

- Ciclo maximo de trabalho até 30 min

- Autoaspirante de palhetas com

valvula by-pass

- Conexdes de entrada / saida 1"
Acompanha:

- Medidor mecanico, bico manual de
aluminio, mangueira 3/4" e filtro

@D

DIESEL

.. Vazao livre Tensdo Poténcia Mangueira . Dimensées Peso
Codigo i ymin) () (W) (my  Medidor i mm)  (Ko)
9467 56 24 370 4 3 dig 210x300 11,500

KIT DE ABASTECIMENTO PARA DIESEL
- Em ferro fundido

- Giclo maximo de trabalho até 30 min

- Autoaspirante de palhetas com

valvula by-pass

- Conexoes de entrada / saida 1"
Acompanha:

- Medidor mecanico, bico manual de
aluminio, mangueira 1" e filtro Y

@D

DIESEL

. Vazao livre Tensao Poténcia Mangueira . Dimensdes  Peso
Codigo ove ymin)  (v)  (w) m)  Medidor i mm)  (Kg)
4489 80 12 240 4 4 210x270 11,690




KITS 12V / 24V / 230V PARA ABASTECIMENTO

KIT DE ABASTECIMENTO
-Emago/aluminio

- A PROVA DE EXPLOSAQ

- Para Diesel, Gasolina e Querosene

- Ciclo maximo de trabalho até 30 min

- Autoaspirante de palhetas com valvula
by-pass

Acompanha:
- Medidor mecanico, bico manual de
aluminio, mangueira 3/4"

|\ W0 [ §0 Pus)

Vazao livre Tensdao Poténcia Mangueira
até (/min) (v (w) (m)

9229 50 12 250 4

DIESEL
GASOLINA
QUERDSENE

Dimensées Peso
AxLxP (mm)  (Kg)

3dig 600x400x290 12,000

Codigo Medidor

KIT DE ABASTECIMENTO PARA DIESEL
- Em ferro fundido ;

- A PROVA DE EXPLOSAQ

- Ciclo maximo de trabalho até 30 min

- Autoaspirante de palhetas com vélvula
by-pass

- Conexdes de entrada / saida 1"

- Adaptador de tambor 2"

Acompanha:

- Medidor digital de turbina 1"

- Kit mangueira para contentor 1"

- Mangueira 1"

- Bico automatico 1"

«00¢ “womcwo

Vazao livre Tensao Poténcia Mangueira
até (I/min)  (v) (hp) (m)

B 925001 75 12 14 5

DIESEL
GASOLINA
QUERDSENE

Dimensdes Peso
AxL (mm) (Kg)

350x370 14,000

Codigo

KIT DE ABASTECIMENTO PARA DIESEL
-Emacgo

- Ciclo maximo de trabalho até 30 min

- Autoaspirante de palhetas com vélvula
by-pass

- Conexdes de entrada / saida 1"

Acompanha:
- Medidor mecanico, bico manual de
aluminio e mangueira de 1"

[@):0/ PiuSI

Dimensdes Peso
AxL (mm) (Kg)

500x450 25,000

DIESEL

Vazao livre Tensdo Poténcia Mangueira
até (I/min)  (v) (w) (m)

92910 80 12 500 4 4 dig

Cadigo Medidor

KIT DE ABASTECIMENTO PARA DIESEL
- Em ago

- Ciclo continuo

- Autoaspirante de palhetas com vélvula
by-pass

- Conexdes de entrada / saida 1"
Acompanha:

- Medidor mecanico

[@):0 Riusi

Dimensdes Peso
AxL (mm) (Kg)

350x356 14,000

DIESEL

Vazao livre Tensdo Poténcia Mangueira
até (I/min)  (v) (w) (m)

9439 56 230 500 Sem 3 dig

Medidor

Cadigo

KIT DE ABASTECIMENTO

- Em ago / aluminio

- A PROVA DE EXPLOSAQ

- Para Diesel, Gasolina e Querosene
- Giclo maximo de trabalho até 30 min
- Com engrenagens ovais e valvula
by-pass

Acompanha:

- Medidor mecanico, bico manual de
aluminio, mangueira de 3/4", cano de
succao e adaptador de 2"

(&E @E @E S GROZ

Vazao livre Tensdo Poténcia Mangueira

DIESEL
GASOLIN

Dimensées Peso

Codigo s (ymin)  (v)  (w) (my  Medidor i mm)  (Ko)

7832 45 12 105 3,6 4 dig 229x300 13,000
8355 57 24 105 3,6 4 dig 229x300 13,000
7834 75 12 130 36  4dig  229x300 14,500

KIT DE ABASTECIMENTO PARA DIESEL
- Em ferro fundido

- Ciclo maximo de trabalho até 30 min

- Autoaspirante de palhetas com

valvula by-pass

- Conexdes de entrada / saida 1"
Acompanha:

- Medidor mecanico, bico automatico de
aluminio, mangueira 1" e filtro Y

@D

Dimensées  Peso
AxL (mm) (Kg)

210x270 15,000

f’d, |

Vazao livre Tensao Poténcia Mangueira
até (I/min)  (v) (w) (m)

8979 76 12 350 6 4 dig

DIESEL

Codigo Medidor

KIT DE ABASTECIMENTO PARA DIESEL
GASOLINA E QUEROSENE

- Em ferro fundido

- A PROVA DE EXPLOSAQ

- Ciclo maximo de trabalho até 30 min

- Autoaspirante de palhetas com valvula
by-pass

- Conexdes de entrada / saida 1" BSP
Acompanha:

- Medidor mecanico, bico manual de
aluminio, mangueira de 3/4" e valvula
anti-retorno com filtro

@)D/ [@)G| [§)i0/ PILSI

Vazao livre Tensao Poténcia Mangueira
até (I/min)  (v) (w) (m)

9074 50 230 250 4

DIESEL
GASOLINA

Dimensdes Peso
AxLxP (mm)  (Kg)

3dig 507x35x257 12,000

Cadigo Medidor

KIT DE ABASTECIMENTO PARA DIESEL
- Emago

- Ciclo maximo de trabalho até 30 min

- Autoaspirante de palhetas com valvula
by-pass

- Conexoes de entrada / saida 1" BSP

Acompanha:

- Medidor mecanico, bico manual de
aluminio, mangueira de 1" e valvula
anti-retorno com filtro

[@):0) Bl

Dimensdes Peso
AxL (mm) (Kg)

480x265 24,000

DIESEL

Vazao livre Tensdo Poténcia Mangueira
até (I/min)  (v) (w) (m)

9082 80 24 540 4 3 dig

Medidor

Cadigo



KITS 230V PARA ABASTECIMENTO

KIT DE ABASTECIMENTO PARA DIESEL
- Emaco

- Ciclo continuo

- Autoaspirante de palhetas com valvula
by-pass

- Conexoes de entrada / saida 1"
Acompanha:

- Medidor mecanico, bico manual de
aluminio, mangueira 3/4" e valvula
anti-retorno com filtro

@)D PILSI

Dimensées Peso
AxL (mm) (Kg)

350x350 17,000

mzsa

Vazao livre Tensdo Poténcia Mangueira
até (I/min)  (v) (w) (m)

2334 56 230 500 4

Codigo Medidor

3 dig

KIT DE ABASTECIMENTO PARA DIESEL
- Emago

- Giclo maximo trabalho continuo

- Autoaspirante de palhetas com valvula
by-pass

- Conexdes de entrada / saida 1"
Acompanha:

- Medidor mecanico, bico manual de
aluminio, mangueira de 1" e filtro Y

@0

Dimensées  Peso
AxL (mm) (Kg)

350x370 18,900

mzsn

Vazao livre Tensao Poténcia Mangueira
até (I/min)  (v) (w) (m)

4112 80 230 450 4

Medidor

Codigo

4 dig

KIT DE ABASTECIMENTO PARA DIESEL
GASOLINA E QUEROSENE

- Em ferro fundido ;

- A PROVA DE EXPLOSAQ

- Ciclo maximo de trabalho até 30 min

- Autoaspirante de palhetas com vélvula
by-pass

- Conexoes de entrada 2" BSP

e saida 1" BSP

Acompanha:

- Medidor mecanico, bico automatico,
mangueira de 1" e vélvula anti-retorno
com filtro

@)D [§):G| [@)10 PIUSI

Dimensées Peso
AxLxP (mm)  (Kg)

4 dig 617x395x323 37,000

nnsmmn
uumnsmz

Vazao livre Tensdo Poténcia Mangueira
até (I/min)  (v) (w) (m)

9799 100 230 874 4

Codigo Medidor

KIT DE ABASTECIMENTO
-Emago/aluminio

- A PROVA DE EXPLOSAO

- Para Diesel, Gasolina e Querosene

- Ciclo maximo de trabalho até 30 min

- Com engrenagens ovais e valvula
by-pass

Acompanha:

- Medidor mecanico, bico manual de
aluminio, cano de succao, adaptador de

(OD (&D YQD e GROZ

Vazao livre Tensdo Poténcia Mangueira
até (I/min)  (v) (w) (m)

7835 57 230 93 3,6

mssn
sAsnuNn
nnznnsmz

Dimensées Peso
AxL (mm) (Kg)

229x300 13,000

Codigo Medidor

4 dig

KIT DE ABASTECIMENTO PARA DIESEL
- Emaco

- Ciclo continuo

- Autoaspirante de palhetas com valvula
by-pass

- Conexoes de entrada / saida 1"
Acompanha:

- Medidor mecanico, bico manual de
aluminio, mangueira 3/4" e valvula
anti-retorno com filtro

@)D PlUSI

Dimensdes Peso
AxL (mm) (Kg)

350x350 18,300

nl[sﬂ

Vazao livre Tensdo Poténcia Mangueira
até (I/min)  (v) (w) (m)

9095 90 230 1.150 4

Codigo Medidor

3 dig

KIT DE ABASTECIMENTO PARA DIESEL
- Emaco

- Giclo maximo de trabalho até 30 min

- Autoaspirante de palhetas com valvula
by-pass

- Com desligamento automatico e acio-
namento para bico de abastecimento

- Conexdes de entrada / saida 1" BSP
Acompanha:

- Medidor mecanico, bico automatico
de aluminio, mangueira de 1" e vélvula
anti-retorno com filtro

@)D PILSI

Dimensées  Peso
AxL (mm) (Kg)

3dig 480x370x265 24,000

nIEsEl

Vazao livre Tensdo Poténcia Mangueira
até (I/min)  (v) (w) (m)

9296 90 230 1150 4

Codigo Medidor

KIT DE ABASTECIMENTO PARA DIESEL
- Emacgo

- Ciclo de trabalho continuo

- Autoaspirante de palhetas com valvula
by-pass

- Conexdes de entrada / saida 1"
Acompanha:

- Medidor mecanico, bico manual de
aluminio, mangueira de 1" e filtro Y

@D

Dimensées Peso
AxLxP (mm) (Kg)

4dig  500x445x450 24,500
4 dig 420,5x460x260 21,000

mzsn

Vazao livre Tensao Poténcia Mangueira
até (I/min)  (v) (w) (m)
4714 120 230 1100 4
47140 104 220 750 2

Medidor

Codigo




KIT 230V
PARA DIESEL

Bico Manual 3/4”
em Alumininio

Desenvolvido
para utilizagao
em tanques de
abastecimento

e maquinario

agricola.

L

Mangueira de

| Transferéncia
Vazdo Livre V4"~ 41

60L/min

Mangueira de
Sucgao
1" -2m

APONTE A CAMERA E
SAIBA MAIS DESTE PRODUTO



0
~

KIT DE ABASTECIMENTO PARA DIESEL
- Emaco

- Giclo maximo de trabalho até 20 min

- Autoaspirante de palhetas com

valvula by-pass

- Conexdes de entrada / saida 1"
Acompanha:

- Medidor mecanico, bico manual de
aluminio, mangueira 3/4" e mangueira

- e g de sucgao
- Vazao livre Tensao Poténcia Mangueira . Dimensées Peso
Codigo e ymin) () w)  (m) MU pixp(mm)  (Kg)
8835899 40 220 120 4 4 440x350 14,000
8835900 60 230 550 4 4 350x350 12,000

KIT DE ABASTECIMENTO PARA DIESEL
- Em acgo

- Ciclo maximo de trabalho até 30 min

- Autoaspirante de palhetas com

valvula by-pass

- Conexdes de entrada / saida 1"

- Com desligamento automatico
(Pressostato) e acionamento para
bico de abastecimento

Acompanha:
- Medidor mecanico, bico automatico,
mangueira 3/4" e mangueira de sucgao

@D

DIESEL

- Vazao livre Tensao Poténcia Mangueira . Dimensdes Peso
Codigo o6 (/min)  (v)  (w) ) Medidor ul (mm)  (Kg)
9804 60 230 550 4 4 dig 348x505x230 15,000

KIT DE ABASTECIMENTO PARA DIESEL
- Emacgo

- Ciclo maximo de trabalho até 30 min

- Autoaspirante de palhetas com

valvula by-pass

- Conexdes de entrada / saida 1"
Acompanha:

- Medidor mecanico, mangueira de 1",
mangueira de sucgao e valvula

anti-retorno com filtro Y

Boremen

AU s e e e

DIESEL

_ . Vazao livre Tensdo Poténcia Mangueira . Dimensdes Peso
COllgo e ymin) () w)  (m)  MeNOOT a (mm)  (Kg)
9341 60 230 550 4 4 dig 490x430 27,000

KITS 230V PARA ABASTECIMENTO

KIT DE ABASTECIMENTO PARA DIESEL

- Em ago

- Ciclo maximo de trabalho até 20 min

- Autoaspirante de palhetas com
valvula by-pass

- Conexdes de entrada / saida 1"
Acompanha:

- Medidor mecanico, bico manual de
aluminio, mangueira 3/4" e mangueira

de sucgao
*Com bico automatico

DIESEL

@D

.. Vazao livre Tensao Poténcia Mangueira ; Dimensoes  Peso
CO0ig0 e (ymin) () (W) (m)  Medidor P (mm) (Kg)
8835 60 230 550 4 4 dig  348x305x230 14,000
8790 60 230 550 4 4 dig  348x305x230 14,000
6885 60 230 550 6 4 dig 348x305x230 15,200
15000 60 230 550 4 4 dig 348x305x230 14,000
KIT DE ABASTECIMENTO
-Emaco

- Giclo maximo de trabalho até 20 min

- Autoaspirante de palhetas com

valvula by-pass

- Conexdes de entrada / saida 1"
Acompanha:

- Medidor mecanico, bico automatico 1/2",
mangueira transferéncia 3/4" (2m), e
mangueira de sucgao 1" (4m)

OO O

GASOLINA
QUERDSENE

. Vazao livre Tensdao Poténcia . Dimensdes Peso
COdigo  agymin) (v w)  MeUNOT  Adxp(mm)  (Ko)
55’ 9899 50 230 249 4 410x320 21

KIT DE ABASTECIMENTO PARA DIESEL
- Em aco

- Ciclo maximo de trabalho até 20 min

- Autoaspirante de palhetas com vélvula
by-pass

- Conexdes de entrada / saida 1"
Acompanha:

- Medidor mecanico, bico manual de
aluminio, mangueira de sucgao 1" (2m),
mangueira de 1" transferéncia (4m) e

@ _ .. filtro
AT Vazao livre Tensao Poténcia . Dimensées Peso
Codigo oy (ymin)  (v) w)  Medidor i mm)  (Ko)
625800 80 230 880 4 dig 350x370 16,000

Codigo ot min)  (v) (W)

5395 66 230 330

Vazao livre Tensao Poténcia Mangueira

KIT DE ABASTECIMENTO PARA DIESEL
- Emacgo

- Ciclo maximo de trabalho até 30 min

- Autoaspirante de palhetas com

valvula by-pass

- Conexoes de entrada / saida 1"
Acompanha:

- Medidor mecanico, mangueira de 1",
bico automético, mangueira de sucgao
e valvula anti-retorno com filtro Y

]

DIESEL

. Dimensdes  Peso
(m) Medidor AxL (mm) (Ko)
4 4 dig 490x430 27,000




BOMBAS PARA ABASTECIMENTO

cotn Vil
9192 60
9441* 60
9643 80
8691 80
9645 120

. Vazao livre
Codigo 46 (i/min)
8919 40

- Vazao livre
Codigo 246 (i/min)
9218 50

97990* 100

o Vazao livre
Codigo até (I/min)
9083 100

BOMBA DE ABASTECIMENTO
PARA DIESEL

- Em ferro fundido

- Ciclo maximo trabalho continuo
- Autoaspirante de palhetas com
valvula by-pass

- Conexdes de entrada / saida 1"

@0

*Entrada pela direita

DIESEL

Tensdo Poténcia Mangueira  Dimensdes Peso
(v) (m) AxL (mm) (Kg)
230 Sem 180x130 6,240
230 Sem 180x130 6,240
230 Sem 290x132 9,000
230 Sem 240x190 8,200

230 1100 Sem 354x175 11,000

Tensao
(v)
380

BOMBA PARA ABASTECIMENTO

- Em ferro fundido

- Para Diesel e Oleo

- Ciclo maximo de trabalho até 30min

- Autoaspirante de palhetas com valvula
by-pass

- Conexdes de entrada / saida 1" BSP

@D

DIESEL

Poténcia Dimensdes Peso
(w) AxL (mm) (Kg)
1100 220x330 17,900

BOMBA PARA ABASTECIMENTO

- Em ferro fundido

- A PROVA DE EXPLOSAQ

- Para Diesel, Gasolina, Querosene e
Gasolina de Aviagao

- Ciclo maximo de trabalho 30 min

- Autoaspirante de palhetas com valvula
by-pass

- Conexoes de entrada / saida 1" BSP
- Filtro antirruido

- Jet A/AL - Aspe 2/4

- AV Gas 100/100LL

GASOLIN

[§):0/@) cc. @) 0 PiusI

Tenséo

(v)
230
230

Tensao
(v)

230

Poténcia Dimensées Peso
(w) AxL (mm) (Kg)
250 225x345 6,900
874 617x395 20,000

BOMBA PARA ABASTECIMENTO

- Em ferro fundido

- Para Diesel

- Giclo continuo

- Autoaspirante de palhetas com valvula
by-pass

- Conexdes de entrada / saida 1" BSP

CDLE

Poténcia Dimensdes Peso
(w) AxL (mm) (Kg)
750 355x185x285 15,600

Codigo
10504

Codigo
8762
8767

Codigo
2332

Codigo

9084

Vazao livre
até (I/min)

14

Vazao livre  Tensao

até (I/min) (v) (w)
25 230
50 230

Vazao livre
até (I/min)

70

Vazao livre
até (I/min)

200

Tensao
(v)
230

Tensao
(v)
230

Poténcia

1100
1600

BOMBA PARA ABASTECIMENTO

- Em aluminio

- Para ¢leo lubrificante (até SAE 250)
- Ciclo de trabalho continuo

- Pressdao maxima de trabalho 12 Bar
- Engrenagens com valvula by-pass
- Conexdes de entrada / saida 1"

@0

DIESEL

Poténcia Dimensdes Peso
(w) AxLXC (mm) (Kg)
1000 420x220x28,5 14,000

BOMBA PARA ABASTECIMENTO

- Em aluminio / ferro fundido

- Para Diesel e Oleo lubrificante

- Ciclo de trabalho continuo

- Autoaspirante de palhetas com valvula
by-pass

- Conexdes de entrada / saida 1" BSP

- Motor monofasico

Ol US|

DIESEL

I
Pressaode  Dimensdes Peso
trabalho (Bar)  AxL (mm) (Kg)
6 230x330 14,000
5 230x330 14,000

BOMBA PARA ABASTECIMENTO

- Em ferro fundido

- Para Diesel

- Ciclo continuo

- Autoaspirante de palhetas com valvula
by-pass

- Conexdes de entrada / saida 1" BSP

Poténcia Dimensdes Peso
(w) AxL (mm) (Kg)
350 255x345 7,400

BOMBA DE ABASTECIMENTO
PARA DIESEL

- Em ferro fundido

- Ciclo de trabalho continuo

- Presséo de trabalho 2,5 Bar
- Bomba de palhetas com
valvula by-pass

- Conexdes de entrada / saida
11/2"BSP

@)D PIUSI

DIESEL

Tensao Poténcia Mangueira Dimensodes Peso
(v) (m) AxL (mm) (Kg)
230 2050 Sem 405x550 46,000



BOMBAS PARA ABASTECIMENTO

BOMBA DE ABASTECIMENTO

- Em aluminio / ferro fundido

- Para Diesel, Etanol e Gasolina

- Bomba de palhetas

- MOTOR A PROVA DE EXPLOSAQ
- Bloco medidor mecénico

- Motor trifasico 1 hp

*Somente para Diesel

&
|~
&=

Codigo Vazao livre Tensao Entrada  Saida Dimensdes Peso
g até (I/min) (v) (pol.) (pol.) AxL (mm) (Kg)

9417 100 220/ 380 1" 1" 700x450x600 49,000

9117* 100 220/ 380 1" 1" 700x450x600 49,000

BOMBA DE DIAFRAGMA

- Em aluminio

- Para Agua e Diesel

- Com pé duplo diafragma, pneumatica
- Pressao de trabalho até 100 PSI

*Vedagoes de Teflon

Cédigo Va,zio Ii\_lre Conexdes Dimensées Peso
até (I/min) (pol.) AXLxP (mm) (Kg)
*1432100 17 1/2" 245x160x195 4,299
1440100 40 1" 450x250x340 15,000
1441100 130 11/2" 440x230x380 17,500
1442100 200 2" 690x330x540 43,000
BOMBA DE PALHETAS

- Em aluminio

- Para Alcool, Diesel e Gasolina

- Com separador de ar e vélvula by-pass
- Filtro de entrada e saida

&
&

Cédigo Vazao Entrada Saida Pressao de Dimensées Peso
(1/min) (pol.) (pol.) trab. até (Bar) AxLxP (mm) (Kg)
3053 80 11/2"BSP  11/2" 3,5 320x280 17,000
BOMBA DE ENGRENAGEM

- Em ferro fundido

- Para Diesel e Oleos lubrificantes

- Com engrenagens e vélvula by-pass
- Vedagao através de selo mecanico
Obs.: Nao acompanha motor

]

DIESEL

Cédigo \la’zio Ii\_lre Conexdes Dimensées Peso
até (I/min) (pol.) AxLxP (mm) (Kg)
1668 38 3/4" 140x285x250 14,700
1663 55 1" 130x230x250 15,000
1664 100 11/2" 140x285x250 15,440
1665 200 2" 150x320x280 18,000
1666 300 21/2" 285x320x270 32,000
1667 400 3" 320x300x300 54,000
1669 633 4" 380x380x400 69,000

Codigo
9617

Codigo

8667

Cadigo

8752
1510
1515

Codigo

2643

Vazao livre Tensao
até (I/min) (v) (pol.) (pol.)

100 220/380 1" 1"

Vazao livre Conexdes Dimensoes Peso
até (I/min) (pol.) AxL (mm) (Kg)
80 a 300 2" 240x250 32,000
310500 212" 441x382 37,000

600 a 1000 3" 452x381 60,000

Vazao livre Tensdo Mangueira
até (I/min) (v) (m)

40 230/380  Sem Sem

BOMBA DE ABASTECIMENTO

- Em aluminio / ferro fundido

- Para Diesel, Etanol e Gasolina

- Bomba de palhetas i

- MOTOR A PROVA DE EXPLOSAQ
- Bloco medidor mecanico

- Motor trifasico 1 hp

()

Dimensdes Peso
AxL (mm) (Kg)

700x450x600 49,000

@‘
&
@

Entrada  Saida

BOMBA DE PALHETAS

- Em aluminio

- Para Biocombustivel, Diesel, Gasolina,
Oleo lubrificante e Querosene

- Giclo maximo de trabalho permanente
- Autoaspirante com vaélvula by-pass

- Sistema de autolubrificacdo e ajuste

de pressao
- - Rotagéo méxima 650 RPM
’ "“‘
Vazao livre Conexdes Dimensdes Peso
até (I/min) (pol.) AxL (mm) (Kg)
100 1" 250x160 10,000
BOMBA DE PALHETAS

- Em ferro fundido

- Para Biocombustivel, Diesel, Gasolina,
Oleo lubrificante e Querosene

- Ciclo maximo de trabalho permanente
- Autoaspirante com valvula by-pass

- Sistema de autolubrificacao e ajuste

Ll

- Rotagéo maxima 650 RPM

QUERDSENE

@
&
@J
&
@J

m ;

KIT DE ABASTECIMENTO
- Em ferro fundido
- Para Diesel e Oleos lubrificantes

Acompanha:
- Bomba de engrenagem de 1",motor
3 cv, 6 polos e vélvulas by-pass

Obs.: Outras necessidades, sob consulta.

@0

Dimensées Peso
AxLxP (mm) (Kg)

900x500x900 49,000

DIESEL

Medidor




BOMBA INDUSTRIAL
PARA DIESEL

Coosam IS
fml @l @ o

LITROS

Disponivel: Medidor Mecanico
220v

(Cod. 9803220) . & EgitOS

380v
(Cod. 9803380)

Autoaspirante
de Palhetas
com Valvula
By-Pass

Bomba
Monobloco

Bico Automatico 1”
Mangueira 1" - 5Sm

APONTE A CAMERA E
SAIBA MAIS DESTE PRODUTO



BOMBAS PARA ABASTECIMENTO

BOMBA INDUSTRIAL PARA
ABASTECIMENTO - DUAS SAIiDAS
- Emago

- Para Diesel

- Tenséo 220V/380V

- Autoaspirante de palhetas com
valvula by-pass

- Conexdes de entrada / saida 1"

Acompanha:
- 02 Medidores mecanicos
- 02 mangueiras de 1"

- 02 Bicos automaticos de 1" @ D

- Vazao livre Poténcia Mangueira . Dimensoes Peso
Codigo  aig (min)  (w) (m)  Medidor pixp(mm)  (Kg)
9420 100 750 5 4dig 1380x700x588 246,000
BOMBA DE TRANSFERENCIA E
ABASTECIMENTO
- Emaco

- Para Diesel e Querosene
- Bomba de palhetas
- Motor trifdsico 1 hp / 1730 RPM

Acompanha:

- Medidor mecanico 4 digitos e
filtro Y de 1"

)

@‘

Codiao Vazao livre Tensao Entrada  Saida Dimensées Peso
19 até (I/min) (v) (pol.) (pol.) AxL (mm) (Kg)
94010 100 220/ 380 1" 1" 500x750 46,000

-Emago

- Bomba de palhetas

- Vazao Livre 300 L/Min

- Potencia 2200W

- 1740 RPM

- Vedagoes VITON

- Bloco medidor mecénico
- Rodas em Nylon

DIESEL
GASOLINA

Codigo

(v) (pol.) (pol.)
@’ 10682 220 Trif. 2" 2"
§ 10677 380 Trif. 2" 2"

DIESEL

(medidor) n——

UNIDADE MOVEL PARA COMBUSTIVEL

[§0/4)c /@0

Tenséo Entrada Saida Dimensdes Peso
AxLxP (mm) (Kg)

950x660x1000 208,000
1120x730x1220 375,000

BOMBA INDUSTRIAL PARA
ABASTECIMENTO

- Emago

- Para Diesel

- Autoaspirante de palhetas com
valvula by-pass

- Conexdes de entrada / saida 1"

Acompanha:
- Medidor mecanico, mangueira de 1"
e bico automatico de 1"

O]

Vazao livre Tensdo Poténcia Mangueira Medidor Dimensées Peso
até (I/min)  (v) (w) (m) AxLxP (mm) (Kg)
9803220 80 220 740 5 4dig 670x445x890 68,000
9803380 80 380 740 5 4dig 670x445x890 68,000
980322 80 220 740 5 4dig 670x445x890 68,000

DIESEL

Codigo

BOMBA INDUSTRIAL PARA
ABASTECIMENTO

- Emago

- Para Diesel

- Vazéo livre 85 (I/min)

- Giclo de trabalho continuo

- Autoaspirante de palhetas com
valvula by-pass

- Conexdes de entrada / saida 1"
Acompanha:

- Medidor mecanico (04 digitos),
bico automatico de 1", conexao
giratoria de 1" e mangueira de 1"

DIESEL

WD

Te?‘f)ao Pol(t;;l)cla Mal;g:l)elra Medidor A[::I?;f’n(sn:ﬁ) I(’:;())

269110 115 (mono.) 740 5 4 dig 1380x700x588 110,000
2691220 230 (trif.) 740 5 4 dig 1380x700x588 110,000
2691380 380 (trif.) 740 5 4 dig 1380x700x588 110,000

Codigo

BOMBA DE TRANSFERENCIA
PARA DIESEL

-Em aco

- Bomba de palhetas

- MOTOR A PROVA DE EXPLOSAO
- Potencia 5 hp

- Bloco medidor mecanico

- Base para fixagao e mangueiras

DIESEL

@D

Vazao livre Tensao Entrada Saida Dimensdes Peso
até (I/min) (v) (pol.) (pol.)  AxLxP (mm) (Kg)

8718 400 220/380 21/2 21/2" 1000x1200 130,000

Cadigo

UNIDADE MOVEL PARA COMBUSTIVEL
-Em ago

- Bomba de palhetas

- Vazao Livre 1000 L/Min

- Potencia 7500W

-1740 RPM

- Vedagoes VITON

- Bloco medidor mecanico

- Rodas em Nylon

OOOLEIO[]

DIESEL
GASOLINA
QUERDSENE

A Tensao Entrada Saida Dimensoes Peso
g ) @ol)  (pol) AXLXP (mm) (Ko)
5’ 10683 220 Trif. 3" 3" 950x660x1000 208,000
5’ 10678 380 Trif. 3" 3" 1120x730x1220 375,000




CONTENTORES E KITS PARA CONTENTORES

KIT PARA CONTENTOR COM BOMBA 12v
- Para Diesel e Gasolina

- Poténcia 155w

- A PROVA DE EXPLOSAO

Acompanha:

- Bomba elétrica 12v, mangueira 3/4",
medidor mecanico 4 digitos, mangueira de
sucgao e bico manual de aluminio

@E ["E & GROZ

P/ Contentor Mangueira

DIESEL
GASOLINA

Dimensdes Peso
AxL (mm) (Kg)

229x300 14,000

Tensao

Vazao livre
até (I/min) (v) (L) (m)

Codigo

8396 57 12 1000 4

CONTENTOR COM BOMBA 12v
- Em polietileno com porta-palete
- Para Diesel

- Poténcia 155w

Acompanha:

- Bomba elétrica 12v, mangueira 3/4",
medidor mecanico 4 digitos e bico
manual de aluminio

DIESEL

@D

Dimensées Peso
AxLxP (mm) (Kg)

1165x1000x1210 95,000

Vazao livre Tensao C/Contentor Mangueira
até (I/min)  (v) (L) (m)

7168 40 12 1000 4

Cadigo

CONTENTOR COM BOMBA 230v
- Em polietileno com porta-palete
- Para Diesel

- Poténcia 350w

Acompanha:

- Bomba elétrica 230v, mangueira 3/4",
medidor mecanico 4 digitos, mangueira
de succao, filtro Y e bico manual de
aluminio

DIESEL

]

Dimensées Peso
AXLXP (mm) (Kg)

1165x1000x1210 95,000
1165x1000x1210 97,000

Vazao livre Tensao C/Contentor Mangueira
até (/min)  (v) (L) (m)
4350 60 230 1000 4
7914 60 230 1000 6

Codigo

CONTENTOR COM BOMBA 12v

- Em polietileno com porta-palete
- Para Diesel e Gasolina

- Poténcia 93w )

- A PROVA DE EXPLOSAQ

Acompanha:

- Bomba elétrica 12v, mangueira 3/4",
medidor mecanico 4 digitos e bico
manual de aluminio

@E @E & GROZ

Vazao livre Tensdo C/Contentor Mangueira

DIESEL
GASOLINA

Dimensdes Peso

Codigo e (/min)  (v) ) (m) AXLXP (mm)  (Kg)
8358 40 12 1000 4 1165x1000x1210 95,000
8238 57 230 1000 4 1165x1000x1210 95,000

KIT PARA CONTENTOR COM BOMBA 12v
- Para Diesel

- Poténcia 155w

- Ciclo maximo de trabalho até 20min

Acompanha:

- Bomba elétrica 12v, mangueira 3/4",
medidor mecanico 4 digitos, mangueira de
sucgao, filtro para 10 micras e bico manual

de aluminio mE

DIESEL

Codiao Vazao livre Tensao P/ Contentor Mangueira Dimensdes Peso
9 até (I/min) (v) (L) (m) AxL (mm) (Kg)
8354 40 12 1000 4 210x270 15,000



KIT PARA CONTENTOR COM BOMBA 230v
- Para Diesel e Gasolina

- Poténcia 93w )

- A PROVA DE EXPLOSAOQ

- Ciclo maximo de trabalho até 30min

Acompanha:

- Bomba elétrica 230v, mangueira 3/4",
medidor mecanico 4 digitos, mangueira de
sucgao, bico manual de aluminio e
suporte para mangueira

@E @E S GROZ

P/ Contentor Mangueira

GASOLINA

Vazao livre  Tensao Dimensdes Peso

Codigo 6 (/min)  (v) ) m  Ad(mm)  (Kg)
8359 57 230 1000 4 229300 14,000
KIT PARA CONTENTOR
COM BOMBA 230v

- Para Oleo lubrificante SAE 90

Acompanha:

- Bomba de engrenagem 1/2 hp

1440 RPM monofasica, mangueira de
1/2", medidor digital, chapa de metal
e acopladores

*Kit adaptador para
contentor ¢/ conexao 1".

Dimensdes Peso

Vazao livre  Tensao

Cédigo P/ Contentor Mangueira

até (I/min) (v) (L) (m) AxL (mm) (Kg)
8642 6 230 1000 10 210x270 20,000
8449* -
\ w‘ﬂ BOMBA MANUAL PARA OLEO

- Emago

- Para troca de 6leo (caixa de cambio)
- Com alavanca

- Com rodas e mangueira

- Vazao 125ml por acionamento

- Capacidade Mangueira Dimensées Peso
Cédigo ) (m) AxL (mm) (Kg)
3354 16 2 600x260 14,000

BOMBA ROTATIVA MANUAL
- Em ferro fundido

- Para Diesel, Oleo lubrificante (até SAE 90)
e Querosene

- *Com bico de saida

- **Com filtro para 6leo e bico de saida
Acompanha:

| - Cano de sucgao desmontavel (3 partes) e

adaptador para tambor de 200 L
1 060 W0

- Vazao livre
| Codigo i (/min) m  Ad(mm)  (Kg)
3140 30 Al  Sem  908x120 4,800
6089 30 Preto Sem 1000x120 4,500
3994* 30 Azul 3 908x120 5,000
908x195 5,300

4004** 30 Azul 3

DIESEL
QUERDSENE

Cor

KITS PARA CONTENTORES E BOMBAS DE TRANSFERENCIA MANUAIS

KIT PARA CONTENTOR COM BOMBA 230v
- Para Diesel

- Poténcia 550w

- Ciclo maximo de trabalho até 20min

Acompanha:

- Bomba elétrica 230v, mangueira 3/4",
medidor mecanico 4 digitos, mangueira de
succao, filtro para 10 micras e bico manual

@D

DIESEL

Codigo Vazao livre Tensao P/ Contentor Mangueira Dimensdes Peso
até (I/min) (v) (L) (m) AxL (mm) (Kg)
8353 60 230 1000 4 200x305 17,000
BOMBA MANUAL PARA OLEO

- Em chapa de aco
- Para ¢leo de caixa de cambio
- Formato oval

- Com manivela
- 1/4 de litro por curso completo da
manivela
- Capacidade Mangueira Dimensdes Peso
Codigo ) (m) AxL (mm) (o)
910018 12 1,5 580x220x370 6,910
910019 16 1,5 480x220x370 6,250
BOMBA CENTRIFUGA
- Para Diesel e arla 32
Acompanha:
- Mangueira de transferéncia (30mm),
tubo de sucgao em inox 1", filtro de entrada
Cédigo Vazao livre  Tenséo Mangueira Dimensoes Peso
até (I/min) (v) (m) AxLxP (mm) (Kg)
11091 100 220 720 1380x700x588 246,000
BOMBA ROTATIVA MANUAL
- Em aluminio )
- Para Etanol, Diesel, Gasolina, Oleo
lubrificante (até SAE 90) e Querosene
Acompanha:
- Cano de succado desmontavel (3 partes) e
| adaptador para tambor de 200 L
Cédigo Vazao livre  Mangueira Dimensdes Peso
até (I/min) (m) AxL (mm) (Kg)
2413 30 Sem 908x120 3,000




BOMBAS DE TRANSFERENCIA MANUAIS

L‘ BOMBA ROTATIVA MANUAL
A" - Em aluminio )
1&1 - Para Etanol, Gasolina, Oleo Lubrificante
| (até SAE 90), Diesel e Querosene
’ Acompanha:
| - Cano de succéo 1" e adaptador para
tambor de 200 L
| ﬂD gG
! - Vazao livre  Mangueira Dimensdes Peso
Codigo 6 (1/min) (m) AxL (mm) (Kg)
] 11125 28 Sem 908x120 3,000
BOMBA ROTATIVA MANUAL
- Em Polimero

- Para Agua, Arla 32, Diesel, Querosene e
Acidos pesados

Acompanha:

- Cano de sucgao desmontavel (3 partes) e
adaptador para tambor de 200 L

ABUA

@A ) 80 [§)0

DIESEL
‘QUERDSENE

-~ Vazao livre  Mangueira Dimensdes Peso
Codigo 1 (1/min) (m) AL (mm)  (Kg)
9869 20 Sem 1350x19,8 1,750
BOMBA ROTATIVA MANUAL
- Em aluminio

- Para Diesel e Oleo lubrificante (até SAE 90)

Acompanha:
- Medidor digital 4 digitos e adaptador
para tambor de 200 litros

DIESEL

@D

Vazao livre  Mangueira Dimensées Peso
até (I/min) (m) AxL (mm) (Kg)
30 3 908x300 5,700

BOMBA DE ALAVANCA MANUAL

-Emaco )

- Para Diesel e Oleo lubrificante (até SAE 90)
- Rosca para tambor de 200 L

Acompanha:
- Cano de succao telescopico

@D

Vazao livre  Mangueira
até (I/min) (m)

DIESEL

@0

Dimensées Peso
AxL (mm) (Kg)

750x70 2,200

QUERDSENE

Codigo

3399 16 Sem

)

Codigo Vazao livre  Mangueira  Dimensdes Peso
até (I/min) (m) AxL (mm) (Kg)
9868 20 Sem 1350x19,8 1,750
BOMBA ROTATIVA MANUAL
- Em aluminio

i Cadigo
B 7414

DIESEL

CIOEION] )

BOMBA ROTATIVA MANUAL

- Em Polimero

- Para Agua, Arla 32, Diesel, Querosene e
Acidos leves

Acompanha:

- Cano de sucgao desmontavel (3 partes) e
adaptador para tambor de 200 L

@A ) 8} 40

figua
DIESEL
QUERDSENE

- Para Diesel e Oleo lubrificante (até SAE 90)

Acompanha:
- Medidor mecanico 4 digitos e adaptador
para tambor de 200 litros

DIESEL

@0

Vazao livie  Mangueira  Dimensoes Peso
até (I/min) (m) AxL (mm) (Kg)
30 3 908x300 5,600
BOMBA ROTATIVA MANUAL
- Em aluminio )
- Para Diesel, Gasolina, Oleo lubrificante
(até SAE 90) e Querosene
- *Em ferro fundido
Acompanha:

- Medidor mecanico 4 digitos e adaptador para

tambor de 200 L
m

0 macnaught

(medidor)

GASOLINA
QUERDSENE

AT Vazao livie  Mangueira  Dimensoes Peso
Colige  ate min)  (m) AxL(mm)  (Kg)
4619 30 3 908x300 5,600
8020~ 30 3 908x300 7,200

BOMBA DE ALAVANCA MANUAL

-Em ago )

- Para Diesel e Oleo lubrificante (até SAE 90)
- Rosca para tambor de 200 L

Acompanha:
- Cano de succao telescopico

@D

DIESEL

Vazao livre  Mangueira  Dimensdes Peso
até (I/min) (m) AxL (mm) (Kg)
16 Sem 750x70 1,850



&

BOMBAS DE TRANSFERENCIA MANUAIS

BOMBA DE ALAVANCA MANUAL

- Em polimero )

- Para Agua, Arla 32 e Acidos leves
- Rosca para tambor de 200 L

Acompanha:
- Cano de succao telescopico

fiBuA

@A

- Vazao livre  Mangueira Dimensdes Peso
Codigo 46 (1/min) (m) AxL (mm) (Kg)
9738 18 Sem 1370x70 3,000
BOMBA DE VARETA MANUAL

- Material do corpo em nylon
- Para produtos de limpeza
- Rosca para tambor de 200 L

Acompanha:
- Cano de succao telescopico

fguA

@E E] &BGROZ

- Vazao livre  Mangueira Dimensées Peso
Codigo 246 (1/min) (m) AxL (mm) (Kg)
9593 20 Sem 1150x200 0,750

BOMBA DE VARETA MANUAL

- Em aco inoxidavel SS 316

- Para produtos quimicos com agressividade
leve

Acompanha:

- Adaptador para tambor de 200 L

. Vazéo livre  Mangueira  Dimensdes Peso
Codigo 216 (/min) (m) AL (mm)  (Kg)

3343 20 Sem 1085x60 1,900

BOMBA MANUAL
- Em polietileno
- Para produtos de limpeza e shampoo
€) =
WA SRS
Codigo Vazao livre  Paratambor  Dimensdes Peso
g até (I/min) (L) AxL (mm) (Kg)
2516 12 20 560x50 0,060

2519 12 200 1140x80 0,330

BOMBA DE ALAVANCA MANUAL

- Em polimero ;

- Para Agua, Arla 32 e Acidos pesados
- Rosca para tambor de 200 L

Acompanha:
- Cano de succao telescopico

ficua

QA

- Vazao livie  Mangueira  Dimensdes Peso
Codigo g (ymin)  (m) AL (mm)  (Kg)
9739 18 Sem 1370x70 3,000

BOMBA DE VARETA MANUAL

- Em polipropileno
- Para produtos de limpeza

Acompanha:
- Adaptador para tambor de 200 L

@A &is

GUA

Codigo Vazao livre  Mangueira  Dimensdes Peso
g até (I/min) (m) AxL (mm) (Kg)

2525 20 Sem 1150x65 0,480
BOMBA MANUAL DE SUCGAO
- Em polietileno
- Para combustiveis, aguas e reagentes
quimicos leves

/.—-'—'

AGUA

@A @0 @G

Q%

DIESEL
GASOLINA

- Capacidade Mangueira Dimensdes Peso
i (ml) (mm) AxL (mm) (Kg)
8182 100 600 220x145 0,102

\:_k =4
/ BOMBA DE VARETA MANUAL
- Em aluminio

o Vazao livre
Codigo até (I/min)
2899 25

- Para drenagem de tanque
- Entrada 1/2" BSP

Obs.: Nao acompanha cano

QA

AgUA

Mangueira Dimensées Peso
(m) AxL (mm) (Kg)
Sem 400x60 0,922




BOMBAS MANUAIS, ACESSORIOS E GALAO

Codigo

9339

Codigo

9340

BOMBA MANUAL TIPO SERINGA
- Emago

- Para fluidos de freio, shampoo,
aditivos para motor, agua até 80°C,
diesel e 6leos lubrificantes

Mangueira Dimensées Peso
(mm) AxL (mm) (Kg)
305 335x60 0,680

BOMBA MQNUAL TIPO SERINGA
DUPLA AGAO
- Emaco

- Para fluidos de freio, shampoo,
aditivos para motor, agua até 80°C,
diesel e 6leos lubrificantes

@A [@):0 [0 §&is|

ficua
DIESEL

Mangueira Dimensdes Peso
(mm) AxL (mm) (Kg)
1000 350x65 0,500

BOMBA MANUAL PARA OLEO
-Emago

- Para Oleo lubrificante

- Com alavanca lateral

- Vazao 85ml por acionamento

Acompanha:
- Extensao rigida e acoplador

((PrESSOL)

- Mangueira Dimensées Peso
Cadigo (m) AxL (mm) (Kg)
2348 Sem 335x70 1,160

* *%

EXTENSAQRI’GIDA/FLEXI'VEL

PARA GALAO

- Em aco / polietileno

- Para uso em galao de metal

**Suspiro Interno

- Dimensées Peso

Bl AxL (mm) (Kg)
6096 280x60 0,300
8654* 240x60 0,156
2066** 300x60 0,414

Codigo

3349

Codigo

3350
3351

Codigo

3878

Capacidade
(ml)

1000

Capacidade
(ml)

500
1000

Mangueira
(m)

1,5

Codigo
6613

7449
6614

Volume (L) /
Chapa (mm)
5-0,6
10-0,6
20-0,6

Cor

BOMBA MANUAL TIPO SERINGA
- Emago

- Para fluidos de freio, shampoo,
aditivos para motor, agua até 80°C,
diesel e 6leos lubrificantes

AgUA
DIESEL

A @DE0 Ris

Mangueira Dimensées Peso
(mm) AxL (mm) (Kg)
300 420x65 1,000

BOMBA MANUAL TIPO SERINGA
- Emaco

- Para fluidos de freio, shampoo,
aditivos para motor, agua até 80°C,
diesel e 6leos lubrificantes

fGuA
DIESEL

A QD@0 &is

Mangueira Dimensoes Peso
(mm) AxL (mm) (Kg)
500 310x10 0,500
500 520x10 0,600

BOMBA MANUAL DE VACUO

- Em polipropileno

- Para coleta de amostra de 6leo
- Até 65 cmHg

Dimensées Peso

AxL (mm) (Kg)

150x195 0,260
GALAO DE METAL

- Em chapa de aco
- Para 4gua e combustiveis

figun
GASOLINA

@A @c

Dimensdes Peso

AxLxP (mm) (Kg)
Verde 300x235x100 1,418
Verde 273x350x165 2,102
Verde 470x348x160 3,070



Codigo Volume (L)
10496 5
10497 10
10498 20

- Volume
Codigo )
9905 5
- Volume
Cadigo )
2134 15
2135 20
2136 35
- Volume
Cadigo )
21291 5
21271 10
21281 20

212800*

GALAO DE ALTA DENSIDADE

- Em polietileno

- Para gasolina

- Com bico antigotejante

- Liberagao do fluido por pressao

- Com trava de seguranga

- Em conformidade com os padroes

EPA e CARB

- Certificado de acordo com o padrao

AS/NZS 2906:2001 mj

Dimensdes Peso
Cor AXLXP (mm) (Kg)

Vermelho 231x154,5x231 0,500
Vermelho 282x199x299 0,700
Vermelho 441x213x305 1,100

GALAO DE ALTA DENSIDADE
- Em polietileno

- Para gasolina

Aprovacéao do INMETRO

Acompanha:
- Tampa
Dimensdes Peso
Cor AxLxP (mm) (Kg)
Branco 240x210x150 0,300

GALAO DE ALTA DENSIDADE
- Em polietileno

- Para agua

- Com torneira

- BPA Free

WA =

Dimensd P
i R
Branco 418x175x352 0,800
Branco 408x203x416 0,940
Branco 537x248x415 1,280

GALAO DE ALTA DENSIDADE
- Em polietileno
- Para gasolina

Acompanha:
- Extensao e tampa

*Extensdo
Dimensées Peso
Cor AxLxP (mm) (Kg)
Preto 251x152x329 0,440
Preto 341x172x329 0,570
Preto 433x201x381 0,950

Codigo
10499

10502
10503

Codigo
8034

8035
8036

Cadigo

2132
2130
2131

Codigo
2141
2139

2140
214000

Volume (L)

5
10
20

Volume
(L)
5
20
50

Volume
(L)

10
20

Volume
(L)
5
10
20

GALOES

GALAO DE ALTA DENSIDADE

- Em polietileno

- Para diesel

- Com bico antigotejante

- Liberagao do fluido por pressao

- Com trava de seguranga

- Em conformidade com os padroes
EPA e CARB

- Certificado de acordo com o padrao

AS/NZS 2906:2001 mj
Dimensdes Peso
Cor AxLxP (mm) (Kg)
Amarelo 275x130x260 0,800

Amarelo
Amarelo

346x160x290 1,300
476x190x330 1,800

GALAO DE ALTA DENSIDADE
- Em polietileno

- Para gasolina

Aprovacéao do INMETRO

Acompanha:
- Tampa
Wi
Dimensoes Peso
Cor AxLxP (mm) (Kg)

Branco 240x210x150 0,250
Branco 380x320x240 1,104
Branco 540x380x280 2,142

GALAO DE ALTA DENSIDADE

- Em polietileno

- Para agua e produtos alimenticios
- BPA Free

Acompanha:
- Extensdo e tampa

OFWCressou)

Dimensdes Peso

Cor AxLxP (mm) (Kg)
Branco 251x150x330 0,440
Branco 342x171x330 0,560
Branco 431x203x383 0,970

GALAO DE ALTA DENSIDADE
- Em polietileno

- Para combustiveis

- Certificacao UN3H1

Acompanha:
- Extensao e tampa

GASOLINA

A
Vermelho 237x185x331 0,640
Vermelho 319x195x329 0,820
Vermelho 410x229x385 1,280

245x20 0,091
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MEDIDORES MECANICOS

& MEDIGAO

MEDIDOR MECANICO

- Em aluminio

- Para Diesel, Oleo vegetal, Biodiesel
até B100 e Querosene

- Medigéo por discos oscilantes

- 4 digitos parciais e 7 digitos totais
- Precisdo +/- 1%

- Acionamento por bombas elétricas,
manuais ou gravidade

- Rosca BSP

WEWOMWOPS [ W0 W0 P
-------- --------

4525 20a120 1" 1 Sem  150x200 2,076 4526 20a120 1" 1 Sem  150x200 2,210
3178 20a120 1" 1" Com  150x200 2,376 3179 20a120 1" 1" Com  150x200 2,510

MEDIDOR MECANICO

- Em aluminio

- Para Diesel, Oleo vegetal, Biodiesel
até B100 e Querosene

- Medigéo por discos oscilantes

- 3 digitos parciais e 6 digitos totais
- Precisdo +/- 1%

- Acionamento por bombas elétricas,
manuais ou gravidade

- Rosca BSP

mumssa
ammzsa

MEDIDOR MECANICO

- Em aluminio

- Para Diesel, Gasolina e Querosene
- Medigao por discos oscilantes

- 3 digitos parciais e 6 digitos totais
- Precisao +/- 1%

- Acionamento por bombas elétricas,
manuais ou gravidade

- Rosca BSP

- Certificado ATEX

MEDIDOR MECANICO

- Em aluminio

- Para Diesel, Oleo vegetal, Biodiesel
até B100 e Querosene

- Medigéo por discos oscilantes

- 4 digitos parciais e 7 digitos totais

- Precisao +/- 1%

- Acionamento por bombas elétricas e
manuais

- Rosca BSP

[§):0/@)ic G [@)i0 pius OEI DO
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9070 20a120 1" 1" Sem  150x200 2,076 9438 20ai120 1" 1" Sem  128X176 1,900
MEDIDOR MECANICO MEDIDOR MECANICO
- Em aluminio - Em aluminio

- Para Diesel, Oleo vegetal, Biodiesel
até B100 e Querosene

- Medicao por discos oscilantes

- 4 digitos parciais e 8 digitos totais

- Precisao +/- 1%

- Acionamento por bombas elétricas e
manuais

- Rosca BSP

* Medigao por engrenagens

@5 @0 @0 @5 1§10 @10
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7812 20a120 1" 1 3,5 Com  150x200 2,100 7688 20a120 1" 1" Sem  150x200 2,000
9489* 20a120 1" 1" 3,5 Sem  150x200 2,100 7810 20a120 1" 1" 3,5 Com  150x200 2,100

- Para Diesel, Oleo vegetal, Biodiesel
até B100 e Querosene

- Medigao por discos oscilantes

- 3 digitos parciais e 7 digitos totais

- Precisao +/- 1%

- Acionamento por bombas elétricas e
manuais

- Rosca BSP

mnmsm
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MEDIDOR MECANICO

-Em alyminio

- Para Oleos até SAE 140

- Medigao por engrenagens ovais

- 4 digitos parciais e 6 digitos totais

- Preciséo +/- 1%

- Acionamento por bombas elétricas e
manuais

- Rosca BSP

MEDIDOR MECANICO
10037 2K - Em aluminio e borracha sintética
—— - Para Diesel
s - Medigao por engrenagens ovais
RO - 4 digitos parciais e 7 digitos totais
gERemes - Precisao +/- 0,5%
- Pressao de trabalho até 70 Bar

- Rosca BSP @j mJ
e Il

1" ! 120x90x105 1,040 49871 1a30 12" 12 103,5 Sem 80x95 0,490
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MEDIDORES MECANICOS E DIGITAIS

MEDIDOR MECANICO

- Em aluminio e borracha sintética

- Para Oleo lubrificante até SAE 140
- Medigao por engrenagens ovais

- 4 digitos parciais e 6 digitos totais
- Precisao +/- 1%

- Acionamento por bombas elétricas,
manuais ou pneumaticas

- Rosca BSP

0):0 plusl
T SN

4577 1230 172" 172" 203x320 1,200

m £0

MEDIDOR MECANICO

- Em aluminio

- Para diesel, gasolina e 6leos de baixa
a média viscosidade

- Medigao por discos oscilantes

- 4 digitos parciais e 6 digitos totais

- Precisao +/- 1%

- Acionamento por bombas elétricas e
gravidade

- Rosca BSP

(&j YQD (&j <>|3R|:|z
oo T B e SR

7412 15a75 1" 1" Sem  130x130 1,900

mzsn
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MEDIDOR MECANICO

- Em aluminio

- Para Diesel, Querosene, Solventes
minerais e Oleos lubrificantes

- Medigao por engrenagens ovais

- 4 digitos parciais e 6 digitos totais
- Precisao +/- 1%

- Rosca BSP

§0/§0 @0
-------
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6064 20a120 1" 1 120x135 2,066
6065 20a250 11/2" 11/2" 18 140x140 2,568
8753  30a300 2" 2" 18 120X135 5,950

MEDIDOR MECANICO COM

BICO MANUAL

- Em aluminio

- Para Diesel, Gasolina e Querosene
- Medigéo por turbina

- Precisao +/- 1%

- 4 digitos sem totalizador

W0 @)ic @0
--------

8792 25a60 1" 1" Sem  400x130 1,350
8793 32a120 11/2" 11/2" 3 Sem  500x130 1,550

5

MEDIDOR MECANICO

-Em alyml’nio

- Para Oleo lubrificante

- Medigao por engrenagens ovais

- Preciséo +/- 1%

- Acionamento por bombas elétricas,
manuais ou pneumaticas

- Rosca BSP

Acompanha:
- Gatilho, extensao flexivel e bico

antigotejante
[0):0 PIUSI

9105 1230 1/2" 1/2" 140x505 1,845

mm

MEDIDOR MECANICO

- Em aluminio

- Para Oleo lubrificante até SAE 140

- Medigao por engrenagens ovais

- Precisao +/- 1%

- Com gatilho, extensao flexivel e bico
antigotejante

- Acionamento por bomba

- Rosca BSP

¥ 60 @0
B e S

39311 t1a30 12" /2 70 Sem  600x954 1,530

nl[sn
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MEDIDOR DIGITAL

- Em aluminio

- Para Diesel e Oleos lubrificantes

- Medigdo por engrenagens ovais

- 5 digitos parciais e 6 digitos totais
- 3 digitos ap6s a virgula

- Precisdo +/- 0,5%

- Rosca BSP

@0 40 FMT....
o I R

5211 5a60 1" 1 90x105 1,950
5214 10a100 1" 1" 90x105 1,710
6435 10a150 11/2" 11/2" 70 90x105 2,600

mzsn

MEDIDOR DIGITAL

- Em aluminio

- Para Diesel

- Medicao por engrenagens ovais
- 3 digitos apos a virgula

- Precisdo +/- 0,5%

- Rosca BSP

@):0 PIUSI
o GG T, e ST

2252 50a500 3 3" Sem  185x376 12,000

mzsu

1

=)
X
o
=
L
=




Cadigo
46201

Aplicacao:
Oleo
Lubrificante

Projetado para o
monitoramento
de dleo, com
facil operacao
e maxima
eficiéncia

Vazao Livre
35L/min

APONTE A CAMERA E
SAIBA MAIS DESTE PRODUTO

MEDIDOR
DIGITAL

Display Digital
com Medigao por
Engrenagens

=
|

Bico
Anti-gotejante

Entrada e Saida
de 1/2”



MEDIDORES DIGITAIS

MEDIDOR DIGITAL

- Em aluminio e borracha sintética

- Para Diesel, Oleos lubrificantes até SAE 14

- Medicao por engrenagens ovais

- 2 digitos ap6s a virgula

- Precisdo +/- 0,5%

- Rosca BSP

Acompanha:

- Gatilho, extensdo flexivel e bico antigotejante

OO
Bl B

46201 1a30 1/2" 172" 600x90 1,532

MEDIDOR DIGITAL

- Em aluminio e borracha sintética

- Para Oleos lubrificantes até SAE 140
- Medigao por engrenagens ovais

- 2 digitos ap6s a virgula

- Precisdo +/- 0,5%

- Rosca BSP

Acompanha:
- Gatilho e bico

GL[D

40
o B SR

753600 1a35 172" 12 600,90 1,530

MEDIDOR DIGITAL

- Em aluminio e borracha sintética

- Para Diesel, Oleos lubrificantes até SAE 140
- Medigao por engrenagens ovais

- 3 digitos ap6s a virgula

- Precisdo +/- 0,5%

- Rosca BSP

Acompanha:

- Gatilho, extensdo flexivel e bico antigotejante

@):D/[4):0 PIUSI
-------

2248 1235 2 12 280x70 1,500

MEDIDOR DIGITAL

- Em aluminio ¢ borracha sintética

- Para Diesel, Oleos lubrificantes até SAE 140
- Medigao por engrenagens ovais

- 3 digitos ap6s a virgula

- Precisdo +/- 0,5%

- Rosca BSP

Acompanha:

- Gatilho, extensao flexivel e bico antigotejante

@0 [0 FMT...
-------

9896 1a30 (VAN VPR 70 530x128x103 1,920

nIEsEl
m £0

MEDIDOR DIGITAL

- Em aluminio e borracha sintética
- Para Diesel, Oleo lubrificante até
SAE 140 e Querosene

- Medicao por engrenagens ovais

- 3 digitos ap6s a virgula

- Precisdo +/- 0,5%

- Rosca BSP

Acompanha:

- Gatilho, extenséo flexivel e bico
antigotejante

@)D (40 )0 PILSI
-------

9073 60 3/4" 3/4" 750x140 2,941

DL[E

MEDIDOR DIGITAL
4 - Em aluminio e polipropileno
- Para Diesel, Oleo lubrificante e
Querosene
- Medicao por engrenagens ovais
- 2 digitos ap6s a virgula
- Precisdo +/- 0,5%
- Rosca BSP

Acompanha:
- Gatilho e bico

OIJOR O]
e S SED MR

7639  10a100 1 3/4" 500x90 2,100

mzsn
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MEDIDOR DIGITAL

- Em aluminio e borracha sintética
- Para Diesel e Querosene

- Medicgdo por engrenagens ovais
- 2 digitos apos a virgula

- Precisdo +/- 0,5%

- Rosca BSP

Acompanha:
- Gatilho e bico

mzsn
nm

Lo
e GRS W

4104 10a70 1" 3/4" 500x90 2,634

MEDIDOR DIGITAL

- Em aluminio e borracha sintética

- Para Diesel, Oleo lubrificante e Querosene
- Medigao por engrenagens ovais

- 2 digitos apds a virgula

- Precisdo +/- 0,5%

- Rosca BSP

Acompanha:
- Gatilho e bico

@D €0 @0
-------

7831 1280 1 1" 510x93 2,200
9081 1a60 1" 3/4" 0 510x93 2,200
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MEDIDOR DIGITAL COM
BICO AUTOMATICO

- Em aluminio

- Para diesel, agua

- Medigéo por turbina

- 2 digitos ap6s a virgula
- Precisdo +/- 0,5%

OO
o B W

11111 5a120 1" 1" 232x361x59 1,600

mzsn
nsuA

MEDIDORES DIGITAIS

MEDIDOR DIGITAL COM

BICO AUTOMATICO

- Em aluminio

- Para Diesel, Gasolina e Querosene
- Medigéo por turbina

- 2 digitos ap6s a virgula

- Precisao +/- 0,5%

§0 @0
o B SRR

8578 65 34" 34 410x50 1,230

nIESEl
Uumusm(

MEDIDOR DIGITAL

- Em aluminio e borracha sintética

- Para graxa

- Medicao por engrenagens ovais

- Quantidade total e parcial, 5 digitos, reajustavel
- Precisdo +/- 0,5%

- Rosca BSP

Acompanha:

- Gatilho com extensao rigida e acoplador

%o FMT...
Rl

8914 1000 78" 1/8" 85x73 1,330

MEDIDOR DIGITAL PROGRAMAVEL
- Em aluminio e polipropileno
- Para Oleo lubrificante
'{.‘,‘ - Medigéo por engrenagens ovais
- Y - 2 digitos apds a virgula
- Precisdo +/- 0,5%
- Rosca BSP

Acompanha:
- Gatilho e bico

6LE0

)0 pIUSI
R Rl

3333 1230 2t 12 408x340 1,800

MEDIDOR DIGITAL PROGRAMAVEL
- Em aluminio e polipropileno

- Para ¢leo diesel, biodiesel e 6leo
lubrificante

- Medigao por engrenagens ovais

- 3 digitos ap6s a virgula

- Precisao +/- 0,5%

- Rosca BSP

Acompanha:
- Gatilho e bico

@0 4B/ gD
o B SRR

10721 03a30 172 12 - 1,000

nm
ammzsa
mzsa

MEDIDOR DIGITAL

- Em aluminio

- Para Graxa

- Medigao por engrenagens ovais
- Precisdo +/- 0,5%

- Rosca NPT

- Conexao tipo Z

- Extensao rigida

VzGr PIUSI

22381 2,5 1/4" 1/8" 220x85 1,130

MEDIDOR DIGITAL

- Em aluminio

- Para Diesel e Querosene

- Medicao por engrenagens ovais

- 5 digitos parciais e 5 digitos totais
- 2 digitos apos a virgula

- Precisdo +/- 1%

Alim. *1 Cr2 *2 AA

Obs.: Cabo de transmissao com 15m

- ¥0 @0
- wm T R

8580 100 3/4" 3/4" 160x150 1,670
8579* 150 1" 1" 30 200x200 3,460

mzsu
aumnsmz

MEDIDOR DIGITAL

- Em aluminio

- Para Graxa

- Medicdo por engrenagens ovais
- Precisdo +/- 0,5%

- Rosca NPT

6270 70 /8" 1/8" 550 Sem  100x50 0,650




MEDIDORES DIGITAIS

MEDIDOR DIGITAL

- Em aluminio

- Para Diesel, Oleos lubrificantes e
Oleos de transmissao

- 4 digitos parciais e 6 digitos totais
- Precisdo +/- 0,5%

- Rosca NPT

- Engrenagem oval

MEDIDOR DIGITAL

- Em aluminio e borracha sintética
- Para Diesel, Oleo lubrificante e
Querosene

- Medigao por engrenagens ovais

- 5 digitos parciais e 7 digitos totais
- 3 digitos apos a virgula

- Precisdo +/- 0,5%

- Rosca BSP

@)D [0 PUSI o @040 @0 PlUSI
------- -------

1352 01a28 1/8" 1/8" 130x65 0,600 2247 1230 1/2" 1/2" 60x75 0,410

DI[S[I.
Uumnszwz

MEDIDOR DIGITAL MEDIDOR DIGITAL
$ - Em aluminio e borracha sintética - Em aluminio
(B saerie i - Para Diesel, Oleo lubrificante e - Para Diesel, Oleos lubrificantes e
Querosene Querosene

- Medigao por engrenagens ovais

- 5 digitos parciais e 8 digitos totais
- 3 digitos apds a virgula

- Precisdo +/- 0,5%

- Rosca BSP

OO Ol [§0 @660 @0
o WP EE WD OW e U WSO

- Medicéo por engrenagens ovais
- 2 digitos ap6s a virgula

- Precisdo +/- 0,5%

- Rosca BSP

mzsn
Oumnsmz
EASDLINA
um

40561 1a35 1/2" 1/2" 60x90 0,400 7638 05a120 1" 1 100x90 0,670
MEDIDOR DIGITAL
- Em aluminio
- De turbina MEDIDOR DIGITAL
- Para Diesel, Gasolina e Querosene - Em polietileno
- Precisao +/- 1% - De turbina
- Rosca BSP - Para Diesel e Querosene
- Certificado ATEX - Precisao +/- 1%
- Rosca BSP
- Certificado ATEX

@)D [§):G| [§)i0 P1uSI @)D [0 PIUSI
------I o SR e

4546 7a120 1" 70x100 0,400 9069 7ai120 1" 1" 145/10 70x100 0,400

MEDIDOR DIGITAL

- Em aluminio

- Para Diesel e Oleo lubrificante

- Medicao por engrenagens ovais

- 5 digitos parciais e 8 digitos totais MEDIDOR DIGITAL
- 3 digitos apos a virgula - Em aluminio e borracha sintética
- Preciséo +/- 0,5% - Para Diesel

- Rosca BSP

[@)E [@):0) €] 0 [§)0/ PlUS]

- Rosca BSP mj

2250 10a100 1" 1" 30 70x100 1,600 10679 6a60 1" 1" 125x90x120 1,200

- Medigao por engrenagens ovais

- 4 digitos parciais e 4 digitos totais
- 3 digitos apos a virgula

- Precisdo +/- 0,5%

- Pressdo de trabalho até 70 Bar

mnmssﬁ
nm
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MEDIDORES DIGITAIS, SIST. DE MONITORAMENTO E MEDIDORES DE PULSO

MEDIDOR DIGITAL
- Em aluminio e borracha sintética
- Medigao por engrenagens ovais

- 5 digitos MEDIDOR DIGITAL
- Precisdo +/- 0,5% -Em qlt{minio e borracha sintétipa
- Rosca BSP - Me¢gao por engrenagens ovais
- Com Pulser -5 d|g|t93

- Preciséo +/- 0,5%
*Para 6leo - Rosca BSP

**Para Diesel

100x112 2,000

@0 [4) 0 PILSI
-------

mzsu

4):D PILSI

30 70x100 2,000 9323 10a100 1" 1" 70x100 2,000
MEDIDOR DIGITAL MEDIDOR DIGITAL
- Em aluminio - Em aluminio
- Para Diesel, Oleo lubrificante e - De turbina

Querosene

- Medigao por engrenagens ovais

- 5 digitos parciais e 8 digitos totais
- 3 digitos apos a virgula

- Para Diesel, Gasolina e Querosene

- Rolamentos em ceramica, rotor em
nylon, eixo em tungsténio, anéis e selos
em ago inox 316

- Precisao +/- 0,5% - 4 digitos total
- Rosca BSP - Precisdo +/- 2,5%
- Rosca BSP

@040 @0

mzsn
Oumnsmz

§0@c @0

nl[sn
uumnsmz

e R OTRNRIL WRE W e SDOGP IS TN ENOW
<T
O
B 140x110 2,000 744 102100 1" 1" 55x110 0,340
=
MEDIDOR DIGITAL
- Em ago inox
- De turbina
- Agua e arla 32, oleo diesel, querosene, SISTEMA DE MONITORAMENTO
gasolina, metanol, etanol e fluidos PARA TANQUES
quimicos leves ) . L .
- 4 digitos total ([I;g;aé |f)Imdos de baixa viscosidade
- 155 - Para tanques de até 4 metros de
profundidade

mzsn
snuMA

- Com sistema de alarme de nivel
minimo e maximo

W'D §)ic/ @0

B 8.0 415 ELl

80310 30a300 2" + 0,5 10 - 1,100 9100 100x410x300 2,200

numsmz

DISPLAY REMOTO PLUS UNIVERSAL
- Em aluminio

- Para medidores de pulso Série K

- Numerador digital

- 2 baterias 1,5v

- 5 digitos parciais e 8 digitos totais
0,15 Bar

- 3 digitos ap6s a virgula

- Faixa de temperatura operacional

@):0 PILSI

mzsn

MEDIDOR DE PULSO

- Em aluminio

- Para Diesel e Oleos lubrificantes
- Medigao por engrenagens ovais
- Emissao de até 26 pulsos/litro

- Precisdo +/- 0,5%

- Rosca BSP

@0 [§):D/PILSI

4848 50 A 500 90x140 0,610 4697 01a25 1/4"  1/4 67,5x44 0,500




MEDIDORES DE PULSO E BLOCOS VOLUMETRICOS

MEDIDOR DE PULSO

- Em aluminio

- Para Oleos lubrificantes

- Medicao por engrenagens ovais
- Emissao de até 26 pulsos/litro
- Precisao +/- 0,5%

- Rosca BSP

74):0 Blusl
Rl it

MEDIDOR DE PULSO

- Em aluminio

- Para Oleo lubrificante

- Medigao por engrenagens ovais
- Emissao de até 35 pulsos/litro
- Precisdo +/- 0,5%

- Rosca BSP

uLu

-0 plusl
e B AT

3335 1a30 172" 1/2" 73,2x91 0,500 4575 6a60 3/4" 3/4" 60x90 2,000
MEDIDOR DE PULSO
Emaluminio MEDIDOR DE PULSO
- Para Diesel e Oleos lubrificantes - Em aluminio
- Para Diesel

- Medigao por engrenagens ovais
- Emisséo de até 26 pulsos/litro
- Precisao +/- 0,5%

- Rosca BSP

LLEL!

W):0 [4):0 PIUSI
------I

4576 152150 11/2" 1 90x150 2,600

- Medicao por engrenagens ovais
- Emissao de até 14 pulsos/litro
- Preciséo +/- 0,5%

- Rosca BSP

mzsn

4):D PIUSI
e B M

3334 252250 2" 2" 110x330 5,818

MEDIDOR DE PULSO

- Em aluminio

- Para Diesel e Querosene

- Emissor de pulso

- Medigao por engrenagens ovais
- Precisao +/- 1%

- Rosca BSP

@D )0
Rl R el

8594 20a120 1 1 140x135 2,000

mssn
Uumnsmi
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MEDIDOR DE PULSO

- Em aluminio

- Emissor de pulso

- Emissao de 60 a 100 pulsos/min
* - Pressao méaxima de operagao de
150 PSI/ 10 Bar
-Precisao +/- 0,2%

9541 90x120 0,666
2241* 90x120 0,666

BLOCO VOLUMETRICO DE PALHETAS
COM SENSOR DE PULSO

- Em ago carbono

- Para derivados de petroleo e 6leo de
alta viscosidade

- Numerador de 5 digitos

- Precisdo +/- 0,2%

@0 )0 @0
o B W

6122 402400 2" 2" 210x180 15,000

mzsﬂ
m £0
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BLOCO VOLUMETRICO DE PISTAO
COM NUMERADOR

- Em aluminio

- Para Alcool, Diesel, Gasolina

e Querosene

- Com base para fixagao

- Precisdo +/- 0,2%

- Camisa em ago inox

§0§c @0
e T D W

9644 122100 1" 1" 500x340 10,300
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BLOCOS VOLUMETRICOS, NUMERADORES
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BLOCO VOLUMETRICO DE PISTAO

COM NUMERADOR
- Em aluminio

- Para Alcool, Diesel, Gasolina
e Querosene
- Com base para fixagao
- Precisdo +/- 0,2%

- Camisa em ago inox

nIESEL

GAanNA

BLOCO VOLUMETRICO DE PISTAO
- Em aluminio

- Para Alcool, Diesel, Gasolina

e Querosene

- 4 pistoes de deslocamento positivo
- Precisdo +/- 0,2%

- Camisa em aco inox

§0 @0 ¥l

mzsa
oumnsmz
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nuznnsmz
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3188  12a100 2" 12 3,5 420x260 10,000

3,5 500x340

9694

122150

on

11/2"

11,160

mzsn

BLOCO VOLUMETRICO DE ROTOR

- Filtro e eliminador de ar
*Nao acompanha eliminador de ar e filtro

@)D 40 @0 @)C
T I A —— o I R

5103 25a250 1172 t11/2 420x445
3856 50 a500 2" 2" 407x455
5101* 50 a500 2" 2" 10 300x305
6302 115a1000 3" 3" 10 -

BLOCO VOLUMETRICO DE ROTOR

COM NUMERADOR COM NUMERADOR

- Em aluminio - Em aluminio

- Para derivados de petroleo e oleo de alta - Para derivados de petroleo e 6leo
viscosidade de alta viscosidade

- Numerador de 5 digitos e precisdo +/- 0,2% - Numerador de 5 digitos e precisdo +/- 0,2%
Acompanha: Acompanha:

- Filtro e eliminador de ar

[§/0/[6) 0 W0 §lic

EASnLINA
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31,000 4353 170a1300 4" 4 427x448 56,000
24000 5106 30023000 6" 6" 645x930 92,000
40,000

BLOCO VOLUMETRICO DE PALHETAS

- Numerador de 5 digitos
- Precisdo +/- 0,2%

COM NUMERADOR NUMERADOR PARA

- Em aluminio BLOCO VOLUMETRICO
- Para derivados de petrdleo e 6leo de - De palhetas e rotor
baixa viscosidade

*Medida em decalitro

. 5167 5 8 110x250x210 4,000
mj mj mj 6532 5 8 3856 110x250x210 4,000
’ 6530 5 8 4984 110x250x210 4,000
TSmO EE R
8884 5 8 4353*  110x250x210 4,000
4984 402400 2" 2 430x290 19,000 8886 5 8 5106*  110x250x210 4,000
NUMERADOR PARA
BLOCO VOLUMETRICO
NUMERADOR COM CAPELA
PARA BLOCO VOLUMETRICO Haste 75mm

- **Sem aba

Haste 35mm*

3522 4 6 Esquerdo Veeder Root  131x199 0802
oo 4 o o s e 4§ G o im o
6agat 4 6~ Dieto  Bremen 182165 1828 gg75 4 6  Dieito  Bremen  131x199 0,802
4198 4 6 Esquerdo Veeder-Root 182x165 1,828 86750 4 7 Esquerdo  Bremen 131x199 0,802
4208 4 6 Direito  Veeder-Root 182x165 1,828  86751* 4 6 Esquerdo  Bremen 131x199 0,802




NIVEL A LASER BALANGA, PROVETAS, JARRAS, BALDES

NIiVEL A LASER DE ALTA PRECISAO

- Comprimento de onda do Laser
630~670nm

- Preciséo de nivelamento =3mm/10m
- Bateria de Litio

- Tempo de Operagao até 62h

- Classificagao P54

BALANGA SUSPENSA DIGITAL

- Corpo em ABS

- Gancho e alga em ago inox

- Unidade de medidas: KG, LB e N

- Standby automético em 5 seg.

- Desligamento automatico apos 2 min.

10697 81x82x57 0,285 10703 50g - 150Kg 780x880 0,158
{&
I' PROVETA GRADUADA
- Em vidro borosilicato
- Para medir liquidos
BALANGA SUSPENSA DIGITAL - Base hexagonal de polipropileno
- Corpo em ABS - Com escala graduada

- Gancho e alga em ago inox

- Unidade de medidas: KG, LB e N

- Bivolt

- Standby automatico em 3 seg.

- Desligamento automatico ap6s 3 min.

*Calibrada

G g3
e N e S W

6062 100 Transparente 260x45
--- 6421* 100 Transparente 260x45 120
6063 1000 Transparente 440x65 470
10704 200g - 500Kg 145x90x70 1,700 6422* 1000 Transparente 44065 470
- JARRAS JARRAS
- Em polietileno - Em polietileno
/ - Para 6leos, derivados de petréleo e - Para ¢leos, derivados de petroleo e
j! produtos alimenticios ) produtos alimenticios
- Com escala e extensao - Com escala em alto relevo

- Bico sanfonado e alga
(@D

- Temperatura maxima: 110 °C
- BPA Free: produto livre de Bisfenol A

2161 Transparente 120x70
2155 0,5 Branco 205x65 2162 100 Transparente 135x95 6
2156 1 Branco 230x85 100 2163 1 100 Transparente 185x170 92
2157 2 500 Branco 285x100 180 2164 2 200 Transparente 210x215 214
2158 3 500 Branco 265x130 230 2166 3 500 Transparente 240x170 250
2159 5 500 Branco 390x140 430 2167 5 500 Transparente 270x210 400
BALDE GRADUADO
— R e o procutos quimicas BALDE GRADUADO BI-CROMATIZADO
4G e oulros - Em chapa de ago 0,75mm
=== - Com escala e alga - Para uso geral
Q) Fks - Com escala interna
E2i5
b T
fi—=—
6404 Transparente 270x320 0037 Amarelo 450X400X250 2 500
6104 15 Transparente 295x335 470 0040 15 Amarelo 455X430X280 3,000
6681 20 Transparente 330x360 610 0044 20 Amarelo 460X460X320 3,500

& MEDIGAQ




LINHA DE
PRODUTOS

Lubrificacao Abastecimento

Ferramentas Movimentacao e Outros
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Borracharia Conexoes e Engates Linha Agricola
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Inversores de Solda Pulverizacao
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BOMBAS PARA ABASTECIMENTO DE ARLA 32
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BOMBA ELETRICA
- Em polipropileno
- Para Agua e Arla 32
- Entrada e saida de 1"
- Com conexdes de 3/4"
_y» - Pressdo maxima de saida 4 Bar
- Poténcia 330w / 3600RPM
- Bomba de diafragma
- Ciclo de trabalho até 20 min

[§):A [0 BIUSI

fBUA

- Vazao livre Tenséao Dimensées Peso
E até (/min) (v) AXLXP (mm) (Kg)
8119 32 220 171x182x291 5,600

BOMBA ELETRICA
- Em polipropileno
- Para Agua e Arla 32

- Entrada e saida de 1"

- Pressao maxima de saida 1,7 Bar
- Poténcia 280w / 2800RPM

- Bomba de diafragma

- Ciclo de trabalho continuo

fiBuA

QA

Codigo Vazao livre Tensao Dimensées Peso
g até (I/min) (v) AxLxP (mm) (Kg)
8583 35 220 160x180x310 6,860

BOMBA ELETRICA

- Em polipropileno

- Para Agua e Arla 32

- Entrada e saida de 1"

- Com conexdes de 3/4"

- Pressao méaxima de saida 4 Bar
- Poténcia 180w / 2800RPM

- Bomba de diafragma

QA

fGuA

- Vazao livre Tensao Dimensées Peso
Bl até (I/min) v) AxLxP (mm) (Kg)
8502 25 12 170x179x285 5,600

BOMBA DUPLO DIAFRAGMA
PNEUMATICA PARA ARLA

- Em polipropileno

- Para Agua e Arla 32

- Conexdes entrada / saida 1/2"

fguA

QA

Dimensées Peso
AxLxP (mm) (Kg)

270x190x330 6,600

Pressao de
trab. até (Bar)

8498 45 8

Vazao livre
até (I/min)

Codigo

FMT... @&

BOMBA ELETRICA

- Em polipropileno

- Para Agua e Arla 32

- Entrada e saida de 1"

- Com conexdes de 3/4"

- Poténcia 12V: 260w / 2800RPM

- Poténcia 24V: 310w / 2800RPM9384

- Bomba de diafragma
- Ciclo de trabalho até 20 min

[@)A [ BIUSI

AgUA

Cédigo Vazao livre Tensao Poténcia Dimensées Peso

até (I/min) (v) (w) AxLxP (mm) (Kg)
9384 35 12 260 128x182x297 3,600
9391 35 24 310 128x182x297 3,600

BOMBA ELETRICA

- Em nylon reforgado

- Vedagoes em EPDM

- Para Agua e Arla 32

- Entrada e saida de 1"

- Pressao maxima de saida 1,6 Bar
- Poténcia 370w / 1750RPM

- Bomba de diafragma

@A

fouA

- Vazao livre Tensao Dimensées Peso
Eadlgn até (I/min) (v) AxLxP (mm) (Kg)
85010 35 230 170x285x179 5,100

BOMBA ELETRICA

- Em nylon reforgado

- Vedagoes em EPDM

- Para Agua e Arla 32

- Entrada e saida de 1"

- Com conexdes de 3/4"

- Pressao maxima de saida 1,6 Bar
- Poténcia 180w / 1750RPM

- Bomba de diafragma (TPU)

@A

Dimensdes Peso
AxLxP (mm) (Kg)

128x271x179 3,500
128x271x179 3,500

fioua

Vazao livre Tensao
até (I/min) (v)

62840 30 12
62850 30 24

Codigo

8 BOMBA DUPLO DIAFRAGMA
v PNEUMATICA PARA ARLA

- Em polipropileno

- Para Agua e Arla 32

- Consumo de ar 10pcm

- Conexdes entrada / saida 1/2"

: QA

fgun

Codigo Vazao livre Presséo de Dimensdes Peso
9 até (I/min) trab. até (Bar) AxLxP (mm) (Kg)
8498100 17 6,9 270x190x330 7,000



EQUIPAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE ARLA 32

BOMBA MANUAL ROTATIVA

- Em polietileno

- Para Agua e Arla 32

- Utilizado em tambor de 200 L

Acompanha:
- Tubo de sucgao

Obs.: Nao acompanha tambor

QA

AoUA

- Vazao livre Saida Dimensoes Peso
el até (1/min) (pol.) AxL (mm) (Kg)
6986 15 1" 1275x230 1,800

Vs BICO MANUAL PARA
[ ABASTECIMENTO
= - Em polietileno
- Para Agua e Arla 32
- Rosca BSP
- Com ponteira de ago inox
Codigo Vazédo livre Entrada Saida Pressao de trab. Dimensodes Peso
g até (I/min)  (pol.) (pol.)  até (PSI/Bar) AxL (mm) (Kg)
9968 35 3/4" 3/4" 1,8 525x365 0,500

CONECTOR PARA CONTENTOR IBC
- Em polipropileno
- Para Arla 32

L)

&J

- Adaptador Mangueira Peso
Cadigo (pol.) (mm) ©
8769 2" 300 450

CONEXOES
- Em plastico
- Para Agua, Arla 32 e Diesel

@A )2 (4D PlUSI

GUA

- Curva Conexao Espigao Peso
Codigo (graus) (pol.) (pol.) (Kg)
9305 90° M 1" BSP 3/4" -
9306 90° F 1" BSP 3/4" -

BICO AUTOMATICO PARA
ABASTECIMENTO

- Em ago inoxidavel

- Para Agua e Arla 32

- Vedagoes em Viton

- Presséo de Trabalho 116PSI/ 8Bar

*Corpo de polietileno

QA

fiBUA

Codigo Vazao livre  Entrada  Saida Conexao 3/4"  Dimensodes Peso
g até (I/min) (pol.) (pol.) (Material) AxL (mm) (Kg)

7493 35 3/4"-F  5/8" Aco Inox 410x130 2,302

8963* 60 1"-M 3/4" Polietileno 410x130 0,384

BICO MANUAL PARA
ABASTECIMENTO

- Em polietileno

- Para Agua e Arla 32
- Rosca BSP

fiBuA

QA

Cédigo Vazao livre Entrada Saida Pressao de trab. Dimensdes Peso
até (I/min)  (pol.) (pol.)  até (PSI/Bar) AxL (mm) (Kg)
6292 35 3/4" 1/2" 75/5 390x155 0,384
62921 60 3/4" 3/4" 449,6/31 - 0,291
r KIT DE ACOPLAMENTO RAPIDO
- Em polietileno
: - Para Agua e Arla 32

- Para mangueira de 3/4"
Acompanha:

- Tubo de sucgao para tambor 200 litros
e contentores de 1000 litros

@A

fgua

L]
- Dimensées Peso
Codigo AxL (mm) (Kg)
6309 1325x90 0,342

CONEXAO
- Em plastico
- Para Agua, Arla 32 e Diesel

@A 1)z @)D PlusI

DIESEL

- Curva Conexao Espigao Peso
Codigo (graus) (pol.) (pol.) (o)
9307 90° F1"BSP xF 1" BSP - 0,076

& EQUIPAMENTOS ARLA 32

95
s




EQUIPAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE ARLA 32 E MEDIDORES
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ADAPTADOR PARA CONTENTOR
- Em polipropileno

- Para Agua, Arla 32 e Diesel

- Rosca 2" BSP (fémea)

- Rosca 2" Tri-Sure (macho)

OENOE: [

GuA

. Bitola P/ Contentor Dimensées Peso
L (pol) ) AxL (mm) (Kg)
8774 2" 1000 50x65 0,023
ADAPTADOR MACHO PARA
CONTENTOR

- Em polipropileno
- Para Agua, Arla 32 e Diesel
- Rosca 2" BSP

figua
DIESEL

D

OEMOEY. )

- Para mangueira P/ Contentor Dimensdes Peso
L (pol.) ) AxL (mm) (Kg)
8765 3/4" 1000 70x100 0,080
8766 1" 1000 70x100 0,095
9122 11/2" 1000 70x100 0,115
ELEMENTO FILTRANTE
- Em polipropileno
- Para Agua e Arla 32
- Pressao de operagdo 1,7 Bar
- Filtragem 5 micras
0Obs.: Utilizado na homba 8583
WA )% rmr.. =
- Vazao livre Dimensdes Peso
Bl até (1/min) AxL (mm) @
8601 35 63x95,5 54

MEDIDOR DIGITAL

- Em polietileno

- Por Turbina

- Para Agua e Arla 32
- Precisdo +/- 1%

- Rosca BSP

[@):A 1)) PIUSI

Codigo Vazao livre Entrada Saida Pressao de trab. Dimensdes Peso
9 até (I/min)  (pol.) (pol.)  até (PSI/Bar) AxL (mm) (Ka)
6293 120 1" 1 145/10 70x100 0,400

Codigo
87711
8770

87700
8771

87710
87712

Codigo

8881

888100

Para mangueira
(pol.)
1/5"
3/4"
34"
1||
1||
2||

— WA

Conexdes

1

ADAPTADOR PARA CONTENTOR
- Em polipropileno
- Para Agua, Arla 32 e Diesel

- Rosca 2" BSP
P/ Contentor Dimensdes Peso
(L) AxL (mm) (Kg)

1000 - -
1000 70x135 0,095
1000 70x85 0,083
1000 70x130 0,118
1000 70x100 0,080
1000 - -

FILTRO PARA ARLA 32 COM

ELEMENTO FILTRANTE

- Em polipropileno

- Para Agua e Arla 32

- Rosca 1"

ficua

- Pressao maxima de trabalho 2,5 Bar
- Filtragem 5 micras

* Elemento filtrante

FMT....

Vazao livre Dimensdes Peso
até (I/min) AxL (mm) (9)
35 106x131x254 450
- 156x69 51

Codigo

9101

Cadigo

9846

Tensao

Vazao livre
até (I/min)

152100

(v)
230

Entrada
(pol.)

ik

QA

figuA

SISTEMA DE MONITORAMENTO PARA
TANQUES

- Para Arla 32

- Para tanques de até 4 metros de
profundidade

- Com sistema de alarme de nivel
minimo e maximo

DIESEL

@D pws!

Tubo da Dimensdes Peso
sonda (m) AxLxP (mm) (Kg)
10 100x410x300 2,200
MEDIDOR DIGITAL
- Corpo em inox
- Por Turbina
- Para Agua e Arla 32
- Precisdo +/- 1%
- Rosca BSP
WA FMT;
= Swiss AG
Saida Pressao de trab. Dimensdes Peso
(pol.)  até (PSI/Bar) AxL (mm) (Kg)
1" 21715 55x110 0,960



MEDIDORES PARA ARLA 32

MEDIDOR DIGITAL

- Em polietileno

- Por Turbina

- Para Agua e Arla 32
- Preciséo +/- 0,5%
- Rosca BSP

@A

Vazéo livre Entrada Saida Pressao de trab.  Dimensdes Peso
até (I/min)  (pol.) (pol.)  até (PSI/Bar) AxL (mm) (Kg)

8500 100 1" 1" 73/5 130x80 0,200

AGUA

Codigo

MEDIDOR DIGITAL

- Em polietileno

- Por disco Oscilante
- Para Agua e Arla 32
- Precisao +/- 1%

- Rosca BSP

AGUA

QA

Vazao livre Entrada Saida Pressao de trab. Dimensdes Peso

COdigo o6 (/min) (pol)  (pol) até (PSI/Bar)  AxL(mm)  (Kg)
9490 10a120 1" 1" 29/2 140x135 0,670
MEDIDOR MECANICO
- Em ago inoxidavel
- Para Agua e Arla 32

- Por engrenagens ovais
- Precisdo +/- 0,5%

h - Rosca BSP
el
= M=
o O
Vazao livre Entrada  Saida Pressao de Dimensées Peso

Cadigo até (I/min)  (pol.) (pol.) trab. até (Bar)

8622 120 1" 1" 260/18

AxL (mm) (Kg)
120x135 2,200

l MEDIDOR DIGITAL

- Em polietileno
vy - Por turbina
— - Para Agua e Arla 32
- Precisdo + /- 1%
- Entrada BSP

fioua

(medidor) nm—

@A

Pressao de trab.
até (PSI/ Bar)

9416 35 1 75/5

Dimensées Peso
AxL (mm) (Kg)

490x80 0,784

Vazao livre Entrada
até (I/min) (pol.)

Codigo

MEDIDOR DIGITAL

- Em polietileno

- Por Turbina

- Para Agua e Arla 32
- Precisao +/- 1%

- Rosca BSP

AgUA

QA

Vazao livre Entrada Saida Pressao de trab. Dimensdes Peso

COdlgo i (ymin)  (pol)  (pol)  até (PSI/Bar)  AxL(mm)  (Kg)
7485 5a100 1" 1" 145/10 70x100 0,200
MEDIDOR DE PULSO
- Em polietileno
- Para Agua e Arla 32
- Por turbina

- Precisdo +/- 0,5%
' - Resolugao 88 litros/pulso
- Rosca BSP

9

Pressao de
trab. até (Bar)

@
=

Dimensées Peso
AxL (mm) (Kg)

70x100 0,400

Vazao Entrada  Saida
(I/min) (pol.) (pol.)

9383 5a100 1" 1" 145/10

Codigo

MEDIDOR DIGITAL
Y. - Em tecnopolimeros
o - Por turbina
| *' - Para Agua e Arla 32
(e - Precisao + /- 1%
- Desarme com sistema BREAK-AWAY
- Entrada BSP

- Com bico automatico

)

&J

Y
Codigo Vazao livie  Entrada  Pressao de trab. Dimensées Peso
g até (I/min) (pol.) até (PSI/ Bar) AxL (mm) (Kg)

9080 35 3/4" 50/3,5 400x80 1,000

MEDIDOR DIGITAL

we - Empolietileno

- Por turbina

- Para Agua e Arla 32

- Precisdo + /- 1%

- Entrada BSP

fgua

QA

Vazao livre Entrada Saida Pressao detrab. Dimensdes Peso
até (I/min)  (pol.) (pol.)  até (PSI/Bar) AxL (mm) (Kg)

94161 5a100 1" 1 75/5 530x131 0,600

Codigo

& EQUIPAMENTOS ARLA 32
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KIT 230V
PARA ARLA 32

Bico Manual 3/4”
em Polietileno

®  CemmrEn

Desenvolvido
para utilizagao
em tanques de
abastecimento

dedicados a _ il .
Agua e Arla 32 - 2 i ity e

e i e

Mangueira
3/4” - 6m

Vazao Livre
35L/min

MODIBOR DIGITAL AR ARLA 33

Medidor Digital
de Turbina

APONTE A CAMERA E
SAIBA MAIS DESTE PRODUTO



KITS ELETRICOS PARA ARLA 32

KIT TRANSFERENCIA

- Em ago / polipropileno
- Para Agua e Arla 32

- Entrada e saida de 1"
- Bomba de diafragma

Acompanha:

- Medidor digital, bico manual 3/4",
mangueira suc¢ao 1", e mangueira de
transferéncia 3/4"

@A

Dimensées Peso
AXLxP (mm) (Kg)

324x190 11,000
324x190 12,000

figuA

Vazao livre Tensao Poténcia
até (I/min) (v) (W)

7491 28 12 200
7489 32 230 440

Codigo

KIT AC 230V

- Emaco / polietileno

- Para Agua e Arla 32

- Entrada e saida de 1"

- Poténcia 360w / 2800 RPM

- Bomba de diafragma

Acompanha:

- Medidor digital, bico manual, suporte
& mangueira 3/4"

*Com mangueira PVC
**Com mangueira EPDM

QA

AGUA

. Vazao livre  Tensao Mangueira . Dimensées Peso
Codigo 2t (ymin)  (v) (m ~ Medidor ) mm)  (Kg)
8713* 35 230 8 6 dig 350x350 13,000
8720** 35 230 8 6 dig 350x350 13,000

KIT AC 230V

- Em ago / polipropileno

- Para Agua e Arla 32

- Entrada e saida de 3/4"

- Poténcia 370w / 1750 RPM

- Bomba de diafragma

Acompanha:

- Medidor digital, bico manual 3/4" e suporte

*Com Bico Automatico de aluminio 3/4"

GUA

@A

Cédigo Va’zéo Ii\_lre Tensao Mangueira Dimensées Peso
até (I/min) (v) (m) AxLxP (mm) (Kg)

84970 35 230 sem 480x335x225 7,000
84971 35 230 6 480x335x225 8,000
84972* 35 230 6 480x335x225 8,500

KIT ELETRICO DC 12V

- Em ago / polipropileno

- Para Agua e Arla 32

- Entrada e saida de 3/4" BSP

- Poténcia 180w / 1750 RPM

- Bomba de diafragma

Acompanha:

- Medidor digital, bico manual e suporte

QA

Dimensdes Peso
AxLxP (mm) (Kg)

465x340x230 6,000

465x340x230 7,000
450x340x240 6,000

AGUA

Vazao livre Tensao Mangueira
até (I/min) (v) (m)
74910 35 12 sem
74911 30 12 6
74922 30 24 6

Codigo

KIT AC 230V

- Em ago / polipropileno

- Para Agua e Arla 32

- Entrada e saida de 1"

- Poténcia 330w / 3600 RPM

- Bomba de diafragma

Acompanha:

- Medidor digital, bico automatico PP+
inox, suporte e mangueira 3/4" PU.

QA

Dimensdes Peso
AxLxP (mm) (Kg)

350x350 13,000

0w

Vazao livre Tensao Mangueira
até (I/min) (v) (m)

849703 35 230 8

fGUA

Codigo

KIT AC 230V

- Em ago inox / polietileno

- Para Agua e Arla 32

- Entrada e saida de 1"

- Poténcia 330w / 3600 RPM

- Bomba de diafragma

Acompanha:

- Medidor digital, bico manual, suporte
& mangueira 3/4"

*Com mangueira PVC
**Com mangueira EPDM

00 PIUSI [§):A

. Vazao livie  Tensao Mangueira . Dimensées Peso
Codigo a6 (ymin)  (v) m)  Medidor i mm)  (Kg)
8499* 35 230 3 3 dig 350x350 14,000
8882** 35 230 3 3 dig 350x350 14,000

& EQUIPAMENTOS ARLA 32
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KITS P/ CONTENTOR DE ARLA 32, CARRETEL E REFRATOMETRO

KIT AC 230V PARA CONTENTOR

b EQUIPAMENTOS ARLA 32

100

Cadigo
990201*
9902

Para mangueira
(m/ pol.)

3/4“
34"

Presséo de trab.
até (PSI/ Bar)

580/40
580/40

CARRETEL RETRATIL
- Em acetal / aluminio
- Para Agua e Arla 32
- Retragdo automética
- Conexdes entrada / saida 3/4" BSP

*Nao acompanha mangueira

fouA

@A

Dimensées
AxLxP (mm)

610x350x640
610x350x640

Peso
(Kg)

28,000
36,000

- Em ago / polipropileno

- Para Agua e Arla 32

- Poténcia 330w / 3600 RPM
- Bomba de diafragma

Acompanha:
- Medidor digital, bico manual, suporte,

8m de mangueira 3/4" PU. e

acopladores

Obs.: Nao acompanha o contentor

Codigo

849701

KIT AC 230V PARA CONTENTOR

Vazao livre Tensao
até (I/min) (v)
35 230

- Emaco / polietileno

- Para Agua e Arla 32

- Poténcia 330w / 3600 RPM
- Bomba de diafragma

Acompanha:
- Medidor digital, bico automatico de
inox, 8m de mangueira 3/4" P.U.,

suporte e acopladores

Obs.: Nao acompanha o contentor

Codigo

849702

Vazao livre
até (I/min) (v)

35 230

KIT DC 12V COM CONTENTOR
- Em ago inox / polietileno

- Para Agua e Arla 32

- Poténcia 330w / 3600 RPM

- Bomba de diafragma

Acompanha:
- Medidor digital, bico automatico de

inox, 8m de mangueira 3/4" PU.,

suporte para mangueira e contentor

de 1000 L

Cddigo

749101

Codigo

8422

Vazao livre
até (I/min) (v)

35 12

Escala
(%)

30a35

Tensao

Tensao

fBUA

QA

P/ Contentor Dimensées Peso
(9] AxL (mm) (Kg)
1000 410x350 22,000

AgUA

QA

P/ Contentor Dimensées Peso
(L) AxL (mm) (Kg)
1000 410x350 23,000

AguA

QA

Capacidade Dimensdes Peso

(L) AxLxP (mm) (Kg)
1000 1165x1000x1210 90,000

REFRATOMETRO

- Em aluminio

- Utilizado para medir o teor de
concentracao de ureia no fluido Arla 32

Acompanha:
- Estojo, pepita e chave de regulagem

@A

fGuA

Dimensées Peso
AxL (mm) (Kg)
40x150 0,246



ASSISTENCIA

TECNICA

MAIS DE 500 PONTOS
ESPALHADOS PELO BRASIL

0.9

Central de
Atendimento
(SAC)

&

Pecas de
Reposicao

ey
AV
" T
o —

Laboratdrio
de Testes

FSTAMOS CADA DIA

MAIS PROXIMOS DE VOCE

Equipe Técnica
Especializada

N0SS0S canais de atendimento:
0800 771 0100 - (51) 3201.0132 O

assistencia@bremenimportadora.com.br

S BREMEN



Lubrificacao Abastecimento

Arla 32 Movimentagao e Outros
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Borracharia Conexoes e Engates Linha Agricola
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Inversores de Solda Pulverizacao






FERRAMENTAS MANUAIS
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Codigo

6163

Cadigo

4749

Codigo

3198

Cadigo

6169

Medida
(pol.)

8"

Medida
(pol.)

6"

Medida
(pol.)

7"

Medida
(pol.)

7"

ALICATE UNIVERSAL

- Em acgo cromo vanadio
- Para uso em geral

- Cabo isolado 1000V

Dimensées Peso
AxL (mm) (9)
205x58 374

ALICATE DE CORTE DIAGONAL

- Em ago cromo vanadio
- Para cortar cabos e arames
- Cabo isolado

Dimensées Peso
AxL (mm) (9)
150x54 202

ALICATE PARA ANEIS - EXTERNO
RETO

- Em ago cromo vanadio

- Para colocar e retirar anéis

- Cabo plastificado

Dimensdes Peso
AxL (mm) (9)
181x75 144

ALICATE PARA ANEIS - EXTERNO
CURVO

- Em ago cromo vanadio

- Para colocar e retirar anéis

- Cabo plastificado

Dimensdes Peso
AxL (mm) (g)
168x93 152

- Medida
Codigo (pol)
4719 8"
8845* 8"

- Medida
Codigo (pol)
2092 6"
2094 7"
2095 8"

Codigo IV(I:g:ja
6170 7
Codigo 'V(':::")a
6171 7

ALICATE UNIVERSAL

- Em ago cromo vanadio
- Para uso em geral

- Cabo isolado

*Em aco semiforjado

Dimensoes Peso

AxL (mm) (9)
210x65 404
210x65 404
ALICATE COM BICO MEIA CANA

- Em ago cromo vanadio
- Para cortar, prender e dobrar cabos
e arames

- Cabo isolado
Dimensoes Peso
AxL (mm) (g)
167x57 156
187x58 198
203x63 250

ALICATE PARA ANEIS - INTERNO
RETO

- Em ago cromo vanadio

- Para colocar e retirar anéis

- Cabo plastificado

Dimensées Peso
AxL (mm) (0)
178x91 158

ALICATE PARA ANEIS - INTERNO
CURVO

- Em ago cromo vanadio

- Para colocar e retirar anéis

- Cabo plastificado

Dimensdes Peso
AxL (mm) (9)
170x108 130
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FERRAMENTAS MANUAIS

JOGO DE ALICATES PARA ANEIS
- Em ago cromo vanadio
- Cabo plastificado

Composicao:

- 1 alicate reto externo

- 1 alicate reto interno

- 1 alicate curvo externo
- 1 alicate curvo interno

T Medida N° de Dimensdes Peso
Codigo (pol.) pecas AxL (mm) (g)
2067 7" 175x63 668

ALICATE BOMBA D’AGUA

- Em aco forjado

- Para utilizar na manutengao
e instalacao hidraulica

- Sem isolagéo

- Com ajuste de abertura

e Medida Dimensées Peso
Cotigo (pol.) AxL (mm) ©

6817 10" 245x51 354

6818 12" 307x62 380

&
VG ALICATE DE PRESSAO

g Medida
Codigo (pol.)
6173 11"

f-j/
P
?Iﬂ'

- Medida
Codigo (pol)
6209 55/8"

- Em ago cromo vanadio

- Para prender chapas

- Solda tipo “C”

- Abertura com regulagem e alavanca
para destravar

Dimensées Peso

AxL (mm) (9)

280x140 800
CHAVE DE TESTE

- Em PVC com haste temperada
- Para corrente alternada
- TensGes de 110 a 220v

Dimensoes Peso
AxL (mm) (9)
140x10 16

Codigo

6167

Cddigo

6172

Codigo

6174

Codigo
6434

Medida

(pol.)
10"

Medida
(pol.)

10"

Medida
(pol.)

9||

Medida
(pol.)

10 1/2"

ALICATE BOMBA D’AGUA

- Em ago cromo vanadio

- Para utilizar na manutencéo
e instalacao hidraulica

- Cabo isolado

- Com ajuste de abertura

Dimensées Peso
AxL (mm) (0)
247x60 438
ALICATE DE PRESSAO

- Em ago carbono

- Para segurar, prender e puxar pegas
- Mordente curvo

- Abertura com regulagem e alavanca
para destravar

Dimensdes Peso
AxL (mm) (9)
25055 530
ALICATE DE PRESSAO

- Em ago carbono

- Para prender chapas

- Solda tipo “U”

- Abertura com regulagem e alavanca
para destravar

Dimensées Peso
AxL (mm) (9)
222x65 652
ALICATE REBITADOR
-Emaco

- Para rebites de repuxode 2/ 3,2/
4¢4,8mm

- Com ponteiras para rebites de repuxo
- Cabo revestido em PVC

Dimensdes Peso
AxLxP (mm) (g)

250x84 486

{ FERRAMENTAS




FERRAMENTAS MANUAIS
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Codigo
7784
7785

Cadigo

6168

Cadigo

6178

Cadigo

6177

Para Terminais

Pré-isolados
Sem isolagao

Medida
(pol.)

7‘2“

Medida
(pol.)

8 3/4"

Medida
(pol.)

7"

ALICATE PARA COMPRIMIR

TERMINAIS

- Em aco forjado

- Para comprimir terminais de 0,5 a 6 mm?
- Com catraca

Medida Dimensées Peso
(pol.) AxL (mm) (9)
9" 230x75 600
9" 230x75 600

ALICATE PARA COMPRIMIR
TERMINAIS

- Em ago forjado

- Para comprimir terminais RJ11
e Ry45

- Com catraca

Dimensées Peso
AxL (mm) (9)
185x72 480

ALICATE PARA COMPRIMIR
TERMINAIS

- Em aco forjado

- Para comprimir terminais pré-isolados
de 0,5 a 4 mm? e desencapar fios

de 0,75 a 6 mm2

Dimensées Peso
AxL (mm) (g)
220x68 220
ALICATE DES[ENCAPADOR DE
FIOS AUTOMATICO

- Em chapa de ago e plastico
- Para desencapar fios de 0,2 a 6 mm?

Dimensdes Peso
AxL (mm) (0)
170x80 216

Codigo

6179

Codigo

7765

Codigo

1422

Cadigo

6176

Medida
(pol.)

9,6"

Medida
(pol.)

81/2"

Medida
(pol.)

83/4"

Medida
(pol.)

7"

ALICATE PARA COMPRIMIR
TERMINAIS

- Em ago forjado

- Para comprimir terminais sextavados
de 1,75 a 8 mm?

- Com catraca

Dimensées Peso
AxL (mm) (0)
245x78 600

ALICATE PARA COMPRIMIR
TERMINAIS

- Em aco forjado

- Para comprimir terminais isolados
de 0,5 a4 mm2 e desencapar fios
de 0,75 a 6 mm?

Dimensées Peso
AxL (mm) (0)
220x68 250

ALICATE PARA COMPRIMIR
TERMINAIS

- Em aco forjado

- Para comprimir terminais pré-isolados
de 0,5 a 4 mm2 e desencapar fios

de 0,75 a 6 mm?

Dimensoes Peso
AxL (mm) (0)
227x64 196
ALICATE DESENCAPADOR DE
FIOS AUTOMATICO

- Em ago estampado

- Para desencapar fios de 0,5 a 4 mm?
e separar

- Com regulagem de comprimento

dos fios

Dimensées Peso
AxL (mm) (9)

180x115 204



Cadigo

7764

Cddigo

17178

Medida

61/2"

Medida

(pol.)

(E)
Codigo
4720

1776
1775

Cadigo

10633
10634
10635
10636
10637
10638
10639
10640
10641

(R)

Medida
(pol.)
10"
10II
10“

Largura
(mm)
8
8
8
12,7
12,7
12,7
12,7
12,7
12,7

ALICATE DESENCAPADOR DE FIOS
- Em aco forjado

- Com mola e parafuso de regulagem
de 0,8 a6 mm?

Dimensées Peso
AxL (mm) (9)
160x48 160
ALICATE PARA FAZENDEIRO

- Em ago forjado

- Para cortar, ajustar e apertar arames
€ grampos

- Trabalho de campo

Dimensdes Peso
AxL (mm) (9)
250x65 690

TESOURA PARA CORTAR CHAPAS
TIPO AVIAGAO

- Em ago cromo vanadio

- Com trava de seguranga

- Cabo em PVC
Dimensdes Peso
Modelo AxL (mm) ©
Esquerdo 248x80 418
Direito 248x80 418
Reto 248x80 418
ABRAGADEIRA DE METAL
- Em metal
- Rosca sem fim
- Acabamento zincado
Diametro Min.  Diametro Max.  Quantidade Pct.
(mm) (mm) (Unid.)
13 19 100
14 22 100
19 27 100
19 27 100
22 32 100
25 38 100
32 44 100
38 51 100
44 57 100

Cédigo ";;gl";a
7777 9"

- Medida
Codigo (pol.)
6819 10"
6820 12"

| *

- Lamina
Codigo (mm)
6218** 9
6217* 18
6219* 18
- Comprimento

Cadigo {mm)
9973 100
9974 140
9975 200
9976 140
9977 200
9978 280
9979 200
9981 280
9982 400

FERRAMENTAS MANUAIS

ALICATE VAZADOR

- Em aco forjado

- Para furar couro

- Com pontas vazadoras

Dimensées Peso
AxL (mm) (9)
228x55 350
TORQUES PARA ARMADOR

- Em ago forjado e corpo fosfatizado
- Para montar estruturas de vergalhdes
na construgao civil

Dimensdes Peso
AxL (mm) (g)
250x52 382
300x50 492
ESTILETES
- Emaco

- Revestido em plastico

- *largo
- **gstreito
Dimensoes Peso
AxL (mm) (0]
132x9 12
158x18 40
160x18 4

ABRAGADEIRA DE NYLON

- Em nylon
- Preto
Largura Quantidade Pct.

(mm) (Unid.)
2,5 100
2,5 100
2,5 100
3,6 100
3,6 100
3,6 100
4,8 100
48 100
4,8 100

{ FERRAMENTAS
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Cadigo

10515
10516
10517
10518
10519
10520
10521

Bitola

(mm)

24x27
27x30
27x32
27x33
30x32
30x33
32x33

CHAVE DE RODA PARA CAMINHAO
- Em ago cromo-vanadio
- Para apertar e afrouxar porcas e

parafusos
Dimensées Peso
AxL (mm) (Kg)
23x500 1,96
23x500 1,97
23x500 1,98
23x500 1,99
23x500 2,01
23x500 2,02
23x500 2,04

CHAVE PARA RODA - TIPO CRUZ
- Em aco forjado
- Para apertar e afrouxar porcas e

Codigo

10522

parafusos
- Medida Bitola Dimensdes Peso g
LD (pol.) (mm) AxL (mm) (Kg) ST
8276 17" 17,19,21e 23 430x430 1,300 8277
9970 20" 17,19,21¢ 23 550x550 1,750 9969

Cadigo

7794
7795
7796

Codigo

8272

Medida

(mm)
17
19
21

CHAVE PARA RODA - TIPO L

- Em ago forjado

- Para apertar e afrouxar porcas e
parafusos

- Com espatula

Dimensoes Peso

AxL (mm) (Kg)
250x80 0,260
250x80 0,260
250x80 0,260

JOGO DE CHAVES BIELA - TIPO L
- Em aco forjado

- Para apertar e afrouxar porcas e
parafusos sextavados

Composicao N° de Peso

do jogo (mm)

8-10-11-12-13-14
15-16-17¢19

pegas (Kg)
10 3,600

Cadigo
4745
1584
1585
1651
1661
1662
7814
9971

Medida

(pol.)
17“
20“

Medida

(pol.)
8|I
10"
12"
14"
18"
24"
36"
48"

Bitola
(mm)

23

MANIPULO PARA CHAVE DE RODA
- Em ago cromo-vanadio
- Para auxiliar na utilizagao de Chaves

de Roda
Dimensdes Peso
AxL (mm) (Kg)
19x500 1,240

CHAVE PARA RODA - TIPO CRUZ
- Em ago forjado

- Para apertar e afrouxar porcas e
parafusos sextavados

Bitola Dimensdes Peso
(mm) AxL (mm) (Kg)
17,19 e 21 430x430 1,300
17,19¢e 21 550x550 1,700

CHAVE BIELA - TIPO L

- Em ago forjado

- Para apertar e afrouxar porcas e

parafusos
cotgn onie s fee
8262 8 85x220 0,190
8263 10 85x220 0,200
8264 11 85x220 0,220
8265 12 90x235 0,330
8266 13 90x235 0,330
8267 14 90x250 0,360
8268 15 95x250 0,380
8269 16 95x250 0,490
8270 17 95x250 0,480
8271 19 95x250 0,620

CHAVE GRIFO

- Em ago forjado

- Modelo americano

- Para manutencao e instalagéo
hidraulica

Abertura Dimensées Peso

até (mm) AxL (mm) (Kg)
31 193x51 0,392
43 247x62 0,672
50 280x68 1,028
58 315x72 1,204
71 415x83 1,946
81 510x95 2,838
97 850x120 6,500
113 1066x203 8,700



FERRAMENTAS MANUAIS

) ’ CHAVE AJUSTAVEL
CHAVE AJUSTAVEL - Em aco forjado
- Em aco forjado - Para manutengao e montagem
- Para manutengéo e montagem profissional e industrial. Porcas e
profissional e industrial. Porcas e parafusos sextavados ou quadrados
parafusos sextavados ou quadrados - Acabamento em preto fosfatizado.

- Acabamento cromado

Obs.: Com escala milimétrica

- Medi Abertur: Dimenso P T Medida Abertura Dimensées Peso
L (:gl.t;a an?(nl’ma) AxLe(ns:::)s &3‘; LD (pol.) até (mm) AxL (mm) (Kg)
1567 6" 18 151x42 0,122 8935 6" 18 151x42 0,148
4732 8" 23 205x58 0,250 8936 8" 23 205x58 0,277
1568 10" 28 253x68 0,382 8937 10" 28 253x68 0,491
1569 12" 34 300x78 0,648 8938 12" 34 300x78 0,745
1573 15" 43 380x105 1,144 9634 15" 45 380x100 1,230
1581 18" 53 455x120 1,908 9635 18" 53 450x180 1,950
9637 24" 65 600X65 3,900 9636 24" 62 610x139 3,350
MARTELO UNHA N
- Em ago forjado / MARTELO BOLA
- Para bater ou sacar pregos - Em ago forjado
- Com cabo de madgira 4 - Para utilizagao em superficies planas
y e concavas
*Com cabo de fibra 4 - Com cabo de madeira
v
v
Codigo N(l;dr::l)a [:\Iz_e?ni(:f l::;‘; - Dimensdes Peso sem Peso com 2
il AxL (mm) cabo (Kg) cabo (Kg) =
6187 2 125x300 0580 7768 300%25 0,450 0,500 §
61870* 25 125x300 0,580 7769 300x30 0,900 1,00 é
oC
=
=0
7 S/
MARTELO DE BORRACHA
/ v -Em bOrraChé.l sintética MARTELO DE BORRACHA
y . ggm Efgzrzgjﬁsje?r':"as - Em borracha sintética
- Com cabo de madeira
Cédigo Diametro da Dimensdes Peso sem Peso com
cabega (mm) AxL (mm) cabo (Kg) cabo (Kg) Codigo Dimensdes Peso sem Peso com
7770 60 300x60 - 0,550 AxL (mm) cabo (Kg) caho (Kg)
7771 80 300x80 - 0,450 9774 300x100 - 0,500

MARTELO DE BORRACHA
- Em borracha sintética
- Com cabo de fibra

MARTELO DE BORRACHA
- Em borracha sintética
- Com cabo de fibra

Dimensées Peso sem Peso com Codigo Dimensoes Peso sem Peso com
AxL (mm) cabo (Kg) cabo (Kg) g AxL (mm) cabo (Kg) cabo (Kg)

9775 311x99,5 - 0,600 9776 300x94,2 - 0,650 109

Codigo
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Cddigo
9777

Codigo

4733
1671
1696
9769
1720

Cadigo

6189

Codigo
8892
8893

9990
9991

Dimensdes
AxL (mm)

300x100

Dimensées
AxL (mm)
225x88
263x102
285x115
310x122
316x125

Capacidade

(mm)
150

Abertura
(mm)
125
150
200
250

MARTELO DE BORRACHA
- Em borracha sintética
- Com cabo de fibra

Peso sem Peso com
cabo (Kg) cabo (Kg)
- 0,600
MARRETA OITAVADA

- Em aco forjado
- Para trabalhos pesados
- Com cabo de madeira

Peso sem Peso com
cabo (Kg) cabo (Kg)

- 0,550
- 1,50
- 1,35
- 1,55
- 1,85

PAQUIMETRO UNIVERSAL DIGITAL
- Em ago inox

- Quadrimensional

- Graduagdo de 0,05 mm

- Cursor com guias ressaltadas

Dimensées Peso
AxL (mm) (Kg)
23777 0,148

TORNO DE BANCADA

- Em ferro nodular

- Para uso profissional

- Com mordentes retificados

Dimensdes Peso
AxLxP (mm) (Kg)
152x330x172 6,500
170x390x189 9,250
165x430x208 12,700
214x556x256 32,000

MARRETA QUADRADA

- Em ago forjado

- Para trabalhos pesados
- Com cabo de madeira

AT Dimensoes Peso sem Peso com
Codigo AxL (mm) cabo (Kg) cabo (Kg)
6184 262x94 - 1,05
6185 278x109 - 1,60
6186 296x121 - 2,15

N L.
PAQUIMETRO UNIVERSAL
- Em aco inox
- Quadrimensional
- Graduagdo de 0,05 mm
- Cursor com guias ressaltadas
A Capacidade Dimensoes Peso
Codigo (mm) AxL (mm) (Kg)
6188 150 23777 0,148
PISTOLA PARA APLICAGAO
DE SILICONE
-Emago
_ - Para cartuchos de 300g e 400g
ﬁ - Uso manual
N
\
- Dimensdes Peso
T AxL (mm) (K)
6200 310x155 0,386

2 Medidas
Codigo (mm)
4744 1,5a6

JOGO DE CHAVE ALLEN - 8 PEGAS
- Em ago cromo vanadio

- Com argola
Composicao:
- Chaves1,5-2,0-2,5-3,0-4,0-
5,0-55-6,0mm
Dimensdes Peso
AxL (mm) (Kg)
125x33 0,350



FERRAMENTAS MANUAIS

JOGO DE CHAVE ALLEN ABAULADA
LONGA - 9 PECAS

- Em ago cromo vanadio

- Utilizado em angulo de até 25° em
relagdo ao eixo do parafuso

JOGO DE CHAVES HEXAGONAIS -
8 PEGAS CANIVETE
- Em ago cromo vanadio

Composicao:
-Chaves1,5-2-25-3-4-5-6¢8
Composigao:

- Chaves 1,5-2,0-2,5-3,0-4,0 -
50-6,0-8,0-10 mm

-~ Medidas Dimensées Peso -~ Medidas Dimensées Peso
Codigo (mm) AxL (mm) (Kg) Codigo (mm) AxL (mm) (Kg)
1773 1,5a10 150x60 0,920 9668 1528 100x50 0,150

JOGO DE CHAVE TORX - 9 PEGAS
- Em ago cromo vanadio

- Com furo guia

- Perfil Hexalobular

JOGO DE CHAVE MULTIDENTADA
LONGA - TIPO L
- Em ago cromo vanadio

Composicao:
Composigao: - Chaves M5 - M6 - M7 - M8 - M9 -
- Chaves T10 - T15 - T20 - T25 - T27 M10 - M12
T30 - T40 - T45 - T50
(Jp)]
Medid Di 0 Py Di 0 P |<_:
AT edidas Imensoes es0 AT A Imensoes eso
Codigo (torx) AXLXP (mm) (Kg) Cadigo Medidas AxL (mm) (Kg) 5
4740 T10aT50 180x70x22mm 0,320 8932 M5 a M12 180x340 0,850 %
oC
Ll
(.
=0
KIT CHAVE CATRACA 1/2"
- Em ago cromo vanadio
- Estriado
KIT CHAVE CATRACA 1/2"
- Em ago cromo vanédio Composigao:
- Sextavado - Chave catraca 1/2", extensdo 5", extensao
10", Chave deslizante “T” - 10", soquetes
Composigao: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17

- Chave catraca, extensdo 5", 18-19-21-22-24-27-30e 32 mm
soquetes: 10-11-12-13 -

14-15-17-19-21-22mm

Medidas N° de Dimensdes Peso Codigo Medidas N° de Dimensdes Peso
(mm) pecas AxL (mm) (Kg) g (mm) pecas AxLxP (mm) (Kg)

9779 10a22 12 320x220 3,600 1429 10a32 22 295x235x70 3,600

Cadigo

ALFABETO TIPO PUNGAO
- Em ago carbono
KIT 0-RINGS - Para marcagao de chassis, extintores
- Em borracha (nitrile 70 shore) e patrimdnio de empresas
Acompanha:
- Maleta
. Medidas N° de Dimensées Peso . Medida Dimensoes Peso
LY (mm / pol.) pegas AxLxP (mm) (Kg) Codigo (mm) AxL (mm) (Ko)
3414 292438 382 42x238x167 0,628 6191 4 66x64 0,426
5227 3,0250,0 419 43x249x154 0,652 6192 5 66x73 0,590
5226 1/8" a1 3/4" 382 42x238x167 0,628 6193 6 72x85 0,826
4028 1/8"a 2" 407 43x249x154 0,652 6194 8 77x104 1,360
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Codigo
6195
6196

6197
6198

Codigo

2077

Cadigo

2122

Cadigo

7766

Medida
(mm)

o o U1

Medidas
(pol.)

3/8"a 5/8"

Medidas
(pol.)

1/8" a 5/16"

Medida
(pol.)

12"

ALGARISMO TIPO PUNGAO

- Em ago carbono

- Para marcagao de chassis, extintores
e patriménio de empresas

Dimensées Peso

AxL (mm) (Kg)
66x27 0,158
66x30 0,210
72x33 0,318
74x40 0,464

JOGO DE TALHADEIRAS - 3 PEGAS
- Em ago cromo vanédio

Composicao:
- Bitolas 3/8"x 5 1/2" - 1/2" x 6" -
5/8"x61/2"

Dimensées Peso
AxL (mm) (Kg)
165x45 0,340

JOGO DE SACA PINO PARALELO
6 PEGAS
- Em ago cromo vanédio

Composigao:
- Bitolas 1/8" - 5/32" - 3/16" - 7/32" -
1/4" - 5/16"

Dimensées Peso
AxL (mm) (Kg)
200x70 0,744
ARCO DE SERRA
-Emaco

- Para laminas 12" ou 300 mm
- Cabo aberto

Dimensées Peso
AxL (mm) (Kg)
400x85 0,540

Codigo

5623

@

JOGO DE MARTELO E TASSO

- Emaco

- Para restauracao de chapas de ago
- Ideal para funilaria geral

Composigao:
- 3 martelos e 4 tassos

N° de Dimensées Peso
pecas AxLxP (mm) (Kg)
7 81x371x250 3,866

@ BREMEN

con. x3se
nacn B PATas o B

Codigo

9350

JOGO DE SACA PINO PARALELO
8 PEGCAS
- Em aco carbono

Composigao:
- Bitolas 2,5-3-4-5-55-6
8-10mm

Medidas Dimensées Peso

(pol.) AxL (mm) (Kg)

3/8"a 8" 290x270 1,0
/7 &

4
R\
/@:\\ ESCOVA DE AGO
. $ - Com cabo de madeira

- Dimensdes Peso
Codigo AxL (cm) (Kg)
9778 4x15 0,165
"@69‘9 SERRA MANUAL BI-METAL 1224
- Em acgo
W - Para arco de serra e corte de metais
*Rigida 1224
Codigo Medidas N° de Pecas por Dimensées Peso
g (pol.) dentes embalagem  AxLxP (mm) (Kg)
8256 12" 24 1x100 300x13x0,60 1,600
8257 12" 24 5x10 300x13x0,60 0,800
8258 12" 24 25x2 300x13x0,60 0,800
8259* 12" 24 1x100 300x13x0,60 1,600
8260 12" 24 5x10 300x13x0,60 0,800
8261* 12" 24 25x2 300x13x0,60 0,800
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_
6762 6 100x10 28 6776 20 230x40 194
6763 7 100x10 28 6777 21 240x40 214
6764 8 100x10 36 6778 22 250x40 218
6765 9 120x20 42 6779 23 250x40 250
6766 10 130x20 72 6780 24 270x40 288
6767 11 140x20 56 6781 25 270x50 366
6768 12 150x20 62 6782 26 280x50 378
6769 13 160x20 78 6783 27 310x50 404
6770 14 180x30 92 6784 28 320x50 414
pr— 6771 15 190x30 102 6785 29 330x50 496
| CHAVE COMBINADA 6772 16 190x30 130 6786 30 330x60 506
- Em ago cromo vanadio 6773 17 200x30 138 6787 31 340x60 562
- Para apeltar e afrouxar porcas e parafusos 6774 18 210x30 158 6788 32 340x60 566
sextavados ou quadrados 6775 19 29040 172
- Medida Dimensodes Peso
= Bl (mm) AxL (mm) ©
/\() 6791 6x7 120x10 24
ot 6792 8x9 130x20 40
6793 10x11 140x20 63
6794 12x13 160x30 74
6795 14x15 180x30 106
6796 16x17 190x30 120
6797 18x19 210x40 180
6798 20x22 230x40 222
g 6799 21x23 240x50 284 (9p)
- s 6829 24x26 250x50 300 =
V 10 oo VAR 6800 24x27 250x50 314 &
p - Para apertar e afrouxar porcas e parafusos G601 25%28 260x50 406 =
. sextavados ou quadrados 6830 27x32 270x60 416 é
6802 30x32 290x60 476 oC
e
=0
- Medida Dimensodes Peso
Gotigo (mm) AxL (mm) (©
6805 6x7 170x10 50
6806 8x9 190x10 66
6807 10x11 190x10 90
6808 12x13 220x20 126
6809 14x15 230x20 160
6810 16x17 250x20 182
6811 18x19 270x20 250
- Em aco cromo vanadio 6813 21x23 300x30 374
- Para apertar e afrouxar porcas e parafusos 6814 24x27 320x30 386
sextavados ou quadrados 6815 25x28 340x30 530
6816 30x32 370x40 612
/é ’ Cédigo Medida Comprimento Peso
N 4 (mm) (mm) (9)
J 10545 8 141 52
10546 9 151 65
10547 10 161 70
10548 1 167 96
10549 12 173 110
~ 10550 13 180 120
10551 14 193 130
A CHAVE COMBINADA CATRACA FLEXIVEL 10552 15 202 163
o ;f - Em ago cromo vanadio 10553 16 211 200
- Cabega flexivel de 180° 10554 17 227 217
10555 18 239 250

10556 19 247 280
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JOGO DE CHAVES COMBINADAS

- Em ago cromo vanadio

- Para apertar e afrouxar porcas e
parafusos sextavados ou quadrados

. Composigao do N°de Peso
Cadigo jogo (mm) pegas  (Kg)
9989 6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-19-22 12 1,830
6760 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 17 1,830
6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
6761 20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 266,050
SN
ax JOGO DE CHAVES ESTRELA
*-:_Q- - Em ago cromo vanadio
=N - Para apertar e afrouxar porcas e
‘_3.} parafusos sextavados ou quadrados
N
- Composi¢ao do N° de Peso
. Cadigo jogo (mm) pegas (Ko)
< 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15
E 6803 16x17-18x19-20x22 8 1326
Ll
6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17
% 6804 1 6x10-00x00-21x23-24x07-25%28-30x32 2 3,296
oC
Ll
(W
=0
JOGO DE FERRAMENTAS
-Emago
Composicao:
- Jogo de Bits
- Alicates
- Chaves de Fenda/Philips
g 0 Dimensdes Peso
Codigo N° de pecas AxL (mm) (Kg)
6237 34 115x210 0,650

Codigo

N° de pecas

6233 27

JOGO DE CHAVE FENDA/PHILIPS
- Em ago

Composicao:

- Chave fenda:

CRV 5/16x8 — 1/4x4-3/16x3-1/8x3 1/4x1/ 1/2"
- Chave fenda cruzada:

CRV 5/16x8 — 1/4x4-3/16x3 1/8x3 — 1/4x1
- Chave fenda p/ eletronica:

1/8x2" — 1 1/16x2 3/32x2,

- Chave fenda cruzada p/ eletronica:
3/32x2 - 1/8x2

- Chave suporte p/ bits

- Bits fenda simples CRV 1/4 (4-5-6-7 mm)

- Bits fenda cruzada CRV 1/4-1/8-3/16
- Bits fenda pozidriv CRV 1/4 -PZ1, P22, PZ3

- Magnetizador
Dimensées Peso
AxL (mm) (Kg)
430x440 1,290

JOGO DE CHAVES FIXAS
- Emago cromo vanadio

- Para apertar e afrouxar porcas e
parafusos sextavados ou quadrados

- Composi¢ao do N° de Peso
Cadigo jogo (mm) pegas (Ko)

6789 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17 6 0,460
6790 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17

18x19-20x02-21x23-24x27-25x28-30x32 12 2,384

JOGO DE CHAVES COMBINADAS
CATRACA FLEXIVEL

- Em ago cromo vanadio

- Cabeca flexivel de 180°

Acompanha:
- 12 Chaves combinadas flexiveis

- - N° de Peso
Codigo Composigao do Jogo (mm) pegas (Ko)
10544 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 12 1,830

JOGO DE CHAVES DE PRECISAQ
- Em ago

Composicao:
- 30 pontas intercambidveis
- 1 cabo emborrachado

Cddigo N° de pecas I:\i;';_e("l:'::)s r(’:;‘;
9690 30 115x50 0,400

=~
UuCOTE] AR
&) JOGO DE CHAVE FENDA/PHILIPS
- Em ago

Composicao:
- 4 chaves de Fenda
- 2 chaves Philips

Codigo N° de pegas [Rﬂeflns]ﬁ%s l(,:;;j
9689 6 351x157 0.4



FERRAMENTAS MANUAIS E ELETRICAS

JOGO DE BITS
' . G -Emago
' o Composicao:
- Chave suporte p/ bits

- Extensao flexivel 25¢cm

- Bits hexagonal 1/4", 2-3-4-5-6 mm 3/32" -1/8" -3/16" -7/32" -1/4"

- Bits fenda cruzada 1/4" -1/8" -3/16" -1/4"

- Bits fenda 1/4" 4 mm - 5 mm - 6 mm, bits torx T10, T15, T20, T25, T27, T30

- Soquete sextavado encaixe de 1/4" 5/32" -3/16(2) -1/4(2) -5/16(2) -3/8(2)
7/16-3/8(2) -15/32-1/2"

- Adaptador de 1/4

- Bits quadrado 1/4 x S1-1/4" x S2

Codigo N° de pecas me?;f:)s '(’;;?
6231 44 280x170 0,562
CAIXA DE FERRAMENTAS

- Ago Cromo vanédio

Composicao:

01 Alicate de bico reto 6,5" (160mm), 01 Alicate de corte diagonal 6,5"
(160mm), 01 Alicate prensa terminal, 01 Chave para bits, 04 Chaves de
precisdo, 01 Chave ajustavel/inglesa 6" (150mm), 01 Estilete (9mm),

01 Martelo unha 250g, 01 Nivel 9" (230mm), 10 Parafusos (6mm),

51 Pregos de aco com cabeca (20mm), 5 Parafusos maquina, 4 Ganchos,
10 Buchas plasticas para fixagéo (6x25mm), 01 Trena (3,5m x 12mm),

(uiesiill =] ) 01 Jogo com 20 bits, 01 Jogo com 16 chaves allen.
pEUIEIRIE? - L 2
- o Dimensoes Peso =
Cadigo N° de pegas AxL (cm) (Kg) 5
10630 130 3325 25 %
o'
Ll
[
=0

CAIXA DE FERRAMENTAS

- Ago Cromo vanadio

Composicao:

06 Chaves de fenda de precisao, 01 Alicate longo meia cana 6", 01 Alicate de
corte diagonal 6", 01 Alicate universal 6", 01 Chave de fenda 5x75 mm,

01 Chave Phillips 5x75 mm, 01 Estilete, 01 Nivel 3 bolhas, 01 Martelo 8 0Z,
10 Parafusos, 10 Buchas, 10 Pregos, 24 Chaves Allen, 01 Suporte de broca,
01 Chave com encaixe sextavado, 24 Soquetes 1/4", 40 Bits, 01 Extensor,

07 Soquetes para Parafusadeira, 26 Brocas, 02 Adaptadores, 02 Removedores
de parafusos (plastico), 01 Pungéo 1/32".

Cddigo N° de pecas D‘i\Tf '('::33 '(’:;(;
10629 145 24x33 3

CHAVE DE IMPACTO ELETRICA

- Corpo em ABS
TESOURA DE PODA ELETRICA - Encabge d_e 1/2"
- Corpo em ABS - Rotagdo livre 2000 RPM

- Sistema Brushless (sem escova)
- Giro Stop: Evita queda da peca em
trabalhos suspensos

- Led iluminagao frontal

- Controle de velocidade gradatica
Acompanha:

- 01 Carregador Bivolt

- 01 Bateria de litio

- Lamina em ago titanio

- Didmetro maximo do corte 25mm
- Led informativo de carga

- Led iluminagao frontal

Acompanha:
- 01 Carregador 220V
- 01 Bateria de litio

- Torque n Dimensées Peso

Cadigo Bateria
Codigo Torque Bateria Dimensdes Peso g (Nm) AxL (mm) (Kg)
(Nm) AxL (mm) (Ko) P 9009125 600  21V-40Ah  220x190 1,7

&’ 9009127 250 21V - 2000m/Anh 110x280 0,670 5’ 9009126* 320 21V -2.0 Ah 210x155 1,0 115




FERRAMENTAS PNEUMATICAS

CHAVE DE IMPACTO

- Torque ajustavel
- Entrada de ar 1/2" NPT

Acompanha:
- Soquetes de 27, 30, 32

PNEUMATICA CHAVE DE IMPACTO
- Em aluminio PNEUMATICA

- Encaixe de 1" L - Em aluminio

- Sistema Pinless Hammer - Encaixe de 1"

- Sistema Pinless Hammer
- Torque ajustavel

- Entrada de ar 1/2"

- Rotagéo livre 4200 RPM

‘. €33 mm Acompanha:
- Soquetes (32 e 33 mm)
*Nao acompanha soquetes
Codigo Torque  Consumo Pressdode Rotagao Dimensées Peso B . B
g (Nm)  deAr (PCM) trab (PSI) Livre (RPM) AxLxP (mm) (Kg) Prezsa;sllie [:\l)l(lll-ensoes P;so
8789 3800 12,0 90 3500 200x640x160 18,000 rah (PSH) L
878900* 4200 8 90 3000 - 19,000 90 600x180 18,640

CHAVE DE IMPACTO

- Sistema Pinless Hammer
- Torque ajustavel

- Entrada de ar 1/2"

- Rotagéo livre 3800 RPM

CHAVE DE IMPACTO

PNEUMATICA PNEUMATICA
- Em aluminio - Em aluminio
- Encaixe de 1" - Encaixe de 1"

- Sistema Pin Less Hammer
- Torque ajustavel

- Entrada de ar 1/2" NPT

- Rotacao livre 3300 RPM

Acompanha: Acompanha:
- Soquetes (32 e 33 mm) - Soquetes de 32 e 33 mm
(Jp)
=T
E Cadigo Torque Consumo Presséo de Dimensdes Peso Presséo de Dimensdes Peso
] 0 (Nm) de Ar (PCM) trab (PSI) AxL (mm) (Kg) trab (PSI) AxLxP (mm) (Kg)
% 5294 2980 17 116-174 700x130 17,00 145 200x640x160 18,000
o
Ll
(W
=0
CARRINHO PARA CHAVE DE g:éxEMR-lE-l:;MAPACTO
"véPACTO - Em aluminio
) Ant]' aglo d - Encaixe de 1"
- Articulado - Sistema Pinless Hammer
- Torque ajustavel
- Entrada de ar 1/2"
- Rotacao livre 3100 RPM
Codigo Capacidade  Altura max. Altura min. Dimensées Peso Pressao de Dimensées Peso
g carga (Kg) (mm) (mm) AxL (mm) (Kg) trab (PSI) AxL (mm) (Kg)
7000022 20 900 200 580x700X360 20,000 90 700x130 22,100

CHAVE DE IMPACTO

- Sistema Pin Less Hammer
- Torque ajustavel

- Entrada de ar 1/2"

- Rotagéo livre 3000 RPM

CHAVE DE IMPACTO PNEUMATICA
- Em aluminio
- Encaixe de 3/4"

PNEUMATICA - Sistema Twin Hammer
- Em aluminio - Torque ajustavel
- Encaixe de 1" - Entrada de ar 3/8" NPT

- Rotacao livre 4500 RPM

Acompanha:
- Soquetes de 24, 27, 32 ¢ 33 mm

i
o
©
e

Codigo Torque Consumo Pressao de Dimensdes Peso Codigo Torque Consumo Presséo de Dimensées Peso
g (Nm) de Ar (PCM) trab (PSI) AxL (mm) (Kg) 9 (Nm) de Ar (PCM) trab (PSI) AxL (mm) (Kg)
83831 5200 17 90 690x180 19,500 8787 1600 8,0 90 219x225 7,800

116




FERRAMENTAS PNEUMATICAS

CHAVE DE IMPACTO PNEUMATICA
- Em aluminio

- Encaixe de 1"

- Sistema Rocking Dog

- Torque ajustavel

- Entrada de ar 3/8" NPT

- Rotacao livre 4000 RPM

CHAVE DE IMPACTO PNEUMATICA

- Em aluminio

- Encaixe de 1/2"

- Sistema Twin Hammer (martelo duplo)
- Torque ajustavel

- Entrada de ar 1/4"

- Rotagao livre 7500 RPM

- Eixo curto
Acompanha:
- Soquetes de 17,19, 21,23 e 24 mm
-~ Torque Consumo Pressao de Dimensées Peso T Pressa Di . P
Codigo  “Nm)  deAr(PCM)  trab(PS))  AxLxP(mm)  (Kg) codigo "t " Ar (PCMY) Jiﬁsfr?sff aLmm Q)
8788 2400 12,0 90 270x240x120 9,980 9165 680 9,0 90 219x225 3,800

CHAVE DE IMPACTO PNEUMATICA

- Em aluminio )
- Encaixe de 1/2" cg;v;u[rl:"::\(l)lPACTO PNEUMATICA
- Sistema Twin H telo dupl -

Sistema Twin Hammer (martelo duplo)  Encaixe do 1/2"

- Torque ajustavel
- Entrada de ar 1/4"
- Rotagao livre 7000 RPM

- Sistema Rocking Dog
- Torque ajustavel
- Entrada de ar 1/4"

Acompanha: - Rotagéo livre 7000 RPM

- Soquetes de 17,19, 21, 23 e 24 mm

(Jp]
<C
Cadigo Torque Consumo Pressao de Dimensées Peso Codigo Torque Consumo Pressao de Dimensdes Peso E
0 (Nm)  deAr (PCM)  trab (PSI)  AxL (mm) (Kg) 0 (Nm)  deAr(PCM)  trab (PS)  AxL (mm) (Kg) &=
916500 720 23,3 90 - 2,750 7593 312 55 90 180x200 2,330 %
oC
LLl
(.
i CHAVE DE IMPACTO E CATRACA =0
CHAVE DE IMPACTO PNEUMATICA PNEUMATICAS
- Em aluminio - Em aluminio
- Encaixe de 1/2" - Encaixe de 1/2"
- Sistema Twin Hammer - Sistema Twin Hammer
- Torque ajustavel - Torque ajustavel (chave)
- Entrada d_e ar1/4" - Entrada de ar 1/4"
- Rotagép livre 7000 RPM - Rotagéo livre 7000 RPM
- Extensao 1/2x5" - Catraca torque de 61 Nm
Acompanha: i b Acompanha:
- Soquetes (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, - Soquetes (9, 10, 11, 13, 14,17, 19,
22,24 ¢ 27 mm) 22,24 ¢ 27 mm)
Codigo Torque Consumo Pressao de Dimensées Peso Codigo Torque Consumo Pressao de Dimensdes Peso
g (Nm)  deAr(PCM)  trab(PSI) AL (mm) (Kg) g (Nm)  deAr (PCM)  trab(PSI)  AxL (mm) (Kg)
3316 610 5,0 90 187x195 2,610 7588 610 5,0 90 187x195 6,160
CHAVE DE IMPACTO PNEUMATICA CHAVE DE IMPACTO PNEUMATICA
- Em aluminio - Em aluminio
- Encaixe de 1/2“ - Encaixe de 1/2"

- Sistema Twin Hammer

- Torque ajustavel

- Entrada de ar 1/4" NPT
- Rotacao livre 7500 RPM

- Sistema Rocking Dog

- Torque ajustavel

- Entrada de ar 1/4"

- Rotagéo livre 7500 RPM

Acompanha:
- Soquetes de 17,19, 21, 23 e 24 mm

Cédigo Torque Consumo Pressao de Dimensdes Peso Cédigo Torque Consumo Pressao de Dimensdes Peso
(Nm) de Ar (PCM) trab (PSI) AxL (mm) (Kg) (Nm) de Ar (PCM) trab (PSI) AxL (mm) (Kg)
8786 680 9,0 90 219x225 3,300 7574 750 5 90 197x185 2,000 117




FERRAMENTAS PNEUMATICAS
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Codigo

8382

Codigo

9072

Codigo

7577

Codigo

7582

Torque
(Nm)

900

Torque
(Nm)

1220

Capacidade
p/ broca (mm)

13

Consumo
de Ar (PCM)

5,0

Consumo
de Ar (PCM)

8

Consumo
de Ar (PCM)

7

Consumo
de Ar (PCM)

53

CHAVE DE IMPACTO PNEUMATICA
- Em aluminio

- Encaixe de 1/2"

- Sistema Twin Hammer

- Torque ajustavel

- Entrada de ar 1/4"

- Rotacao livre 7000 RPM

Acompanha:
- Soquetes (11,13, 14,17, 19, 22,
24 ¢ 27 mm)

Pressao de Dimensées Peso
trab (PSI) AxL (mm) (Kg)
90 187x195 2,150

CHAVE DE IMPACTO PNEUMATICA

- Em aluminio

- Encaixe de 3/4"

- Sistema Twin Hammer (martelo duplo)
- Torque ajustavel

- Entrada de ar 3/8" NPT

- Rotacao livre 4500 RPM

Presséo de Dimensées Peso
trab (PSI) AxL (mm) (Kg)
90 250x220 4,800

FURADEIRA ANGULAR PNEUMATICA

- Em aluminio

- Entrada de ar 1/4"

- Rotagdo livre 700 RPM
- Mandril 1/2" reversivel

Pressaode  Dimensdes Peso
trab (PSI) AxL (mm) (Kg)
90 212x160 1,380

CORTADOR RETA PNEUMATICA
- Em aluminio

- Entrada de ar 1/4"

- Rotagéo livre 20000 RPM

- Para disco de corte de 3"

Pressao de Dimensdes Peso
trab (PSI) AxL (mm) (Kg)
90 187x80 1,024

Codigo

8956

Codigo

7576

Codigo

7579

Codigo

7580

Torque
(Nm)

680

Capacidade
p/ broca (mm)

10

Consumo
de Ar (PCM)

8,0

CHAVE DE IMPACTO PNEUMATICA

- Em aluminio

- Encaixe de 3/4"

- Sistema Rocking Dog (martelo simples)
- Torque ajustavel

- Entrada de ar 1/4" NPT

- Rotacao livre 4800 RPM

Presséo de Dimensdes Peso
trab (PSI) AxL (mm) (Kg)
90 240x210 4,670

FURADEIRA ANGULAR PNEUMATICA
- Em aluminio

- Entrada de ar 1/4"

- Rotagéo livre 1800 RPM

- Mandril 3/8" reversivel

Consumo Pressao de Dimensées Peso
de Ar (PCM) trab (PSI) AxL (mm) (Kg)
5,0 90 193x190 1,282

FURADEIRA RETA PNEUMATICA
- Em aluminio

- Entrada de ar 1/4"
- Rotagao livre 20000 RPM
- Mandril 3/8"
Capacidade Consumo Pressao de  Dimensdes Peso
p/ broca (mm) de Ar (PCM) trab (PSI) AxL (mm) (Kg)
10 4 90 210x40 0,700
RETIFICA RETA PNEUMATICA
- Em aluminio
- Entrada de ar 1/4"
- Rotagao livre 22000 RPM
- Pinga de 1/4"
Consumo Pressao de Dimensées Peso
de Ar (PCM) trab (PSI) AxL (mm) (Kg)
90 173x35 0,580



FERRAMENTAS PNEUMATICAS

MINI RETIiFICA RETA
PNEUMATICA

- Em aluminio

- Entrada de ar 1/4"

- Rotagéo livre 25000 RPM
- Pinga de 1/4" ¢ 1/8"

Acompanha:
- 10 pegas, ponta montada

Dimensdes Peso
AxL (mm) (Kg)

120x25 0,966

. Consumo Pressao de
Codigo de Ar (PCM) trab (PSI)

7590 3.1 90

CHAVE CATRACA
PNEUMATICA

- Em aluminio

- Encaixe de 1/2"

- Entrada de ar 1/4"
- Extensao 1/2x3"

Acompanha:
- Soquetes (9, 10, 11, 13,
14,17 ¢ 19 mm)

Cédigo Torque Consumo Pressao de Dimensdes Peso
(Nm) de Ar (PCM) trab (PSI) AxL (mm) (Ka)
7589 61 48 90 262x38 1,170

ESMERILHADEIRA ANGULAR
PNEUMATICA

-~ Em aluminio

- Para disco 5"

- Entrada de ar 1/4"

- Rotagao livre 10000 RPM

Codigo Consumo Pressao de Dimensoes Peso
g de Ar (PCM) trab (PSI) AxL (mm) (Kg)
7583 6,5 90 228x95 2,052

LIXADEIRA ROTO ORBITAL
PNEUMATICA

- Em aluminio

- Para lixa 6"

- Entrada de ar 1/4"

- Com aspiragao

- Rotagéo livre 10.000 RPM

- Consumo = Pressaode  Dimensées Peso
Codigo o ar pem)  AUO-SUCGO  oipSl)  AxL (mm) (Kg)
75860 3 Sim 90 150x110 1,380

CHAVE CATRACA PNEUMATICA
- Em aluminio

- Encaixe de 1/2"

- Rotagédo 150 RPM

- Entrada de ar 1/4"

Dimensdes Peso
AxL (mm) (Kg)

285x70 1,220

Consumo Torque
de Ar (PCM) (Nm)

9597 5 61

Codigo

MARTELO REBARBADOR
PNEUMATICO

- Em aluminio

- Entrada de ar 1/4"

- Rotagéo livre 4500 RPM

Acompanha:
- 3 talhadeiras e 1 ponteira
Obs.: utilizar engate 7575

*Kit Talhadeiras - 4un.

Codigo Consumo Presséo de Dimensées Peso
0 de Ar (PCM) trab (PSI) AxL (mm) (Kg)
7591 43 90 151x150 2,098
759118* - - 120 0,400

LIXADEIRA ROTO ORBITAL
PNEUMATICA

- Em aluminio

- Para lixa 6"

- Entrada de ar 1/4"

- Dupla agéo

- Rotagéo livre 10000 RPM

Codigo Consumo Pressao de Dimensoes Peso
0 de Ar (PCM) trab (PSI) AxL (mm) (Kg)

7584 4,0 90 227x13 2,044
LIXADEIBA ROTO ORBITAL
PNEUMATICA
- Em aluminio
- Para lixa 6"
- Entrada de ar 1/4"

- Sem aspiragao
- Rotacao livre 10.000 RPM

-~ Consumo = Pressao de Dimensoes Peso
Codigo  yo'ar pem)  AUtO-SucGd0 RSl AxL (mm) (Kg)
75850 3 Nao 90 150x110 1,280

{ FERRAMENTAS
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APLICADOR DE SILICONE, DESFORCIMETROS E SOQUETES

2
=
=
L
%
o
Ll
(W
=0

LIXADEIRA ORBITAL
TREME-TREME PNEUMATICA

- Em aluminio

- Entrada de ar 1/4"

- Rotagao livre 8000 RPM

- Medida da lixa 12x90x170 mm

Codigo Consumo Pressao de Dimensées Peso
9 de Ar (PCM) trab (PSI) AxL (mm) (o)
7581 43 90 170x15 2,048

PISTOLA PARA APLICAGAO
DE SILICONE

- Para aplicar silicone.

- Entrada de ar 1/4"

- Capacidade de 310mL

Consumo Presséo de Dimensdes Peso
de Ar (PCM) trab (PSI) AxLxC (mm) (Ka)

9598 6 73 115x175x65 0,900

Codigo

DESFORCIMETRO

- Em ferro fundido

- Para montagem e desmontagem de
pneus de veiculos fora da estrada,
caminhoes, onibus, tratores, maquinas
agricolas, etc..

- Redugéo proporcional 1:58

- Encaixes de 1"

Acompanha:
- Maleta e soquetes 32 e 33 mm

AT Torque Redugao Dimensoes Peso
Bl (Nm) Proporcional AxL (mm) (Kg)
71750 5800 1:58 190x350 7,460
92830 6800 1:68 190x350 8,4
75410 7800 1:78 200x400 9,940

JOGO DE SOQUETES DE IMPACTO
SEXTAVADO (ENCAIXE 3/4")

- Em cromo molibdénio

- Para apertar ou tirar porcas e
parafusos. Utilizado em ferramentas
pneumaticas de impacto ou elétricas
- Encaixe 3/4" - 12 pecas

- Bitolas (17, 19, 21, 22, 23, 24, 27,
30, 32, 33, 36 e 38 mm)

Acompanha:
- Maleta
- Dimensdes Peso
Bl AXLxP (mm) (Kg)

9465 60x184x142 1,548

ENGATE RAPIDO PARA MARTELO
-Em ago

- Para agilizar o processo de troca de
talhadeiras e ponteiras

- Do cddigo 7591
- Dimensées Peso
Cédigo AxL (mm) (Kg)
7575 75x40 0,352
SILICONE ACETICO
- Uso geral
- Transparente
- Capacidade Dimensdes
Al (ml) AxL (mm)
0139 280 235x47

JOGO DE SOQUETES DE IMPACTO
SEXTAVADO (ENCAIXE 1/2")

- Em cromo molibdénio

- Para apertar ou tirar porcas e
parafusos. Utilizado em ferramentas
pneumaticas de impacto ou elétricas
- Encaixe 1/2" - 15 pegas

- Bitolas (10, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18,19, 20, 21, 22, 23, 24 ¢ 27 mm)

Acompanha:
- Maleta
- Dimensdes Peso
Codigo AxLXP (mm) (Kg)
9464 60x184x142 1,548

JOGO DE SOQUETES DE IMPACTO
SEXTAVADO (ENCAIXE 1")

- Em cromo molibdénio

- Para apertar ou tirar porcas e
parafusos. Utilizado em ferramentas
pneumaticas de impacto ou elétricas
- Encaixe 1" - 8 pecas

- Bitolas (19, 24, 27, 30, 32, 33, 38
e 41 mm)

Acompanha:
- Maleta
- Dimensdes Peso
Cadigo AxL (mm) (Ko)
9463 190x270 5,580



SOQUETES E ADAPTADORES

ENCAIXE 1/2"

Medida Comprimento Peso Medida Comprimento Peso

CONO0 o) (mm) (@) COUB® “nm) (mm) (@)
10570 08 80 103 9140 21 40 143
9937 12 80 130 9145 21 80 242
9135 13 40 126 9946 22 80 280
9136 14 40 126 9947 23 40 144
9137 15 40 133 9141 24 40 134
10567 16 40 75 9142 27 40 187
10571 16 80 152 9950 27 80 330
9138 17 40 96 10572 28 80 379
9143 17 80 188 10568 30 40 246
SOQUETES DE IMPACTO 9941 18 40 116 10573 30 80 361
- Em ago cromo vanadio 9942 18 80 200 10569 32 0 264
- Para apertar ou tirar porcas e parafusos g}ig 13 gg 29196 182;3 gg gg 2;2
- Utilizados em ferramentas pneuméticas de impacto ou elétricas 0044 20 80 210
ENCAIXE 3/4"
... Medida Comprimento Peso .. Medida Comprimento Peso
e A e
8852 17 80 377 8856 30 80 500
10576 18 80 396 8857 32 80 532
8853 19 80 378 9954 33 80 526
9951 21 80 416 10583 34 80 583
9952 22 80 428 10584 35 80 537
9953 23 80 456 9955 36 80 575
8854 24 80 479 9956 38 80 672
10578 25 80 449 10585 41 80 792 (95
SOQUETES DE IMPACTO 10579 26 80 441 10586 42 80 799 |<_l:
- Em ago cromo vanadio 8855 27 80 517 10587 46 80 889 =
- Para apertar ou tirar porcas e parafusos 10581 28 80 489 10588 50 80 985 §
- Utilizados em ferramentas pneumaticas de impacto ou elétricas 10582 29 80 493 10589 55 80 1095 é
o
=
=0
ENCAIXE 1"
.. Medida Comprimento Peso .. Medida Comprimento Peso
SO0 oy om) @) SO0 oy om) (@)
9297 19 80 477 8847 30 80 501
9958 21 80 498 8848 32 80 852
10590 22 80 590 8849 33 80 772
9959 23 80 541 9132 36 80 741
10592 24 80 600 8850 38 80 908
SOQUETES DE IMPACTO 9131 24 80 552 8851 41 80 845
- Em aco cromo vanadio 10501 26 80 616 9133 46 80 939
- Para apertar ou tirar porcas e parafusos 8846 27 80 625 10594 48 80 782
- Utilizados em ferramentas pneumaticas de impacto ou elétricas 10593 28 80 644 9134 50 80 978
ADAPTADOR PARA SOQUETE

- Em ago cromo vanadio
- Utilizado em soquetes de impacto

- Encaixe fémea Encaixe macho Peso
Codigo (pol.) (pol.) ©
8924 1/2" 3/4" 174
9962 1/2" 3/8" 048
9960 1/4" 3/8" 019
9903 3/4" 1/2" 214
9924 3/4" 1" 299
9961 3/8" 1/4" 021
9963 3/8" 1/2" 042

9731 1" 3/4" 392




ADAPTADOR, BROCAS, MOTO ESMERIL E REBOLOS
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Codigo
9964
9965
9966

10513
10514

Encaixe fémea
(pol.)
1/4"
3/8”
1/2“
3/4“
1||

Codigo
P 10647
- Tensao  Rebolos
Cadigo ) (pol)
9727 110/220 6"

5183 110 6"
4563 220 6"
4787 220 8"

Codigo
8206
8207

8208
8209

Grao

24
36
46
60

ADAPTADOR PARA SOQUETE
ARTICULADO

- Em ago cromo vanadio

- Utilizado em soquetes de impacto

Encaixe macho Dimensées Peso
(pol.) AxL (mm) (g)
1/4" 44x16 035
3/8" 53x22 082
1/2" 64x27 187
3/4" 95x38 466
1" 123x51 1080
BROCA ESCALONADA
- Em aco réapido
Escala:
-9,12,15, 18, 21, 24,
27,30, 33 e 36mm
Escala Diametro Haste Peso
(mm) (mm) (Kg)
9-36 10 0,200

MOTO ESMERIL
- Emago
- Ciclo de trabalho intermitente

Poténcia Velocidade Dimensées Peso
(W) (RPM) AxL (mm) (Kg)
350 3450 375x255 7,500
350 3400 225x160 7,000
350 3400 225x160 7,000
750 3560 460x295 23,000

REBOLO RETO - USO GERAL

- Em 6xido de aluminio

- Para uso em moto esmeril e maquinas
em operagao de corte, desbaste e
lixamento

- Materiais de baixa dureza

Obs.: Acompanha bucha de reducéo de
1/2",5/8", 3/4" e 1"

Dimensao Quantidade Peso
(mm) peca p/ caixa Unid. (Kg)
152x19x32 40 0,724
152x19x32 40 0,724
152x19x32 40 0,724
152x19x32 40 0,724

Codigo
10648

Codigo
10646

Codigo
8210
8211

8212
8213

Codigo
8202
8203

8204
8205

Grao

24
36
46
60

Grao

24
36
46
60

Escala
(mm)

4-12

N° de pecas
3

BROCA ESCALONADA
- Em aco rapido

Escala:
-4,5,6,7,8,9,10,11 ¢ 12mm

Diametro Haste Peso
(mm) (Kg)
6 0,050
BROCA ESCALONADA

- Em aco rapido

- Escala Broca 1:

4,6,8,10,12, 14,16, 18, 20,
22,24, 28,30 e 32mm

- Escala Broca 2:

4,6,8,10,12, 14,16, 18 e 20mm
- Escala Broca 3:
4,5,6,7,8,9,10,11 e 12 mm

Diametro Haste Peso
(mm) (Kg)
6,35 0,360

REBOLO RETO - USO GERAL

- Em oxido de aluminio

- Para uso em moto esmeril e maquinas
em operagao de corte, deshaste e
lixamento

- Materiais de baixa dureza

Obs.: Acompanha bucha de redugao de
1/2",5/8",3/4" e 1"

Dimensao Quantidade Peso
(mm) peca p/ caixa Unid. (Kg)
152x25x32 30 0,870
152x25x32 30 0,870
152x25x32 30 0,870
152x25x32 30 0,870

REBOLO RETO - USO GERAL

- Em oxido de aluminio

- Para uso em moto esmeril e maquinas
em operagao de corte, desbaste e
lixamento

- Materiais de baixa dureza

Obs.: Acompanha bucha de redugao de
1/2",5/8", 3/4" e 1"

Dimensao Quantidade Peso
(mm) peca p/ caixa Unid. (Kg)
152x25x32 30 0,870
152x25x32 30 0,870
152x25x32 30 0,870
152x25x32 30 0,870



DISCOS DE CORTE E TRENAS

DISCO DE CORTE 2 TELAS
EXTRA FINO

- Em o6xido de aluminio

- Para uso em maquinas portateis
- Para uso em aco inoxidavel

DISCO DE CORTE 2 TELAS

- Em oxido de aluminio

- Para uso em mégquinas portateis
- Para acos em geral

- Diametro Furo Espessura Peso 2 Diametro Furo Espessura Peso
Codigo (mm - pol.) (mm) I(]mm) (Kg) Codigo (mm - pol.) (mm) I(]mm) (Kg)
6682 115-41/2" 22,2 1,2 0,026 6685 115-41/2" 22,2 2,5 0,054
6683 180 - 7" 22,2 1,8 0,098 6686 180 - 7" 22,2 2,8 0,158
6684 230-9" 22,2 1,8 0,166 6687 230-9" 22,2 2,8 0,252

DISCO DE DESBASTE by @ (rmam @

- Em 6xido de aluminio ; DIsCO R TADD
- Para uso em maquinas portateis Il 2 DISCO DIAMANTADO
- Para agos em geral - Turbo

- Para uso em granitos, marmore,
reboco, alvenaria e basalto.

Diametro Furo Espessura Peso

BIED (mm - pol.) (mm) (mm) (Kg)

6688 115-41/2" 22,2 6,0 0,138 Cadigo Diametro Furo Espessura Peso

6689 180 - 7" 22,2 6,0 0,336 (mm) (mm) (mm) (Kg)

6690 230-9" 22,2 6,0 0,572 5’ 10643 105 20 1,8 0,380
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b Disco DIAMANTADO | ) iy @ oisco niamaNTADo

s : - @
% - DISCO DIAMANTADO LSS DISCO DIAMANTADO
o EEEA ) - Segmentado i - - Continuo
) s - Para uso em tijolo, concreto, vigas, - Para uso em azulejos, marmore,
\a S = refratarios e asfalto ceramicas, porcelanato e telhas.
Y - v
. Didgmetro Furo Espessura Peso . Didmetro Furo Espessura Peso
it (mm) (mm) (mm) (Kg) il (mm) (mm) (mm) (Kg)
59 10644 110 20 1,8 0,380 59 10645 105 20 1,8 0,380
TRENA
- Corpo em ABS
Ma “10m - Fita de aco
3 x2S - Largura da fita: 25mm
3 - Botéo de trava rapida
1 7,5m
\J -
TRENA 5m \]

1065 O | ’ | Codigo Comprimento Dimensdes Peso

] g Fita (m) AxL (mm) (Kg)

B 10650 5 65x70 0,210

» 10651 75 75x80 0,250

P 10652 10 85x90 0,430




ESTICADOR HIDRAULICO, KIT PINTURA, KIT EXTRATOR, PAINEL DE FERRAMENTAS E ESTEIRAS

KIT PINTURA
B - Em polietileno e aluminio
ESTICADOR HIDRAULICO - Pinturas em geral, calibrar pneus,
- Em ago o limpeza e artesanato, inflar bolas,
- Para reparos em funilaria ou pulverizagdes com liquidos
lanternagem - Rosca 1/4" NPT
*Com 10 pecas

** Com 14 pecas

- Universal em suspenso Mac Pearson

Obs.: Nao acompanha molas

famm bR
i $ :

Acompanha:
- Pistola para pintura (gravidade)
- Soprador de ar

- Mangueira espiral
- Calibrador de ar com manémetro
- Pulverizador com caneca
Codigo Capacidade Extensao Max. Cunha hidraulica  Dimensdes Peso
g carga (t) (mm) para (Kg) AxLxP (mm)  (Kg) Codigo Consumo N° de Dimensdes Peso
56200 4 320 500 340x550x160 18,000 de ar (PCW) L AxLxD (mm) (ko)
5621** 10 470 500 290x710x160 31,000 8621 5.2 5 420x270x120 1,650
JOGO PARA AR COMPRIMIDO
- Em polietileno e aluminio
Acompanha: KIT EXTRATOR
- 01 Mangueira espiral -Em ago
- 02 Engates rapidos 1/4" NPT - Para rolamentos externos
- 01 Adaptador M/M 1/4" NPT - Capacidade de 50 a 70 mm
- 01 Adaptador F/F 1/4" NPT
- 01 Bico para limpeza
- 01 Pistola para limpeza
- 01 Bico para encher bola
- 01 Adaptador pra bico de encher bola
- 01 Bico para encher pneus
95 - 04 Conectores para engate rapido
|<_: - Consumo N° de Peso - Dimensdes Peso
& i de ar (PCM) pecas (Kg) A AXLXP (mm) (Kg)
% 9666 5,2 14 0,500 5625 250x400x50 10,000
oC
L
(.
=0
COMPRESSOR DE MOLAS PAINEL PARA FERRAMENTAS
- Emaco §BERREAEAEE A - Emaco
- Para troca de amortecedor Sa RS - Com pintura eletrostatica e base
automotivo 5 de fixagdo para parede

- Espessura de chapa 2mm

0Obs.: ferramentas e ganchos
vendidos separadamente

*Kit Ganchos para painel

- Dimensoes Peso - Capacidade Quantidade Dimensées Peso
Cadigo AxL (mm) (Kg) sl depecas  de Pecas ¢ AxL (mm) (Kg)
6206 390x100 8,000 9421 60 - Azul 700x1100 8,600
5624 290x100 4,000 9426* - 42 Prata - 1,900

ESTEIRA PARA MECANICO
- Em polietileno
FILME STRETCH - Com encosto para cabeca
- Plastico polietileno - Rodas articuladas
- Rolo em papeldo - Azul
- 25 Micras - Capacidade 100kg
- Dimensao Peso . Dimensées Peso

Codigo Largura (mm) (Kg) L AXLxP (mm) (Kg)

5876100 500 4,500 9500 920x440x100 3,500




ESTEIRAS, BANQUETA E CARRINHO DE FERRAMENTAS

ESTEIRA PARA MECANICO COM

BANQUETA

- Estrutura em metal

- Estofada

- Rodas 360°

- Azul

- Capacidade 150kg

- Dimensdes Peso

Cédigo AxLxP (mm) (Kg)
9355 920x440x100 6,000

ESTEIRA PARA MECANICO DOBRAVEL
- Armagao em ago
- Rodas em metal

- Estofada
- Rodas 360°
- Azul
- Capacidade 110kg
2
- Dimensées Peso =
Codigo AxLxP (mm) (Kg) &
1969 910x420x115 7,000 %
oc
Ll
[
=0
BANQUETA PARA MECANICO
- Estrutura em metal
- Estofada
- Rodas 360°
- Azul
- Capacidade 150kg
- Dimensées Peso
L AXLXP (mm) (Kg)
11081 350x360x350 4,200
CARRINHO PARA FERRAMENTAS
- Em polipropileno
- Com 3 prateleiras
- Com rodas 360°
Cédigo Capacidade Altura Largura  Comprimento Peso
(Kg) (mm) (mm) (mm) (Kg)

10736 200 960 430 680 9,000




LINHA DE
PRODUTOS

Borracharia Conexdes e Engates Linha Agricola

=

Inversores de Solda Pulverizacao




Miacacos

Macacos, cavaletes e mesa pantografica
Paleteiras

Empilhadeiras

Guinchos

Elevadores para motocicletas, correntes
€ COnes

Talhas e trole manual

Catracas e guinchos

Guinchos

GUINChoS e acessorios

128
130
131
132
134
135

136
137
138
139



MACACOS

MOVIMENTAGAO E OUTROS

-

Codigo
82280
82290

Capacidade
carga (t)
4
6

MACACO HIDRAULICO GARRAFA
- Em ago

- Para elevagdo de cargas

- Com 1 pistao hidraulico e 1 fuso
manual de ajuste

*Nao possui fuso manual de ajuste

MACACO HIDRAULICO GARRAFA
-Emago

- Para elevacao de cargas

- Com 1 pistédo hidraulico e 1 fuso
manual de ajuste

- 1 estagio com valvula de
seguranga

*Nao possui fuso manual de ajuste

MACACO HIDRAULICO GARRAFA

- Em ago

- Para elevagao de cargas

- Com 2 pistoes hidraulicos e 1 fuso
manual de ajuste

- 2 estagios com valvula de seguranga

Altura max.  Altura min. Curso do Peso
(mm) (mm) pistao (mm) (Kg)
345 165 150 -
425 170 200 -

Codigo Capacidade  Altura max.  Altura min. _Cu_rso do Peso
carga (t) (mm) (mm) pistao (mm) (Kg)
22171 2 278 148 80 2,100
22201 4 320 170 100 2,500
22211 6 355 185 120 3,500
22221 8 385 200 135 4,400
22141 10 385 200 135 5,200
22151 12 395 210 135 6,000
22161 16 425 225 150 6,900
22181 20 440 225 165 8,200
99921 25 460 250 60 9,500
22191* 32 435 285 150 14,000
22231* 50 405 255 150 19,500
76001* 50 450 300 150 27,000
Cédigo Capacidade Altura max.  Altura min. _Cu~rsu do Peso
carga (t) (mm) (mm) pistao (mm) (Kg)
82191 2 278 148 80 2,100
82151 4 328 168 110 2,300
82221 6 350 180 110 2,900
82301 8 380 195 125 3,500
82161 10 385 200 125 4,300
82171 12 385 200 125 4,700
82181 16 405 210 135 6,300
82201 20 425 225 140 7,300
82271* 32 475 255 160 10,000
82211* 50 465 285 180 18,500
MACACO HIDRAULICO GARRAFA
- Emaco
- Para elevacao de cargas
- Com 1 pistéo hidraulico e 1 fuso
manual de ajuste
- 1 estagio com valvula de seguranga
Acompanha:
- Maleta
Cédigo Capacidade  Altura max.  Altura min. _(:u_rsn do Peso
carga (t) (mm) (mm) pistao (mm) (Kg)
84210 2 278 148 80 2,100
MACACO HIDROPNEUMATICO GARRAFA
-Emaco
- Para elevacao de cargas
- Com pistao hidraulico
- Pressao de trabalho de 120 a 180 PSI
Cédigo Capacidade  Altura méax.  Altura min. _cu_rsu do Peso
carga (t) (mm) (mm) pistao (mm) (Kg)
93630 20 510 260 170 17,000

93620 32 480 260 140 20,000



MACACOS

MACACO HIDRAULICO TIPO “UNHA”
-Emaco

- Ideal para a elevagao de cargas com
pontos de apoio muito préximos ao solo
- Topo do equipamento também pode ser

MACACO HIDROPNEUMATICO GARRAFA
-Emago

- Para elevagao de cargas

- Pressao de trabalho de 120 a 180 PSI

utilizado para a elevagao de cargas

i

I O S -

10508 25/5 17 /235 132/ 350 8,500

10509 5/10 27/293 147 /413 22,500 Codigo Capacidade ~Alturamax. ~Alturamin. ~ Curso do Peso
10510 10/20 31/327 176/ 472 37,500 carga (t) (mm) (mm) pistao (mm) (Kg)
10511 15/30 31/327 176/ 472 48,500 6033 50 450 280 190 29,000

- Com alavanca de acionamento

MACACO SANFONA MACACO HIDRAULICO JACARE
- Emago T - Emago

- Para elevagao de cargas / - Para elevagao de cargas

- Funcionamento mecénico e oy - Alga de transporte

Acompanha:
- Maleta 8
oc
5
. Capacidade Altura max. Altura min. Peso
Codigo caraa ) (mm) (mm) (Kg) o
9870 0,6 267 87 1,500 Codigo Capacidade Altura max. Altura min. Peso g
8389 1 325 103 1,750 carga (t) (mm) (mm) (Kg) =T
8231 2 370 90 2,200 3081 2 300 125 6,500 C<-E3"
|_
=
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MACACO HIDRAULICO JACARE MACACO HIDRAULICO JACARE Ll
REBAIXADO - Emaco
- Emacgo - Para elevacao de cargas
- Para elevagao de cargas
Obs.: Rodas de ferro
Obs.: Rodas de ferro
Cédigo Capacidade  Altura max. Alturamin.  Dimensoes  Peso Bruto
carga (t) (mm) (mm) AxLxP (mm) (Kg) Cédigo Capacidade  Altura max. Alturamin.  Dimensdes  Peso Bruto
10507 2,5 385 85 590x240x150 13,000 g carga (t) (mm) (mm) AxLxP (mm) (Kg)
8669 3 500 73 734x334x158 32,00 5415 3 670 138 1,130x390x200 58,000
MACACO HIDROPNEUMATICO KALANGO
MACACO TIPO “CHICAQ” -Emaco
-Emago - Para elevagao de cargas
- Para elevacdo de cargas - Presséo de trabalho de 116 a 174 PSI
- Funcionamento mecanico - Altura minima de elevagdo 195mm
Altura max. Dimensées Peso
Codigo Altura max. Altura min. Peso (mm) AXLxP (mm) (Kg)
(mm) (mm) (Kg) 310 1200x300x420 38,200
11145 1075 370 27,000 420 1200x300x550 52,800
11146 1100 380 47,000 370 1200x300x650 66,000




MOVIMENTAGAO E OUTROS

-

MACACOS, CAVALETES E MESA PANTOGRAFICA

MACACO HIDRAULICO PARA CAIXA DE
CAMBIO

- Emaco

- Para instalar e remover caixas de
cambio de caminhoes

- Com bandeja regulavel e rodas de ferro
- Plataforma 300 x 350mm

- Largura 500mm e Comprimento 910mm

Altura min. Dimensdes Peso
(mm) AxLxP (mm) (Kg)

210 1160x685x320 65,000

MACACO HIDRAULICO TELESCOPICO

DE 2 ESTAGIOS

-Emaco

- Para caixa de transmissao de automoveis
- Com bandeja regulavel e pedal de
acionamento

Altura max. Altura min. Peso
(mm) (mm) (Kg)
1780 850 54,000

CAVALETE MOVEL PARA MOTOR
- Em ago
- Rodas em nylon

Dimensdes Peso
AxLxP (mm) (Kg)
805x700x852 22,000

MESA PANTOGRAFICA HIDRAULICA
- Emaco

- Tragdo e elevacao manual

- Altura maxima de elevagao 900 mm

- Rodas de PU
Largura Comprimento Peso
(mm) (mm) (Kg)

510 815 72,000

MACACO HIDRAULICO PARA CAIXA DE
CAMBIO

- Emaco

- Para instalar e remover caixas de
cambio de caminhoes

- Com bandeja regulavel e rodas de ferro
- Plataforma 300 x 350mm

- Largura 500mm e Comprimento 910mm

Altura min. Dimensoes Peso
(mm) AxLxP (mm) (Kg)
205 910x520x260 56,000
230 980x540x340 74,000

MACACO HIDRAULICO TELESCOPICO

DE 2 ESTAGIOS

- Emacgo

- Para caixa de transmissao de automoveis
- Com bandeja regulavel e pedal de
acionamento

Obs: 1° estagio fixo

Altura max. Altura min. Peso
(mm) (mm) (Ka)
1780 1290 31,000

CAVALETE PARA AUTOMOVEIS

-Em ago
- Em par
Altura max. Altura min. Peso
(mm) (mm) (Kg)
365 275 3,000
425 285 4,700
595 390 9,000

PALETEIRA PANTOGRAFICA HIDRAULICA
-Em aco

- Tragdo e elevacao manual

- Altura maxima de elevagao 800 mm

- Rodas de PU

Largura Comprimento Peso
(mm) (mm) (Kg)
510 815 72,000



PALETEIRAS

PALETEIRA HIDRAULICA MANUAL
-Em ago

- Tracao e elevagdo manual

- Altura maxima de elevagao 195 mm
- Rodas duplas de PU

*Altura maxima 205mm

Codigo Capacidade Largura ext. Comprimento Peso
g carga (t) garfos (mm) garfos (mm) (Kg)
98401 2,5 685 1220 73,000
98403 2,5 685 1220 72,000
98851 3 685 1220 75,000
23241* 3 685 1220 78,500
PALETEIRA ELETRICA
- Emaco

. Capacidade Elevagao min.
Codigo carga (t) (mm)
9926 2 85

. Capacidade Elevagao min.
L1 carga (t) (mm)
11149 1,5 85
10712* 1,5 85

10716** 2 85

Elevacao max.

Elevagao max.

- Tracionada (tragao elétrica e
elevagao elétrica)

- Bateria para 8 horas continuas

- Tensdo de entrada do carregador:
100V - 240V (50 — 60Hz) Bi-Volt

- Bateria de litio 24v / 60ah

Comprimento  Peso

(mm) garfos (mm) (Kg)
200 1150 274
PALETEIRA ELETRICA
- Em aco

- Tracionada (tracao elétrica e
elevagdo elétrica)

- Bateria de Litio 24V / 40Ah
- Rodas de PU

*Bivolt, bateria 24V / 20Ah
**Bivolt, bateria 48V / 20Ah

Comprimento  Peso

(mm) garfos (mm) (Kg)
200 1150 142
200 1150 142
200 1150 146

PALETEIRA HIDRAULICA MANUAL

- Emaco

- Tracao e elevacao manual

- Altura maxima de elevagao 195 mm
- Rodas duplas de nylon

* Rodas Simples

Cédigo Capacidade Largura ext. Comprimento Peso

carga (t) garfos (mm) garfos (mm) (Kg)
9839* 2 685 1220 56,000
23191 2 685 1220 63,500
9838 2 550 1220 58,000
98382* 2 550 1220 58,000
7258 2,5 685 1220 72,000
9840 2,5 685 1220 68,000
98402 2,5 685 1220 67,000
2324 3 685 1220 74,000
9885 3 685 1220 63,000
2309 3 550 1150 72,000
7539100 5 685 120 100,000

PALETEIRA HIDRAULICA MANUAL
COM BALANGA DIGITAL

- Em ago

- Tracao e elevagdo manual

- Resolugao 500g, 4 digitos

- Tolerancia + ou - 2 kg

- Rodas duplas de nylon ou PU

Cédigo Capacidade Largura ext. Comprimento Peso
carga (t) garfos (mm) garfos (mm) (Kg)
9233 2,5 685 1220 120,000
6332 3 685 1220 130,000
63320 3 685 1220 130,000
PALETEIRA ELETRICA

- Capacidade Elevagao min.
Codigo carga (t) (mm)
9928 2 85

o Capacidade Elevagao min.
Codigo carga (t) (mm)
10711 3 85

-Emago

- Tracionada (tragdo elétrica e
elevagao elétrica)

- Bateria para 8 horas continuas

- Tensao de entrada do carregador:
100V — 240V (50 — 60Hz) Bi-Volt

- Bateria de litio 48v / 30ah

Elevacao max. Comprimento  Peso
(mm) garfos (mm) (Kg)

190 1150 274

PALETEIRA ELETRICA

- Em ago

- Tracionada (tragao elétrica e
elevacao elétrica)

- Bateria de litio 48V / 20ah

Elevacao max. Comprimento  Peso
(mm) garfos (mm) (Kg)

205 1786 750

~

MOVIMENTAGAO E OUTROS

-




EMPILHADEIRAS

MOVIMENTAGAO E OUTROS

»
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EMPILHADEIRA MANUAL HIDRAULICA
- Emaco

- Tragdo e elevagao manual

- Ajuste dos garfos de 320 a 740 mm

- Altura minima dos garfos 90 mm

- Comprimento dos garfos 1.150 mm

- Rodas em nylon ou PU

- Com trava de roda

Codigo cigfgéd(ai;ie Eleva:%an:)max. I:;;n))

2310 1 1600 209,000
5257 15 1600 240,000
6260 2 1600 241,000

EMPILHADEIRA SEMI-ELETRICA

HIDRAULICA
- Em aco - Altura minima dos garfos 90 mm
- Tragao manual e elevagao elétrica - Comprimento dos garfos 1150 mm
- Tenséo 230v - Ajuste dos garfos de 360 a 690 mm
- Com carregador de bateria 20A - Rodas em nylon ou PU
- Bateria 12V - 105A/h - Com trava de roda
- Poténcia 1800w
- i Elevagao méx. P
cotgo Cphette Bl s
5970200 1 3000 340,000
5260200 1,5 3000 378,000
5260900 1,5 3500 465,000
5259200 2 3000 421,000
5259900 2 3500 475,000
EMPILHADEIRA ELETRICA
-Emago

- Tragdo e elevagao elétrica

- Tensdo de entrada do carregador: 48V / 8A
- Bateria de Chumbo 48V / 65Ah

- Altura minima dos garfos 85 mm

- Comprimento dos garfos 1.150 mm

- Rodas em nylon ou PU

- Capacidade Elevagao max. Peso
el carga (1) (mm) (Ko)
10532 2 3500 580,000
EMPILHADEIRA ELETRICA
EMBARCADA POR PLATAFORMA
- Emaco - Tensdo de entrada do carregador:
- Tragdo e elevagao elétrica 100 - 240V / 60Hz

- Movimentagao de 5.5-6km/h - Bateria de Litio 24v / 200ah

- Com inclinag&o e movimentagao - Altura minima de elevacao 60mm
horizontal dos garfos - Comprimento dos garfos 1.150mm
- Com Giroflex luz de emergéncia - Garfo ajustavel

- Com sinal sonoro para movimento de ré - Rodas em PU

Capacidade Elevacao max. Peso
carga (t) (mm) (Kg)

10653 2 3500 2200,000

Cadigo



EMPILHADEIRAS

EMPILHADEIRA ELETRICA
EMBARCADA POR PLATAFORMA
-Emaco

- Tragdo e elevacao elétrica

- Movimentagéo de 5,5km/h

- Bateria de litio 24V / 120Ah

- Comprimento dos garfos 1.150mm
- Rodas em PU

*Bateria de Chumbo 24V / 210Ah

- Capacidade Elevagao max. Peso
Codigo carga (1) (mm) (Kg)
B10714 2 3500 720,000
P 10715+ 2 5500 720,000

EMPILHADEIRA ELETRICA
EMBARCADA POR PLATAFORMA

- Emago

- Tracdo e elevacao elétrica

- Movimentagéo de 4,2-4,5km/h

- Tenséo do motor 48V AC

- Bateria de litio 24V / 120Ah

- Comprimento dos garfos 1.150mm

- Rodas em PU w
o
oc
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- Capacidade Elevagao max. Peso
Gédigo carga (1) (mm) (ko) =

@11150 1,5 3600 750,000 ,S,:)

P 11151 1,6 5500 1340,000 %:3,.
|_
=
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=
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EMPILHADEIRA ELETRICA =

EMBARCADA POR PLATAFORMA Ll

- Em ago

- Tragao e elevacao elétrica

- Movimentagéo de 5.5-6km/h

- Tenséo de entrada do carregador: 100 - 240V / 60Hz
- Bateria de Litio 24v / 200ah

- Altura minima de elevagao 60mm

- Comprimento dos garfos 1.150mm

- Garfo ajustavel

- Rodas em PU
- Capacidade Elevacao max. Peso
Codigo carga (t) (mm) (Kg)
B"10654 2 5500 2200,000
EMPILHADEIRA PARA TAMBOR
- Em aco

- Didmetro do tambor até 600mm
- Altura maxima de elevagao 1400mm
- Rodas em nylon

Capacidade Dimensdes Peso
(Kg) AxLxP (mm) (Kg)

y 9531 350 2000x890x1190 155,000

Cddigo




GUINCHOS

GUINCHO HIDRAULICO GIRATORIO

- Emago

- Para carga e descarga

- Adaptavel em picapes, camionetes e
carrinhos

- Com brago ajustavel

- Capacidade Dimensdes Peso
Godigo (o) AxL. (mm) (Kg)
5617 450 1300x700 49,000

B  fTON O ThTON

U) 1TON WTON
o
oC
|_
)
o ]
LU GUINCHO HIDRAULICO ARTICULADO
- Emago
.S):) - Para carga e descarga
O - Altura maxima de elevagao 2300 mm
|<_E - Com braco ajustavel
=
L
=
=
o
=
il Cédigo Capacidade Dimensdes Peso
g carga (t) AxLxC (mm) (Kg)
9247 2 1600x1010x1640 78,000

GUINCHO HIDRAULICO

- Em ago

- Para carga e descarga

- Altura maxima de elevagao 2200 mm
- Com braco ajustavel

Capacidade Dimensées Peso
carga (t) AxLxC (mm) (Kg)

6145 3 2020x1600x2350 115,000

Codigo



ELEVADORES PARA MOTOCICLETAS, CORRENTES E CONE

ELEVADOR HIDROPNEUMATICO PARA MOTOCICLETA
- Em chapa de ago

- Altura minima 210mm / Altura méaxima 780mm

- Rampa de acesso 895x500 mm

- Pressao de trabalho até 115 PSI

- Com rodas de ferro fundido e consumo de ar 10 PCM

- Capacidade Dimensées plataforma Peso
ALl carga (Kg) AxL (mm) (Kg)
8820 350 1700x500 95,000

ELEVADOR HIDROPNEUMATICO PARA MOTOCICLETA
- Em chapa de ago

- Altura minima 195mm / Altura maxima 780mm

- Rampa de acesso 680x680 mm

- Pressao de trabalho até 115 PSI

- Com rodas de ferro fundido e consumo de ar 10 PCM 8
oc
|_
-
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Cédigo Capacidade Dimensdes plataforma Peso L
carga (Kg) AxL (mm) (Kg) (@)
6147 450 2200x680 130,000 lc<_:)n
=
=
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ELEVADOR HIDRAULICO B |

ELEVADOR HIDROPNEUMATICO
PARA MOTOCICLETA

- Em chapa de aco

- Altura minima 146 mm

- Altura maxima 420 mm

- Com rodas de ferro fundido

PARA MOTOCICLETA

- Em chapa de aco

- Altura minima 115 mm

- Altura maxima 375 mm

- Com rodas de ferro fundido

- Consumo de ar 10 PCM
- Capacidade Dimensées Peso - Capacidade Dimensdes Peso
Cédigo carga (Kg) CxLxA (mm) (Kg) Lo carga (Ko) CxLxA (mm) (ko)

5614 680 820x450x130 52,000 6035 680 890x440x150 37,000
CONE PARA SINALIZAQ[\O
CORRENTE DE AGO “Em PVC
LN - Em aco galvanizado - Para sinalizagéo de transito,
) - Soldado estacionamentos e obras em geral, etc

*Luz de adverténcia
**Base de borracha sintética

Espessura do elo Capacidade de carga  Comprimento Pct. Peso

Cédigo (pol) (ko) (m) (Kg)
10557 1/8" 170 67,5 12,5 R
Ploss8  5/32 200 g 125 Codigo e e
F™10559 3/16" 250 25 12,5 .
5710560 174" 550 37,3 25 6205 700310 0.720

5710561 5/16" 600 208 25 7322** 500x280 1,460




TALHAS E TROLE MANUAL

MOVIMENTAGAO E OUTROS

»

TALHAS MANUAIS DE ALAVANCA
- Emago
- Corrente calibrada

Codigo Capacidade Allt!ra Corrente Dimensées Peso
carga (Kg) Elevacao (m) (mm) AxL (mm) (Kg)
9258 750 1,5 6,3 170x300 7
9259 750 3 6,3 170x300 8,2
9606 1500 1,5 7,1 180x450 9,6
9260 1500 3 7,1 180x460 11,1
9607 3000 1,5 71 200x480 15,3
9608 3000 3 9 200x480 18
9609 6000 1,5 9 200x480 24,5
9610 6000 3 9 200x480 29,9
TALHAS MANUAIS DE CORRENTE
- Em aco zincado
- Corrente calibrada
Codigo Capacidade AIll!ra Corrente Dimensodes Peso
carga (Kg) Elevagao (m) (mm) AxL (mm) (Kg)
8246 500 3 6 125x111 9,5
8247 500 5 6 125x111 12,5
8248 1000 3 6 147x126 11,4
8249 1000 5 6 147x126 15
8250 2000 3 6 147x126 15,6
8251 2000 5 6 147x126 21,6
8252 3000 3 8 183x141 25,2
8253 3000 5 8 183x141 29
8254 5000 3,5 10 215x163 34
8255 5000 5 10 215x163 42
TALHAS ELETRICAS DE CORRENTE
TENSAOQ 220V / 380V - 60 Hz
- Em ago zincado - Motor trifasico
- Comando por botoeira - Corrente calibrada
Cédigo Tensao Capacidade Allqra Veloc. Elqvagéo Corrente  Dimensdes  Peso
(V) Carga (kg) Elevagao (m) (m/min) (mm)  AxLxP (mm) (Kg)
8287 220 1000 3 2,7 8 290x240x230 30
8288 220 1000 5 2,7 8  290x240x230 32
8289 220 3000 3 1,8 8 300x250x240 37
8290 220 3000 5 1,8 8 300x250x240 43
8291 220 5000 5 1,1 10 320x260x250 58
8282 380 1000 3 2,7 8  290x240x230 30
8283 380 1000 5 2,7 8 290x240x230 32
8284 380 3000 3 1,8 8 300x250x240 37
8285 380 3000 5 1,8 8 300x250x240 43
8286 380 5000 5 1,1 10 320x260x250 58
CARRO TROLE MANUAL
-Emago
Cédigo Capacidade Dis'lénuia entre Dimensées Peso
(t) Eixos (mm) AxL (mm) (Kg)
9446 0,5 68~125 170x175x185 4,00
9447 1 68~125 190x202x235 6,20
9448 2 88~145 215x227x260 9,60
9449 3 100~150 235x275x315 14,75
9450 5 100~175 280x300x350 27,25



CATRACAS E GUINCHO

CATRACAS MANUAIS
- Em ago

- Com cinta em nylon

- Gancho com lingueta
de seguranga

Cédigo Capacidade COrr_iprimenio _Largura Dimensées Peso
carga (Kg) Cinta (m) Cinta (mm) AxL (mm) (Kg)

5919 270 6 50 190x135 2,186
4655 360 6 50 190x135 2,150
4656 450 8 50 215x160 2,850
4657 540 8 50 215x160 2,850
5917 635 8 50 215x160 3,112
4658 720 8 50 225x190 3,650
3389 815 8 50 230x170 4,572
4659 905 8 50 230x170 4,638

CATRACAS MANUAIS

- Em aco

- Com cabo de ago
- Gancho com lingueta
de seguranga

Capacidade ~ Comprimento  Diametro Dimensoes Peso

il carga (Kg) Cabo (m) Cabo (mm) AxL (mm) (Kg)
5916 270 8 400 190x135 2,300 .
4660 360 8 427 190x135 2,300 o
4661 450 10 440 215160 2,850 e
4662 540 10 464 215x160 3,000 o
5918 635 10 560  215x160 3,350 o
3300 720 10 555  225x190 4,000 o
1663 815 10 510 2304170 4,950 2
4664 905 10 532 230x170 5,000 S
2
=
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CINTA DE AMARRAGAO COM (@)
CATRACA =
- Em aco e nylon EE |

- Para cinto de seguranga
- Com catraca

- Capacidade 245Kg
- Tragdo 49Kg
Cédigo Nimero Medida da Dimensées embalagem Peso
pecas fita (m) AxL (mm) (Kg)
6201 2 4,35x0,025 300x90 0,970
6202 4 4,35x0,025 300x230 2,012

GUINCHO MANUAL
- Em ago
- Com alavanca

Capacidade Cabo de aco Dimensées Peso

Cadigo carga (Kg) (mm x m) AxL (mm) (Kg)

5263 2000 5x3 57x10x7,5 2,350




GUINCHOS

GUINCHOS DE COLUNA ELETRICO

MOVIMENTAGAO E OUTROS

-

- Emaco

- Para trabalhos nao continuos

Codigo

Tensao Capacidade carga
(V) (Kg x m / Kg x m)

8241 110 100(12)/200(

Poténcia Cabo de
(w)  ago (mm)

510 3

6)
6149 110 300(12)/600(6) 1000 45
6)

6151 110 400(12) / 800(

6158 110 500(12)/1000(6)
8242 220 100(12)/200(6
8243 220 300(12)/600(6
8244 220 400(12)/800(6
8245 220 500(12)/1000(6)

GUINCHOS ELETRICOS - 12v

- Em ago
- De arraste horizontal

- Acompanha controle com cabo

Obs.: com cabo de ago

1350 5

6) 1650 56
) 510 3
) 1200 45
) 1300 5.1

1600 56

Codigo
5964
4561
5262

6067
6740

Capacidade carga  Poténcia Cabo de aco

(Ib/ Kg) (w)

(pol. x m)

8500/ 3863 3800 5/16"x 24
9000/ 4080 4000  5/16"x 28
12000/ 5443 4500  3/8"x 30
16000/ 7240 4500  1/2"x 26
20000/9071 4800  1/2"x 26

GUINCHOS ELETRICOS - 24v

- Emacgo
- De arraste horizontal

- Acompanha controle com cabo

Obs.: com cabo de aco

Capacidade carga

Codigo (b / Kg)

Poténcia Cabo de ago

(w)

(pol. x m)

7959
7901
7960
8759

9000/ 4080 4500  5/16"x 28
12000/ 5443 4500  3/8"x 30
16000/ 7240 4500  1/2"x 26
20000/ 9071 4800  1/2"x 26

GUINCHO ELETRICO - 12v

- Em ago

- De arraste horizontal
- Acompanha controle com cabo

Obs.: com cabo sintético

Codigo
8776
8777
8778

8863
8864

Capacidade carga Poténcia
(Ib / Kg) (w)
8500/ 3863 3800
9000/ 4080 4000
12000/ 5443 4500
16000/ 7240 4500
20000 /9071 4800

Cabo sintético
(pol. x m)

5/16" x 26
5/16" x 26
3/8" x 26
1/2"x 26
1/2"x 22

Dimensées Peso
AxLxP (mm) (Kg)

130x110X180 11,500
400x154x190 17,500
418x160x217 19,500
509x202x299 34,000
130x110X180 11,500
400x154x190 17,500
418x160x217 19,500
509x202x299 34,000

Dimensdes Peso
AXLxP (mm) (Kg)

532x160x218 37,000
530x160x218 38,000
542x160x218 40,000
555x196x249 52,500
555x196x249 54,000

Dimensées Peso
AxLxP (mm) (Kg)

530x160x218 38,000
542x160x218 40,100
555x196x249 52,500
555x196x249 54,000

Dimensées Peso
AxLxP (mm) (Kg)

532x160x218 27,000
530x160x218 28,000
542x160x218 29,000
555x196x249 48,000
555x196x249 48,000



GUINCHOS E ACESSORIOS

GUINCHO ELETRICO - 12v
- Em aco

- A PROVA DE AGUA

- De arraste horizontal

- Protecao contra imersao
continua em agua

- CLASSE DE PROTEGAO 1P68

Codiao Capacidade carga  Poténcia Cabo de ago  Dimensdes Peso
v (Ib / Kg) (w) (pol. x m) AXLxP (mm) (Kg)

9549 12000/ 5443 4500  3/8"x26 534x167x239 42,000

GUINCHO ELETRICO - 12v
- Em aco

- De arraste horizontal

- Acompanha controle com
cabo

Obs.: com cabo de aco

N

- CLASSE DE PROTEGAO P67 g
|_

-

o

Codigo Capacidade carga  Poténcia Cabo de aco  Dimensdes Peso L

g (Ib / Kg) (w) (pol. x m) AxLxP (mm) (Kg) SE)

13

9548 5000/ 2268 1110 7/32"x 15 367x118x122 15,000 O
=

=
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GUINCHO ELETRICO - 12v ol

- Emaco

- De arraste horizontal

- Acompanha controle com
cabo

Obs.: com cabo de aco

Capacidade carga  Poténcia Cabo deaco  Dimensdes Peso
(Ib / Kg) (w) (pol. x m) AxLxP (mm) (Kg)

3382 3000/ 1360 740 7/32"x9,2 300x105x105 7,560

Cddigo

CONTROLE SEM FIO PARA CABO PARA GUINCHO

GUINCHOS ELETRICOS - Material sintético
- Em plastico - Com gancho
- Alimentado por 1 bateria 23A
Obs.: para todos os modelos
2 Capacidade Dimensdes Peso
Godign carga (Ib / Kg) of (pol. x m) (Ka)
Cédigo [ Alcance Dimensdes Peso 10597  12300/5580  Azul 5/16"x 28 1,700
(v) (m) AxLxP (mm) (9) 10622 17600/ 7983 Azul 3/8"x 28 2,400
8706 12 15 20x100 120 10599 27000/12247 Azl 1/2"x 28 3,600
10598 12300/5580  Cinza 5/16" x 28 1,700
8o 24 18 120x110 150 10623 17600/7983  Cinza 3/8"x 28 2,400

897801 24 18 120x110 150 10619 27000/ 12247  Cinza 1/2"x 28 3,600




LINHA DE
PRODUTOS

Lubrificacdo Abastecimento

Arla 32 Ferramentas Movimentagao e Outros
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Borracharia Linha Agricola

Inversores de Solda Pulverizacao




LINHA DE
BORRACHARIA

Camaras de ar

Camaras de ar e valvulas TPMS

Valvulas para automaveis

Valvulas para motos, scooters e bicicletas
Vélvulas para caminhoes e onibus

Vélvulas para caminhoes, onibus e veiculos
agricolas

Valvulas jumbo e extensoes

Extensoes, nucleo, invdlucro e suporte
Suportes e tampas para valvula

Redutores, insertos, contrapeso e bombas
Bico inflador e calibrador

Calibradores

Calibradores, rodo e medidores de
profundidade

Kit reparos,escariadora, aplicador e agulhas
Tarraxas e ferramentas de borracharia
Ferramentas de borracharia

Oficina

143
144
145
146
1LY
148

149
150
151
152
153
154
139

156
157
158
159



CAMARAS
PARA MOTOS

Borracha Natural
Maior Durabilidade

Disponivel para
motocicletas
de baixa,
média e alta
cilindrada

Resisténcia a
Tracao

1450PSI Compativel com Valvulas

TR-87/ TR-4

Embalagem
Individual

APONTE A CAMERA E
SAIBA MAIS DESTE PRODUTO



CAMARA DE AR

CAMARA DE AR
- Para moto Biz (traseiro)
- Borracha natural

CAMARA DE AR
- Para moto scooter
- Borracha natural

Umdades Umdades
m Apllcagao m Apllcagao

8450 TR-87 3.50-10 8451 80/100-14

0

CAMARA DE AR
- Para moto CG, Titan e Fan
- Borracha natural

CAMARA DE AR
- Para moto Biz (dianteiro)
- Borracha natural

(I)

Unldades Umdades
m Ap"cagao m Ap"cagao

8453 R-4 27517 | 250-17 | 60/100-17 8454 R4 27518 | 3.00-18 | 90/90-18 50

W
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CAMARA DE AR CAMARA DE AR
- Para moto Falcon XT 600 - Para moto Tornado XT 225
- Borracha natural - Borracha natural

Umdades Umdades
m Ap"cagao m Ap"cagao

8455 TR-4  4.60-17 | 110/90-17 | 120/90-17 8456 4.10-18 120/80-18

0- 0-

Umdades Unidades
m Apllcagao m Apllcagao

8457 90/90-19 3.00-21 | 90/90-21 50

CAMARA DE AR
- Para moto trilha 125/250
- Borracha natural

CAMARA DE AR
- Para moto NXR, Bros
- Borracha natural




CAMARA DE AR E VALVULAS TPMS

R VALVULA PARA PNEUS TPMS
CQMARAtDE AR - Sensor de Pressdo
- Bara at:1 omotvels| - Linha BYD
- Borracha natura - Referéncia SC3609200

. Unidades
Aplicacao .
m LRk Frequéncia Dimensdes Peso
do Sensor (Mhz) AxD (mm) (g)

TR-13 FR 13/14 25

TR-13 FR 15 20 80x32
VALVULA PARA PNEUS TPMS VALVULA PARA PNEUS TPMS
- Sensor de Pressao - Sensor de Pressdo
- Linha Ford - Linha GM
- Referéncia 9L3T-1A180-AF - Referéncia 25920615

" Frequéncia Dimensdes Peso - Frequéncia Dimensées Peso
cndlgo m do sensor (Mhz) = (mm) COdIgn m dU sensor (Mhz) LEL (mm)

» 10662 TPMS 413 315 69x57 5 10663 TPMS 413 433 69x57

VALVULA PARA PNEUS TPMS VALVULA PARA PNEUS TPMS
- Sensor de Pressao - Sensor de Pressdo
- Linha Jeep, Fiat, Dodge, Chrysler - Linha Fiat e Jeep
e Mitsubishi - Referéncia 68105280AF
- Referéncia 56029398AB
Codiao Frequéncia Dimensdes Peso - Frequéncia Dimensées Peso
0 do Sensor (Mhz) AxD (mm) (g) do Sensor (Mhz) AxD (mm) (g)
10664 TPMS 413 433 69x57 5 10665 TPMS 39 80x58
L
VALVULA PARA PNEUS TPMS VALVULA PARA PNEUS TPMS
- Sensor de Pressao - Sensor de Presséo
- Linha Dodge, Jeep e Chrysler - Linha GM
- Referéncia 560295227A - Referéncia 13598773

- Frequeéncia Dimensdes Peso - Frequéncia Dimensdes Peso
m dO sensor (Mhz) AXD (mm) m dﬂ SenSDr (Mhz) AXD (mm)

y 10666 TPMS 17 433 175x48 36 y 10667 TPMS 413 433 78x30 22




VALVULAS PARA AUTOMOVEIS

VALVULA PARA PNEUS SEM CAMARA
- Para automoveis

VALVULA PARA PNEUS SEM CAMARA
- Para automaveis

- . Furo do Aro | Dimensdes | Unidades (por
Cddigo Valvula

-m (mm) | AXD (mm) | embalagem) FurodoAro | Dimenses | Unidades (por

550101 TR-414 Aluminio 11,5 38,2X19,4 100 (mm) AxD (mm) embalagem)

550102 TR-414 Zinco 11,5 49,1X19,4 100 5525 TR-418 11,5 61,8X19,4 100

VALVULA PARA PNEUS SEM CAMARA
- Para automoveis
- Roda Fusca/Kombi

VALVULA PARA PNEUS SEM CAMARA
- Para automoveis

- . Furo do Aro Dimensdes Unidades (por Furo do Aro Dimensoes Unidades (por
LT (mm) embalagem) m gt (mm) emhalagem)

5500 TR-413 11,5 42,7x19,4 100 2544 TR-415 16,5 46x23,8
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VALVULA PARA PNEUS SEM CAMARA
- Para carros de passeio GM com
sensor TPMS

- Em latao

VALVULA PARA PNEUS SEM CAMARA
- Para automdveis
- Roda Fusca/Kombi

L . Furo do Aro Dimensdes Unidades (por
L5 (mm) embalagem)

Codigo Furo do Aro Dimensoes Unidades (por
’ (mm) AxD (mm) embalagem)

2546 TR-425 16,5 65x23,6 9264 TR-420 14,4 48x19,5 100
VALVULA PARA PNEUS SEM CAMARA VALVULA PARA CAMARA DE AR
- Para Fiat Toro e Jeep Renegade - Para automoveis
- Em latao - Base de borracha

Codigo Furo do Aro Dimensdes Unidades (por Codigo Furo do Aro Dimensdes Unidades (por
g (mm) AxD (mm) embalagem) g (mm) AxD (mm) embalagem)

926401 TR-550 15,0 64,1x19,5 10 5519 TR-13 11,3 35x57 10




VALVULAS PARA MOTOS, SCOOTERS E BICICLETAS

VALVULA PARA CAMARA DE AR
- Para automéveis

- Base de borracha

- Sem nucleo

- Sem tampa

VALVULA PARA PNEUS SEM CAMARA
- Para motocicleta

Codiao Furo do Aro Dimensées Unidades (por Codigo Furo do Aro Dimensées Unidades (por
g (mm) AxD (mm) embalagem) g (mm) AxD (mm) embalagem)

5520 TR-15 15,7 35x57 5523 TR-412 11,5 33x19,4 100

VALVULA PARA PNEUS SEM CAMARA
- Para motocicleta

VALVULA PARA PNEUS SEM CAMARA
- Para motocicleta

Codigo Furo do Aro Dimensées Unidades (por Codiao Furo do Aro Dimensdes Unidades (por
(mm) AxD (mm) embalagem) g (mm) AxD (mm) embalagem)

9824 TR-438 11,5 43,8x15,4 9866 TR-430 11,5 45,7x14,3 10

VALVULA PARA PNEUS SEM CAMARA VALVULA PARA BICICLETAS
- Para scooter - Com base de metal
- Curva 90°

Codigo Furo do Aro Dimensdes Unidades (por Cadigo Furo do Aro Dimensdes Unidades (por
g (mm) AxD (mm) embalagem) g (mm) AxD (mm) emhalagem)

9408 PVR70 32x19 5534 32,8x14,4

VALVULA PARA PNEUS SEM CAMARA VALVULA PARA PNEUS COM CAMARA
- Para motocicleta - Para motocicleta

¢ _ - Base de borracha
e

Furo do Aro Dimensdes Unidades (por Codigo Furo do Aro Dimensdes Unidades (por
(mm) AxD (mm) embalagem) g (mm) AxD (mm) embalagem)

9898 TR-4062 33x14,8 42,9x11,9




VALVULAS PARA CAMINHOES E ONIBUS

VALVULA PARA PNEUS SEM CAMARA
- Para Caminhao e Onibus

Codigo

Furo do Aro Dimensodes Unidades (por
(mm) LYOR(T)] embalagem)

TR-416 11,5 43,7x16,8 10

9865

VALVULA PARA PNEUS SEM CAMARA
- Para caminhoes e Onibus

- Roda ferro

* Com base Sextavada

Furo do Aro Dimensoes Unidades (por
m embalagem)

5502 V3.20.4/34561
550202*  V3.20.4/34561 9,7 88,1 50
5514  V.3.20.5/34642 9,7 110 10

VALVULA PARA PNEUS SEM CAMARA
- Para caminhdes e 6nibus
- Roda aluminio

Cdigo Furo do Aro Dimensdes Unidades (por Codiao Furo do Aro Dimensoes Unidades (por
g (mm) A (mm) emhalagem) g (mm) AxD (mm) emhalagem)

9871 MS70-7

9407

VALVULA PARA PNEUS SEM CAMARA
- Para caminhdes e 6nibus
- Curva 45°

TR-9211 13,4 30x15,8

VALVULA PARA PNEUS SEM CAMARA
- Para caminhdes e 6nibus
- Roda raiada

Furo do Aro Dimensdes | Unidades (por Curva | Furo do Aro Dimensées |Unidades (por
mm — (mm) emhalagem) el (mm) embalagem)

44580 TR-573 12° 15,9 111x19 4450 TR-572 12° 15,9 95,3X19

4460 TR-573 26° 15,9 111x19 10 4452 TR-572 26° 15,9 100X19 10
4464 TR-573 31° 15,9 111x19 10 4454 TR-572 31° 15,9 100X19 10
5504 TR-573 Reta 15,9 111X19 10 5503 TR-572 Reta 15,9 95,3X19 10
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VALVULA PARA PNEUS SEM CAMARA
- Para caminhdes e 6nibus
- Roda raiada

VALVULA PARA PNEUS SEM CAMARA
- Para caminhoes e 6nibus

- Roda aluminio

- Curva 45°

2533 TR-543C 64x16

Cédido Furo do Aro Dimensdes | Unidades (por Codigo Furo do Aro Dimensoes | Unidades (por
g (mm) AxD (mm) emhalagem) (mm) A (mm) embalagem)

5529

VALVULA PARA PNEUS SEM CAMARA
- Para caminhoes e 6nibus

- Roda ferro

- 2 curvas 27°

34561L 150




VALVULAS PARA CAMINHOES E VEICULOS AGRICOLAS

VALVULA PARA PNEUS SEM CAMARA VALVULA PARA PNEUS SEM CAMARA
- Para caminhdes e 6nibus - Para caminhdes e 6nibus
- Roda raiada - Roda raiada

- 2 curvas 27°

Codigo Curva | Furo do Aro Dimensoes Unidades (por Codigo Furo do Aro Dimensoes Unidades (por
g (graus) (mm) LYOR(u)] embalagem) g (mm) AxD (mm) embalagem)

2013 TR-574L  2X27° 15,9 150X19 4535 TR-571 Reta 15,9 85,6x19 10

VALVULA PARA CAMARA DE AR
- Para caminhaes e 6nibus
- Base de borracha

VALVULA ATARRAXANTE P/ CAMARA DE AR
- Para caminhdes e 6nibus

- Tipo universal - .
Obs.: Nao acompanha niicleo e tampa

5547 TR-75A
2526 84,5 5548 TR-78A 8 1

Cédigo Furo do Aro Dimensées Unidades (por
Codigo Furo do Aro Dimensdes | Unidades (por (“"“) A (""“) embalagem)
g (mm) A (mm) embalagem)
129

VALVULA PARA PNEUS COM CAMARA
- Para veiculos agricolas tipo ar, agua

VALVULA PARA PNEUS COM CAMARA
- Para veiculos agricolas tipo ar, agua

Furo do Aro Dimensodes Unidades (por Furo do Aro Dimensodes Unidades (por
(mm) AxD (mm) embalagem) (mm) AxD (mm) embalagem)

5518 TR-218A 15,7 26,9X63,5 10 5517 TR-220A 15,7 35,3X63,5 10

VALVULA PARA PNEUS SEM CAMARA F & VALVULA PARA PNEUS SEM CAMARA
- Para veiculos agricolas tipo ar/agua ; - Para veiculos agricolas tipo ar/agua

Furo do Aro Dimensées | Unidades (por
Cadigo Valvula
(mm) AxD (mm) emhalagem) 5545  TR-J621A 15,7 50 22,1
5515 TR-J618A/5880 15,7 47,4X22,1 9907 TR-623A 15,7 65° 57,6 10




VALVULAS JUMBO E EXTENSAQ

VALVULA JUMBO PARA PNEUS SEM CAMARA é’ VALVULA JUMBO PARA PNEUS SEM CAMARA
- Para veiculos fora de estrada - Para veiculos fora de estrada

Furo do Aro Curva Dimensdes | Unidades (por Furo do Aro Dimensées | Unidades (por
BRI RS e
2504 TR-J650 15,8 0° 79,4 2501 TR-J651 15,8 0° 119,1
....... S50 é
VALVULA JUMBO PARA PNEUS SEM CAMARA = E " VALVULA JUMBO RETA PARA CAMARA DE AR
——— - Para veiculos fora de estrada

Furo do Aro Dimensoes Unidades (por Furo do Aro Dimensées Unidades (por
LD (mm) embalagem) m gl (mm) embalagem)

2506 TR-J690 15,8 111X19 5527 TRVC6 17,6 48,5X32
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VALVULA JUMBO RETA PARA PNEUS SEM CAMARA ‘[‘i VALVULA PARA PNEUS SEM CAMARA
- Para veiculos fora de estrada e

Codigo Furo do Aro Dimensdes Unidades (por Codiao Furo do Aro Dimensdes | Unidades (por
(mm) (mm) emhalagem) g (mm) (mm) embalagem)

5530 TR-J670-03 15,4 5528 TR-J1175CN 15,8 90° 105

EXTENSAO RiGIDA
- Em ago carbono
- Para automéveis e caminhonetes

VALVULA PARA PNEUS SEM CAMARA

Furo do Aro Curva Dimensdes | Unidades (por . Dimensdes Unidades (por
m embalagem) L (mm) emhalagem)

9906 TR-622A 15,7 90° 115,5 2062 40x10 10




EXTENSOES, NUCLEO, INVOLUCRO E SUPORTE

EXTENSAO RiGIDA DE METAL EXTENSAO RiGIDA DE NYLON
- Para caminhdes e 6nibus - Para caminhdes e 6nibus
*Preta

Dimensdes Unidades (por (mm) emhalagem)

5384 115
2063 7381 5383 150 10
5505 4430 125 10 9398* 150 10
5506 7983 152 10 9272* 170 10
9834 - 170 10 5507 170 10

“d

EXTENSAO FLEXIVEL
- Para caminhdes e 0nibus
- Material: borracha

EXTENSAO FLEXIVEL
- Para caminhoes e 6nibus
- Material: malha de aco

LN

R
Dimensdes Unidades (por Dimensdes Unidades (por
5510 34194 210
2060 9982-270 270 10 5509 270 10

NUCLEO CURTO NIQUELADO
- Para valvulas jumbo para veiculos agricolas
- Molas de ago inoxidavel

NUCLEO CURTO NIQUELADO

- Para automaveis, 6nibus, caminhoes,
tratores e motos

- Molas de aco inoxidavel

- Em latao

*Em zinco

Pressao Max. Unidades (por
Codigo Referéncia
. Unidades (por -- (Ba’) LT
g embalagem)

5521 05AV 1.000
2306 10 552103* 05AV 1 1 1.000

INVOLUCRO
- Para veiculos agricolas
- Com nucleo

SUPORTE SIMPLES PARA EXTENSAOQ

Dimensoes Unidades (por Unidades (por
e'"balagem) embalagem)

5516 TR-CH3 34218




SUPORTE E TAMPAS PARA VALVULA

SUPORTE DUPLO PARA EXTENSAQ SUPORTE DUPLO PARA EXTENSAQ

Unidades (por Unidades (por
embalagem) emhalagem)

4335 2041 34219

TAMPA PARA VALVULA
- - Latdo niquelado (grande)
=" TAMPA PARA VALVULA SEXTAVADA
& - Latao cromado

-

(a's

Unidades (por Unidades (por %

Codigo I GIGHTHE] embalagem) Codigo G GIGHTHE] emhalagem) S
5537 5998J 3761 75725G é
(o'

o

o

TAMPA PARA VALVULA TAMPA PARA VALVULA

- Latao niquelado (pequena) - Em pléstico, preta

Unidades (por Unidades (por
emhalagem) LT E)

2047 75728 5531 9910 1.000

TAMPA PARA VALVULA JUMBO
- Latao

TAMPA PARA VALVULA
- Niquelada
- Com chaveta saca nucleo

Unidades (por Unidades (por
emhalagem) emha'agem)

2048 880Z 5027 SVC-30




REDUTORES, INSERTOS, CONTRAPESO E BOMBAS

REDUTOR FEMEA PARA VALVULA JUMBO
- Em latao

REDUTOR MACHO PARA VALVULA JUMBO
- Rosca Externa
- Em latdo

Dimensdes Unidades (por Dimensées | Unidades (por
m Embalagem) m embalagem)

3697 TR-AD1 1758 21,8 1683 TR-AD1 1451B 25,8

INSERTO PARA PNEUS
INSERTO PARA PNEUS - Indicado para pneus radiais
- Indicado para pneus radiais N
. -6mmx 8
-6mmx 4

- . Unidades (por Dimensdes mm - s Unidades (por Dimensées mm
Sl embalagem) (DxL) R embalagem) (DxL)

5549 Automoveis 60 6x100 7665 Caminhdes e 6nibus 30 6x200

CONTRAPESO ADESIVO PARA RODA
-Emacgo

- Utilizado para balanceamento de rodas
- Com fita adesiva dupla face na parte

INSERTO PARA PNEUS posterior
- Indicado para pneus radiais - Peso unitdrio (tira) de 60g
- 3mmx 4"

0Obs.: Caixa com 50 pecas

. . _ Dimensdes Peso
i B nbalogam) O ol m--
Cadigo Aplicagcao embalagem) ) AxL (mm) (Kg)

9901 Moto 60 3x100 9526 4x5¢ / 4x10g 140x120 (cada peca) 3,000

MINI COMPRESSOR DE AR

BOMBA MANUAL S
-Em aco - Em polipropileno
- Para encher pneus - Para inflar pneus, camaras,

baldes e bolas

- Com bico

- 3 adaptadores

- Poténcia de 60w

- Tubo metélico
- Com 1m de mangueira

- Dimensées Peso Tenséao Pressao Max. Dimensées Peso
b (mm) (Kg) (PSI) AxLxP (mm) (Kg)

1172 650x220 0,600 6203 130x120x70 0,390




BICO INFLADOR E CALIBRADOR

BICO INFLADOR BICO INFLADOR

-Em ago I
- Para inflar pneus Egﬁ';ﬁ&r neus

- Tipo prendedor _ .

- Niquelado - Tipo prendedor, com presilha

- Para mangueira de 5/16"

- Para mangueira de 5/16" *Tipo Jumbo

*Para mangueira de 1/4"

Dimensées Peso
s e core Retengio --
Cadigo Retencao AxL (mm) (Ko) AxL (mm) (Kg)

1853 45x14 0,036 1855 45x12 0,035
5546* so 45x14 0,036 1857 Com 42xt2 0,032
55461* Sem 5515 0,055 9535 Sem 40x16 0,035

BICO INFLADOR ROLETE BICO INFLADOR BOLA

-Emago -Em Aco
- Niquelado - 8mm
- Para inflar pneus - Niquelado

- Para inflar pneus
- Para mangueira de 1/4"

Dimensodes Peso

10719 40x16 0,035 11099* Com 0,0600

- Para mangueira de 1/4"
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&) BORRACHARIA

BICO INFLADOR DUPLO

- Emaco

- Para inflar pneus de automéveis BICO INFLADOR DUPLO

e caminhdes -Em ago -

- Entrada 1/4" NPT - Para inflar pneus de automaoveis
e caminhoes

- Entrada 1/4" BSP

Dimensdes Peso S Dimensdes Peso

1845 140x30 0,052 9984 270x10 0,140

A\

BICO INFLADOR DUPLO
-Em ago
BICO INFLADOR DUPLO - Para inflar pneus de automdveis
-Em ago o e caminhoes
- Para inflar pneus de automoveis - Encapado
e caminhdes - Entrada 1/4" NPT
- Entrada 1/4" BSP
*Entrada fémea

Codi Ret Dimensées Peso
0digo etengao AxL (mm) (Kg) 1847 270x30 0,152

9884 320x8 0,140 18471* Com 270x30 0,152




CALIBRADORES

*
CALIBRADOR PORTATIL
-Em aco ) CALIBRADOR PORTATIL DUPLO
- Para calibrar pneus de veiculos -Emaco
agr!colas - Para calibrar pneus de automoveis
- Niquelado e caminhoes

- Para ar e dgua

Codigo Pressao Dimensdes Peso
g (m) AxL (mm) (Kg)

- Régua em aco

- Pressao Dimensées Peso
0067 6a50 150x16 0,069 .
0071 142120 150x16 0,069 9883 Preto 20 a220 347x27 0,200
10543 10 250 150x16 0,069 8930  Niquelado 102160 290x16 0,135

CALIBRADOR PORTATIL DUPLO CALIBRADOR PORTATIL DUPLO

-Emago -Emago
- Para calibrar pneus de automaveis - Para calibrar pneus de automoveis
e caminhoes e caminhoes
- Niquelado - Encapado
- Régua em aco
- Cor cinza
* cor preta
- Pressao Dimensdes Peso - Pressao Dimensodes Peso
0069 142120 260x16 198 0070 142120 260x33 0,207
0065 142160 260x16 280 2552* 142160 280x35 0,262

CALIBRADOR PORTATIL DUPLO CALIBRADOR DIGITAL PORTATIL

- Emaco "
- Para calibrar pneus de automoveis Egapggﬁtr)?gr”zﬂzus
?Es(r:;lggggs - Com escalas em KPA, KGF/cm2,
- Régua em ago Bar e PSI
- Cor preta
o i ) Pressao Dimensées Peso
- P ] P
25521 14 2 160 280x35 0,262 5513 145x35 0,040
CALIBRADOR DIGITAL
CALIBRADOR DIGITAL - Material plastico
- Corpo vedado [T EREMER] - Corpo vedado
- Para inflar e desinflar pneus - Para inflar e desinflar pneus
- Display em LED - - Display em LCD
- Medidas em BAR e PSI el s’ - Medidas em BAR/PSI/kPa/KgF
- Poténcia 25W " - Poténcia 12W

- Protecao Ip65 - Protecao Ip44
Acompanha:

Acompanha:
Mangueira 1/4" - 8 metros

Mangueira 1/4" - 10 metros

Cédigo Pressao Tenséo Dimensdes Peso Cédigo Pressao Tenséo Dimensdes Peso
(PSI) (v) AXLXP (mm) (LO)) (PSI) (v) AxLxP (mm) (Kg)

205x139x60 1,450 5 10705 190x150x70 2,300




CALIBRADORES, RODO E MEDIDORES DE PROFUNDIDADE

CALIBRADOR E INFLADOR
ANALOGICO PORTATIL

- Em aluminio

- Para calibrar, inflar e esvaziar pneus
- Com bico presilha

- Conexao de entrada 1/4" NPT

Pressao Dimensodes Peso
(Ib) WL (mm) (Kg)

7323 173 215x80x16 0,386
5017 210x80x15 0,364

CALIBRADOR E INFLADOR
ANALOGICO PORTATIL

- Em aluminio

- Para calibrar, inflar e esvaziar pneus
- Com bico duplo

- Conexao de entrada 1/4" NPT

. Pressao Dimensées Peso
(Ib) e (ﬂ'lﬂ'l) (Kg)

3504 0a230 310x135x40 0,420

CALIBRADOR E INFLADOR

DIGITAL PORTATIL

- Em aluminio

- Para calibrar, inflar e esvaziar pneus
- Com bico presilha

- Conexao de entrada 1/4" NPT

Pressao Dimensdes Peso Pressao Dimensées Peso

3155 270x150x40 0,436

CALIBRADOR ANALOGICO PORTATIL
- Em aluminio

- Para calibrar e esvaziar pneus

- Com bico duplo

3367 0a220 270x120x35 0,368

RODO COMPACTO

- Em aluminio rigido

- Para limpeza de vidracas e outros
- Com esponja

*Cabo telescopico

Dimensées Peso
L (mm) (Kg)

3493* 1205x246 0,230
3494 750x201 0,128
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MEDIDOR DE PROFUNDIDADE
- Em polietileno

- Para sulcos de pneus

- Com escalas em milimetros e
polegadas

Escala Dimensées Peso
(mm / pl]l ) s (mm)

2288 0a25/0a1" 25x90

MEDIDOR DE PROFUNDIDADE
DIGITAL

- Em polietileno

- Para sulcos de pneus

- Com escalas em milimetros e
polegadas

- Resolugao 0,01mm

Escala Dimensdes Peso Escala Dimensées Peso
(mm / leI ) p (mm) L (mm)

9222 0a25/0a1" 60x110

MEDIDOR DE PROFUNDIDADE
- Em polietileno

- Para sulcos de pneus

- Com escalas em milimetros e
polegadas

- Resolugao 0,01mm

9910 0a10 60x110




KIT DE REPAROS, ESCARIADORA, APLICADOR E AGULHAS

KIT REPARO PARA PNEUS
-Emaco

- Utilizado para reparos de furos em
pneus sem camara

KIT REPARO PARA PNEUS

- Emago

- Utilizado para reparos de furos em
pneus sem cémara

Acompanha:
- 01 escariador, 01 aplicador,
01 cola 12g, 05 insertos para pneus

e 1 chave allen 3mm

- Dimensoes Peso - Dimensdes Peso
Cadigo Cadigo
AxL (mm) AxL (mm)

9986 140X90 250 8987 100x140 350

Acompanha:
- 2 cabos de aco, 1 agulha escariadora,
1 agulha aplicadora, 1 arruela de apoio

ESCARIADOR PARA PNEU

- Emago

- Utilizado para reparos de furos em
pneus sem camara

Acompanha:
- 1 chave allen 3mm

ESCARIADOR PARA PNEU
-Emago

- Utilizado para reparos de furos em
pneus sem camara

- Dimensdes Peso - Dimensdes Peso
AxL (mm) Axt (mm)

8961 140x100 200 89610 138,7X104,8 150

APLICADOR DE REMENDO PARA PNEU
- Emacgo

- Utilizado para reparos de furos em
pneus sem camara

Acompanha:
-1 chave allen 3mm

- Dimensées Peso
AxL (mm)

140x100 200

APLICADOR DE REMENDO PARA PNEU
- Em aco

- Utilizado para reparos de furos em
pneus sem camara

- Dimensdes Peso
AxL (mm)

89620

165X103 150

AGULHA ESCARIADORA

-Emago

- Utilizado para reparos de furos em
pneus sem camara

Obs.:

898801 em blister ¢/ 1 unidade
898802 pacote ¢/ 10 unidades

AGULHA APLICADORA

-Emago

- Utilizado para reparos de furos em
pneus sem camara

Obs.:

898901 em blister ¢/ 1 unidade
898902 pacote ¢/ 10 unidades

898801 120x6 898901 120x4
898802 10 120x6 (un) 19 898902 10 120x4 (un) 19




TARRAXAS E FERRAMENTAS DE BORRACHARIA

TARRAXA SACA NUCLEO TARRAXA SACA NUCLEO LONGA
4 FUNGOES - Emago
- Emago - Para reparos de valvulas

- Para reparos de valvulas - Dupla fungéo

- 10 unidades por embalagem

IS =
5022 40x40 0,030 Gt (Kg)
8374 3 40x40 0,030 10 1508 140x6 0,040

/

CHAVE SACA NUCLEO TIPO FENDA
- Haste em aco e cabo plastico

- Utilizada para retirar e colocar
nucleo de valvula

CHAVE SACA NUCLEO JUMBO
- Haste em aco

- Utilizada para retirar e colocar
nucleo de valvula

- Uma boca grande e uma boca

*Azul pequena
Codigo Medidas haste Dimensoes Peso Unidades (por
g (mm) AxL (mm) (g) embalagem)
5536 15x90 : —
Cédigo Medidas haste Dimensdes Peso
5526 100 17x165 22 10 (mm) AxL (mm) (Kg)
552601* 100 17x165 22 20 9985 25 125x15 0,040
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FERRAMENTA PARA VALVULAS
-Emago

- Utilizada para montar e desmontar
valvulas em pneus sem camaras

FERRAMENTA PARA VALVULAS
- Em nylon e com ponta metdlica
- Utilizada para montar e desmontar
valvulas em pneus sem camaras

&
74
Dimensées Peso Dimensées Peso
5543 50x175 122 5413 11x273

o~
/ FACA PARA PNEUS RASPADOR PARA PNEUS
,‘,»z.‘"' P - Lamina em aco com cabo de madeira - Em ago

- Utilizado para raspar a superficie
do pneu

*’” o - Utilizada para raspar e
/ aparar pneus de automovel

Dimensées Peso
m
Cédigo Dimensdes Peso
5532 Curva 23x190 AxL (mm) (9)

5533 Reta 23x205 5542 50x175 122




FERRAMENTAS DE BORRACHARIA

RODILHO PARA PNEUS
- Em ago e com cabo de madeira
- Utilizado para aplicagdo de reparos

Espessura do Dimensdes Peso
el (mm) H (mm)

ALICATE BALANCEADOR DE RODAS

- Em ago cromo vanadio

- Para instalar e desinstalar contrapeso
no balanceamento de rodas

7326 38x190 130

5538 4 38x190 132

8179 8 38x190 150 (pol) AL (mm) ©)
8577 12 38x190 170 5541 80x250

ESPATULA PARA

DESMONTAR PNEUS

- Em ago galvanizado ALAVANCA PARA MECANICO

- Para montagem e desmontagem - Em Ago cromo

de pneus - Para instalar e desinstalar pneus

*Em cromo vanadio

/4
Medida Dimensées Peso /f’
AxL (mm)
2"

6207 300x24
62070* 12 30025 a0 Ul L)
62080* 24" 600x30 1150 8155 400x14 470

KIT ESPATULA TRUCK

- Em aco

- Para montar e desmontar pneus
sem camara

- Cor preta

KIT ESPATULA TRUCK
- Emacgo
- Para montar e desmontar pneus

sem camara \
- Cor preta "
L Dimensdes Peso o Dimensoes Peso
(Kg) L)

9895 1,30 10,000 98951 1,30 10,000

MONTADOR / DESMONTADOR

b MONTADOR / DESMONTADOR
PE;':ESS DE AUTOMOVEIS PARA PNEUS DE MOTO
- 220v - Em aco

- 3 garras ajustaveis
- Sistema de coluna giratéria
- Para rodas de 10" até 20"

- Didmetro maximo do pneu: 40"
- Largura maxima do pneu: 14"
- Diametro externo: 12"- 26"

- Didmetro interno: 10" - 24"

Codigo Pressao de Velocidade de Dimensdes Peso Cédigo Dimensdes Peso
Trabalho (Bar) | Rotagao (Rpm) AxLxP (mm) (Kg) g AxL (mm) (Kg)

10631 8-12 6-12 1165x805x920 186,000 1030 1150x360 68,000




OFICINA

4

DESCOLADOR MANUAL DE%T:L(?"ADOR DE PNEUS
DE PNEUS DE AUTOMOVEIS e el
-Em ago peragdo via p

- Presséo de entrada 90-145 PSI
- Conexao de entrada: 1/4" NPT
- Conexdo de saida: 3/8" NPT

Q - Extensao da garra 127mm
Codiao Dimensdes Peso Codigo Capacidade do Capacidade Consumo de Ar Peso
g AxLxP (mm) (LO)) g Destalonador (Kg) | da Bomba (PSI) (pcm) (Kg)

6138 360x650x170 5,000 9829 10.000 10.000 8,610

- Para rodas de 15" até 21"

MONTADOR / DESMONTADOR DESCOLADOR MANUAL DE PNEUS
DE PNEUS DE AUTOMOVEIS -Emaco
- Emaco - Para rodas até 16"

- Para rodas até 16"

- Dimensdes Peso - Dimensdes Peso
AXLXP (mm) (Kg) AXLXP (mm) (Kg)

10539 970x210x210 20,000 10540 700x560x380 27,000
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MACACO HIDRAULICO PARA

RETIRAR RODAS DUPLAS VULCANIZADORA PARA
- Emaco o CAMARA DE AR
- Para retirar rodas duplas de caminhao -Emaco

- Comprimento do brago de elevagao:
64cm
- Abertura do brago de elevagao:

- Com controle de temperatura

*Com guia para valvulas

52-62cm
Capacidade Dimensdes Peso T Poté Di P
| o
10525 870x1085x1065 64,000 9892 500x400x150 10,000
ASSENTADOR DE TALAQ
PARA PNEUS
- Em ago _ CAVALETE PARA MOTO
- Capacidade de 18 litros - Em ago tubular
- Pressao Maxima de Trabalho - Elevagdo da suspensao traseira
12 Bar (147 PSI) - Abertura 225-310mm

- Rodas emborrachadas

Capacidade Dimensdes Peso
(Kg) AxLxP (mm) (Kg)

200 340x780x455 4,500

Certificado pelo INMETRO

- Dimensdes Peso -
wal (mm) (Kg) COdIgo
S,

97301 450x400x340 13,000




LINHA DE
PRODUTOS

Abastecimento Medicao

Movimentacao e Outros

Linha Agricola

Inversores de Solda Pulverizagao







ADAPTADORES EM ALUMINIO

P Bitola Dimensées Peso
Codigo (pol.) AxL (mm) ©
4578 1/2" x 1/2" 40x25 26
4579 3/4" x 3/4" 40x30 36
4580 1oy 50x35 58
4581 11/4"x 1 1/4" 55x50 98
ADAPTADOR MACHO X FEMEA 4582 11/2"x11/2" 55x55 118
TIPO A 4583 2" x 2" 60x70 150
- Em aluminio 4584 21/2'x21/2" 65x90 220
- Para Oleo lubrificante, Diesel, Agua, 4585 3"x 3 70x100 290
Gas quimico e Petrdleo 4586 4" x 4" 76x123 526
- Pressdo max. de trabalho até 230 PSI 4587 5"y 5" 80x150 594
- ROSCA BSP INTERNA 4588 6'x 6" 80x200 870
mE mj] mﬁ 3688 2x11/2" 75x60 200
o 4986 2"x 3 113x100 300
3689 3rx o 100x100 300
3690 3" x 4 110x126 648
3691 4rx 3" 90x118 610
3692 4" x 6" 145x190 1810
3693 6" x 4" 125x177 1490
wn
0
<T . Bitola Dimensées Peso
= Sl (pol) AL (mm) ©
L 3636 172" x 1/2" 70x25 30
L 3637 3/4" x 3/4" 83x32 50
& i 1673 1oy 100x37 100
e ADAPTADOR MACHO X ESPIGAO 3639 11/4"x 1 1/4" 105x46 140
0 S 1674 11/2'x 112" 115464 190
% - Para Oleo lubrificante, Diesel, Aqua, 3641 2'x2" 135x68 300
(&) Gas quimico e Petréleo 3642 21/2"x21/2" 143x77 390
rim - Pressdo max. de trabalho até 230 PSI 3643 3"x3" 167x90 550
= 3644 47 x 4 175x120 880
mE @E m g 3645 5" x 5" 200146 1320
: £ : 3646 6" 6" 250x173 2290
3701 3" x 2" 140x90 410
6311 4oy 140x115 680
7937 4y 2 1/2" 200x146 790
3702 4rx 3" 170x120 730
- Bitola Dimensées Peso
Cadigo (pol.) AL (mm) ©
6583 1/2"x 1/2" 57x25 40
6584 3/4" x 3/4 55x34 60
: - 6585 fry 65x37 100
“ ‘ ?,%P:ADOR WMACHO X MACHO 8110 11/4"x 1 1/4* 72x46 135
. ' - Em aluminio 6586 11/2"x11/2" 80x55 170
? - Para Oleo lubrificante, Diesel, Agua, 2026 20 x11/2" 9865 210
: Gas quimico e Petroleo 6587 2"x 2" 88x65 280
- Pressao max. de trabalho até 230 PSI 8280 oy 3" 90x95 505
- = - ROSCA BSP EXTERNA 8111 21/2'x21/2" 99x78 310
= = 3698 3'x11/2" 110x92 340
. = ["E mﬂ mﬁ 3699 3'x2" 115x94 480
o 6588 3" x 3 100x91 500
3700 3" x4 95x113 650
8281 4rx 3 110x120 758

6589 4"x 4" 115x123 920



ADAPTADORES E ACOPLADORES EM ALUMINIO

- Bitol Dimensé P
Gadigo (o) ol (mm) 0
3647 1/2" x 1/2" 32x24 20
ADAPTADOR TAMPAO 3648 3/4" x 3/4" 38x33 30
TIPO DP 3649 1 x 1" 45x37 40
- Em aluminio ) 3650 11/4"x11/4" 50x45 80
Eilf’ara Q|BIO |Ub|;ﬁ?a,f:te, Diesel, Agua, 3651 11/2"x11/2" 60x54 100
as quimico e Fetroleo 3652 21X 2" 65%63 160
- Pressao max. de trabalho até 230 PSI 3653 01/27x 2 1/2" 70x75 230
@E @E m 0‘ 3654 3y 3" 70493 300
B 3655 4" x 4" 70x120 540
3656 5"x 5" 75x142 710
3657 6"x 6" 80x175 1220
ek
. Bitola Dimensées Peso
LD (pol) AxL (mm) o =
A . 1608 1/2'x1/2" 42x33 68 %’
ACOPLADOR FEMEA X FEMEA 1612 3/4" x 3/4" 47x41 108 Ll
T'EPO Dz » 1605 1rx 1 55x48 150 L
: AEQS”;"HL”';\’QO nox 1607 11/4"x 1 1/4" 63457 252 €K
- Para Oleo lubrificante, Diesel, Agua, 1606 11/2'x1 1722 66x66 288 Q
Gas quimico e Petréleo 1609 2"x2" 7IX77 362 o
- Pressao max. de trabalho até 230 PSI 1610 21/2"x 2 1/2" 83x89 406 %
- ROSCA BSP INTERNA 1611 3"x 3" 87x107 584 (&)
1613 4"x 4" 94x138 872 ﬁﬂ)
1614 5"x 5" 94x169 1274 =
1615 6" X 6" 99x193 1568
- N 1631 11/2"x1" 65x66 278
mﬂ m D m@ 1632 2'x11/2" 7977 384
1633 3"x2" 89x109 638
7940 4ux 2" 90x125 740
1634 4" x 3" 91x135 848
- Bitola Dimensées Peso
Gadigo (pol.) AxL (mm) ©
4600 1/2" x 1/2" 69x33 72
4601 3/4" x 3/4" 92x41 120
4602 1" x1" 106x46 170
ACOPLADOR FEMEA X ESPIGAO 4603 11/4"x11/4" 111x56 280
TIPOC 4604 11/2"x11/2" 119x64 340
- Em aluminio 4605 2rx 2" 133x75 440
-Aletasem Ao lnox 4606 21/2'x21/2" 144x86 460
- Eara QIep Iubrlflcgnte, Diesel, Agua, 4607 iy 3 154487 700
Gas quimico e Petroleo
- Pressdo max. de trabalho até 230 PSI 4608 4 x4 170x89 1000
o 4609 5"x 5" 183x164 1540
@E ["E m 0 4610 6"x 6" 234x191 2260
o 3695 3" x4 170x110 1246
8723 4"x21/2" 95x90 505
3696 4"x 3" 162x132 946

3694 3"x2" 144x105 646




ACOPLADORES E ADAPTADORES EM ALUMINIO

- Bitola Dimensoes Peso
LD (pol.) AxL (mm) ©
. 4589 1/2" x 1/2" 45x33 66
ACOPLADOR FEMEA X MACHO 4590 3/4" x 3/4" 46x41 102
T'é’rg aBlummiO 4591 1x A 55x47 144
- Aleta em Aco Inox 4592 11/4"x11/4" 64x57 244
- Para Oleo lubrificante, Diesel, 4593 T12ex11/2 67x66 276
Agua, Gés quimico e Petrleo 4594 2'x 2" 76x75 286
- Pressao max. de trabalho 4595 21/2"x21/2" 83x89 388
até 230 PSI 4596 3"'x 3" 87x107 540
- ROSCA BSP EXTERNA 4597 4y 4 94x138 868
4598 5"x 5" 96x169 984
4599 6"x 6" 103x204 1230
mE m@ 3683 11/2"x 1" 75x65 330
- ° 3684 2"x11/2" 100x75 390
3685 3'x2" 90x105 620
3686 3"x 4" 110x110 914
7939 4"x21/2" 108x120 890
3687 4" x 3" 105x130 808
&8 - Bitola Dimensées Peso
% Codigo (pol.) AxL. (mm) ©
= ACOPLADOR TAMPAO 4564 1/2"x 1/2" 39x33 60
| TIPO DC 4565 3/4" x 3/4" 44x41 96
Ll - Em aluminio 4566 1" x1" 51x48 134
[7e) - Aleta em Ago Inox 4567 11/4"x 1 1/4" 66x58 212
! ;&Pa’a {4t lubrificante, Diesel, 4568 11/2x11/2" 63%66 258
gua, Gas quimico e Petroleo "o o
5 - Pressao max. de trabalho 4569 2'x2 69x77 318
= até 230 PS 4570 21/2'x21/2" 70x89 334
8 4571 3"x 3" 73x106 532
4572 4" x 4" 77x138 788
ﬁ mﬂ m@ 4573 5" x 5" 80x170 1026
= 4574 6" x 6" 80x194 1400
- Bitola Dimensées Peso
Codigo (pol.) AxL. (mm) )
ADAPTADOR EMENDA 3658 1"x1" 85x40 110
MACHO X MACHO 3659 11/4"x11/4" 105x47 210
- Em aluminio 3660 11/2"x11/2" 100x55 200
-,Para Oleo Iubriﬁcante, Diesel, 3661 11/2"x 2" 112x63 300
Agua, G_és qgimico e Petréleo 3662 iy o 110x64 340
;tZrS%%agsnlwax. de trabalho 3663 21x21/2" 130x82 460
3664 2"x 3" 90x110 477
3665 3"x3" 118x97 510
[“E mﬂ 3666 3" x4 143x123 896
- ° 3668 4" x 4" 130x123 920
3669 4"x 6" 140x180 1530

3317 6" x 6" 140x174 1850




ACOPLADORES E ADAPTADORES EM ALUMINIO

ACOPLADOR FEMEA X ADAPTADOR MACHO
- Em aluminio )

- Para Oleo lubrificante, Diesel, Agua,

Gas quimico e Petroleo

- Pressao max. de trabalho até 230 PSI mE mﬂ

AGUA
DIESEL

. Bitola Dimensdes Peso
Godigo (pol.) AxL (mm) ©
3671 11/2"x 1" 95x65 332
3672 11/2"x2" 110x63 488
3673 2"x11/2" 126x76 450
3674 2"x 3" 143x913 690
3675 2"x 4" 165x105 1070
3676 3"x11/2" 150x103 814
3678 3"x2" 165x109 674
3677 3"x21/2" 153x102 916
3679 3" x 4 175x112 1170
3680 4" x 2" 129x137 1064
7938 4"x21/2" 145x137 1100
3681 4" x 3" 165x137 1286
3682 4" x 6" 190x153 2208
2025 6" x 4" 159x195 2216
ACOPLADOR FEMEA X FEMEA f_ﬁ
- Em aluminio
- Aleta em Ao Inox ) C<_'!:J
- Para Oleo lubrificante, Diesel, Agua, =
Gds quimico e Petroleo L
- Pressdo max. de trabalho até 230 PSI Ll
@A §D %
(e}
- Bitola Dimensées Peso
Gadigo (pol.) AxL (mm) © g
1959 11/2"x11/2" 90x67 626 8
1960 2"x 2" 162x75 788 i
1961 3"x3" 172x104 1106 Qlﬂ)
1965 4" x 4" 179x133 1454

ANOTACOES




ADAPTADORES EM NYLON

. codiao Bitola Dimensoes Peso
ADAPTADOR MACHO X FEMEA v (pol.) AxL (mm) @
TIPOA N "
5571 1/2"x 1/2 45x35 26
- Em nylon ) 5572 3? o 3;4" Socds 28
- Para Oleo lubrificante, Diesel, Agua, N
Gés quimico e Petroleo 9573 1"x1 50x50 36
- Pressao méx. de trabalho até 300 PSI 5574 11/4"x11/4" 65x55 58
- ROSCA BSP INTERNA 5575 11/2"x11/2" 65x70 78
5576 2"x 2" 75x80 120
q - E 8561 21/2"x21/2" 80x100 170
mE { ‘E wﬂ 5578 3'x 3" 85x115 220
5579 4"x4" 90x145 450
. Codi Bitola Dimensoes Peso
ADAPTADOR MACHO X ESPIGAO ocigo (pol.) AxL (mm) (0)
T'Eprg :ylon 5602 12" x1/2" 85x30 22
- Para Oleo lubrificante, Diesel, Agua, 5381 4 4 X 3{ u 80x30 26
Gés quimico e Petroleo 9603 1" x1 ) 90x35 46
- Pressdo max. de trabalho até 300 PS| 5604 11/4"x11/4 100x45 80
0bs.: bitola de 4"x4" = 150 PSI 5605 11/2"x11/2" 110x50 96
w 6605 2"x 2" 125x60 172
I'|I_J ‘ ) - 8562 21/2"x21/2" 135x100 256
i m@ [“E @Q 5607 3'x3" 145x110 340
E 5382 4" x 4" 190x140 780
LLl
D
LL]
=
=
o
O
L L
Codi Bitola Dimensdes Peso
ADAPTADOR MACHO X MACHO odigo (pol.) AxL (mm) (©)
o Hon 8832 12 x /2" 3055 20
- Para Oleo lubrificante, Diesel, Agua, 8833 ¥ 4 X 3f 4" 30x55 20
Gas quimico e Petroleo 8834 1"x1 35x65 38
- Pressdo max. de trabalho até 300 PSI 8836 11/4"x11/4" 80x45 60
- ROSCA BSP EXTERNA 8837 11/2"x11/2" 55x75 80
8838 2"x 2" 90x80 195
{ ‘E { ’E { ’ﬁ 8839 21/2"x21/2" 95x82 220
ed 8840 3"x3" 95x90 208
8841 4" x 4" 100x90 225
. Codi Bitola Dimensées Peso
ADAPTADOR TAMPAO odigo (pol.) AxL (mm) (0)
TIPO DP N "
5932 1/2" x1/2 20x25 8
- Em nylon , 5933 3;4" » 3;4" 0 14
- Para Oleo lubrificante, Diesel, Agua, o
Gas quimico e Petraleo 9934 1" x1 ) 48x25 24
- Pressao max. de trabalho até 300 PSI 5935 T1/4"x11/4 55x29 48
5936 11/2"x11/2" 58x39 60
5937 2"x 2" 66x47 92

@ A@DE0 S

5939 4"x 4" 66x97 338

fgua




ACOPLADORES EM NYLON

. R Codiao Bitola Dimensdes Peso
ACOPLADOR FEMEA X FEMEA 9 (pol) AxL (mm) @
T'é’rg I?ylon 5595 1/2'x 1/2" 55%60 70
- Para Oleo lubrificante, Diesel, Agua, 5596 ¥ 4 X 3{ ' 5560 66
Gés quimico e Petroleo 9597 "x1 60x70 90
- Pressao méx. de trabalho até 300 PS| 5598 114" x11/4 70x80 140
- ROSCA BSP INTERNA 5599 11/2"x11/2" 75x85 170
6604 2"x 2" 85x95 220
‘ ) ) 8559 21/2"x21/2" 90x120 295
mE ["E @Q 5601 3'x3" 90x125 370
9911 4%/4" 144x120 440
Cédigo Bitola Dimensées Peso
ACOPLADOR FEMEA X ESPIGAQ (pol.) b ) @
TIPO C 5588 1/2"x 1/2" 80x55 60
- Em nylon ) 5589 3/4" x 3/4" 85x60 60
éf’ara Oleo IubrFi)fi?qr;te, Diesel, Agua, 5590 10y 1" 95x65 90
as quimico e Fetroleo 0 11/4"x11/4" 1 1
- Pressao max. de trabalho até 300 PSI 560 / ; x11/ .\ 00x80 50
Obs.: bitola de 4"xd" = 150 PSI 5592 T2 12 10:85 170
h 5591 2"x 2" 125x95 230 CLG
8558 21/2"x21/2" 130x120 320 |<—:
mE mﬂ m 0 5503 3'x3" 145x125 410 )
A n n Z
5594 4" x 4 75x140 810 &
Ll
w
Ll
B
=
o
(db)
| 1]
. Codiao Bitola Dimensdes Peso
ACOPLADOR FEMEA X MACHO 0 (pol.) AxL (mm) (9)
T'Eprg r?ylon 5580 12 x 1/2" 55x60 58
- Para Oleo lubrificante, Diesel, Agua, 558; 3/4:: X 3{ o 5560 %8
Gés quimico e Petroleo 958 x1 60x65 80
- Pressao max. de trabalho até 300 PSI 5585 T/4"x1 174" 70x80 130
- ROSCA BSP EXTERNA 5583 11/2"x11/2" 70x85 150
Obs.: bitola de 4"x4" = 150 PSI 5584 2"x 2" 80x90 210
q p - 8557 21/2"x21/2" 85x100 275
mE mﬁ] wgl 5586 3'x3" 90x120 340
5587 4" x 4" 95x160 650
B Coigo Bitola Dimensoes Peso
ACOPLADOR TAMPAOQ (pol.) AxL (mm) (9)
T'E"ng r?y‘fon 5608 12 x 1/2" 45x60 50
B - Para Oleo lubrificante, Diesel, Agua, 9609 3/4:: X 3{ ' 50x60 60
; Gas quimico e Petroleo 5610 x1 55x70 80
= - Pressao méx. de trabakho até 300 PS| 5611 174" x11/4 65x80 130
Obs.: bitola de 4"x4" = 150 PSI 5378 11/2"x11/2" 65x85 406
5379 2"x 2" 70x90 584

@AED@ 0 o0 s Tsaw w0

5380 4"x 4" 75x142 540

AGUA
DIESEL




ADAPTADORES EM POLIPROPILENO

~

s CONEXOES E ENGATES

i ]

ADAPTADOR MACHO X FEMEA

TIPO A

- Em polipropileno )

- Para Oleo lubrificante, Diesel, Agua,
Gas quimico e Petrdleo

- Press@o max. de trabalho até 200 PSI
- ROSCA BSP INTERNA

@A@D

fioua
DIESEL

ADAPTADOR MACHO X ESPIGAO
TIPO E

- Em polipropileno )

- Para Oleo lubrificante, Diesel, Agua,
Gas quimico e Petrdleo

- Pressao max. de trabalho até 230 PSI

QRN

fioua
DIESEL

ADAPTADOR MACHO X MACHO
TIPOF

- Em polipropileno )

- Para Oleo lubrificante, Diesel, Agua,
Gas quimico e Petrdleo

- Pressao méx. de trabalho até 200 PSI
- ROSCA BSP EXTERNA

@A @D

fiBuA
DIESEL

ADAPTADOR TAMPAO

TIPO DP

- Em polipropileno )

- Para Oleo lubrificante, Diesel, Agua,
Gas quimico e Petrdleo

- Pressao max. de trabalho até 200 PSI

@AW

AGun
DIESEL

Codigo
7416
9872
M7
7418
8537
7419
7420
8538
7421
9916

Cadigo
8539
7433
7434
8540
7435
7533
8541

7436
9917

Codigo

8542
8543
8544
8545
8546
5329
8547
8548
9918

Codigo

8549
8550
8551
8552
8553
8554
8555
8074
9919

Bitola
(pol.)
1/2" x 1/2"
1/2" x 3/4"
3/4" x 3/4"
1" x1"
11/4"x11/4"
11/2"x11/2"
2"x 2"
21/2"x21/2"
3"x3"

4" x 4"

Bitola
(pol.)
1/2" x 1/2"
3/4" x 3/4"
1"x 1"
11/4"x11/4"
11/2"x11/2"
2"x 2"
21/2"x21/2"
3"x3"
4"x 4"

Bitola
(pol.)
1/2"x 1/2"
3/4" x 3/4"
1"x 1"
11/4"x11/4"
11/2"x11/2"
2"x 2"
21/2"x21/2"
3"x3"

4" x 4"

Bitola
(pol.)
1/2"x 1/2"
3/4" x 3/4"
1"x 1"
11/4"x11/4"
11/2"x11/2"
2"x 2"
21/2"x21/2"
3"x3"
4"x4"

Dimensées
AxL (mm)
43x18
45x33
43x25
53x31
45x65
43x18
43x25
53x31
80x87
93,5x119

Dimensées
AxL (mm)
71x17
81x20
93x24
100x40
105x50
126x46
135x62
145x90
155x92

Dimensdes
AxL (mm)
30x55
30x55
35x65
80x45
53x75
90x80
95x82
95x90
119,5x92

Dimensdes
AxL (mm)
20x25
25x30
35x35
40x45
40x50
60x50
75x50
90x55
119,5x55,5

Peso
(9)
18
22
22
30
42
18
22
30

160

375

Peso
(9)
12
20
36
58
72

124

186

248

480

Peso
(9)
20
20
38
60
80
195
220
208
480

Peso

(9)

10

20

34

46

76

118
128
290



ADAPTADOR E ACOPLADORES EM POLIPROPILENO

ADAPTADOR PARA CONTENTOR

- Em polipropileno )

- Para Oleo lubrificante, Agua e Arla 32
- Tipo de rosca BSP

- 4mm de espessura
p Dimensdes Peso

Cadigo Bitola AxLxP (mm) (Ko)
mE 8774 2" Macho (Camlock) x 60mm Fémea (IBC) 205x139x60 1,450
. . Codigo Bitola Dimensoes Peso
ACOPLADOR FEMEA X FEMEA g (pol.) AxL (mm) ©
TEn? ;’mipmp“eno 7429 1/2'x 1/2" 40x50 48
- Para Oleo lubrificante, Diesel, Agua, 8521 3 4 X 3{ " 40x30 5
Gés quimico e Petroleo 8522 "x1 50x60 76
- Pressao méx. de trabalho até 200 PS| 9967 11/4"x11/4
- ROSCA BSP INTERNA 7430 11/2"x11/2" 70x65 140
7431 2'x 2" 80x80 190 B
_‘f__ B ] 8523 21/2"x21/2" 100x100 230 |<—:
4 { ’E { ’E 8075 3"x 3" 100x100 230 céw
9912 4" x 4" 120x95 728 |
Ll
w
Ll
B
=
o
(&b}
| [1]
ACOPLADOR FEMEA X ESPIGAQ
TIPO C Codigo Bitola Dimensoes Peso
- Em polipropileno ) (pol.) AxL (mm) (9)
- Para Oleo lubrificante, Diesel, Agua, 8533 1/2" x 1/2" 75x40 48
Gas qu'_miCOP Petroleo ) 7425 3/4" x 3/4" 85x60 60
- Press@o max. de trabalho até 200 PSI 7426 1oy 1 95%50 80
8534 11/4"x11/4" 100x55 130
7427 11/2"x11/2" 105x65 150
mE mE 7428 2y 2" 120x80 200
8535 21/2"x21/2" 130x90 244
8536 3"x 3" 145x110 380
9915 4" x 4" 111x87 155
. Codigo Bitola Dimensdes Peso
ACOPLADOR FEMEA X MACHO 0 (pol.) AxL (mm) @
T'Eprg golipropileno 8524 1/2" x 1/2" 50x40 46
- Para Oleo lubrificante, Diesel, Agua, 8oz3 & 4 X Sﬁ o 40655 18
Gés quimico e Petrleo 7422 "x1 60x45 70
- Pressdo méx. de trabalho até 200 PS 7423 11/4"x11/4 65x65 120
- ROSCA BSP EXTERNA 8526 11/2"x11/2" 65x70 138
7424 2"x2" 80x80 170

) 8727 21/2"x 2 1/2" 85x90 226
mE m@ 8527 3" x 3 90x110 282

9913 4"x 4" 120x95 632

ficua
DIESEL




ACOPLADOR, VEDAGAO E ALETAS PARA CAMLOCKS

B Codiao Bitola Dimensoes Peso
ACOPLADOR TAMPAOQ g (pol.) AxL (mm) ()
T'EPH‘: [?(ﬁipropileno 8528 1/2'x 1/2" 25x34 32
- Para Oleo lubrificante, Diesel, Agua, 8529 ¥ 4” X 3{ o 35x40 46
- Gés quimico e Petréleo 8530 1"x1 40x50 66
i <~ - Pressdo max. de trabalho at¢ 200 PS| 8531 11/4"x11/4" 65x65 120
\ = 8532 11/2"x1 172" 5065 132
S 5328 2"x2" 65%95 160
i P 8707 21/2"x21/2" 90x95 187
mE mE 8688 3'x3" 110x110 279
9914 4" x 4" 120x61 624
. Bitola Peso
R (pol) ©
9920 1/2" 2
6593 3/4" 4
VEDAGAO PARA ACOPLADOR 6597 T 6
DE ALUMINIO 6590 11/4" 8
- Em borracha 6596 1172 10
- Para vedar acopladores 6591 on 12
«a - - 6313 212" 18
= @A@D 2
(d>) 6594 4" 32
— 6595 6" 64
L
w
LLl
&
=
o
O
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ALETA PARA CAMLOCK’S
- Em Ago Inox
. Bitola Dimensoes Peso
o (pol) AxL (mm) (©)
9602 1/2" a 3/4" 42,5x8 13
9611 1" 49,4x9 19
9612 11/4"a21/2" 74,3x9,7 30
9613 3"ad" 79x10 44
ALETA PARA CAMLOCK’S
- Em polipropileno
AT Bitola Dimensoes Peso
e (pol) AxL (mm) (@)
960200 1/2" a 3/4" 40x8,3 2,8
961100 1" 45,4x9,8 4,6
961200 1,1/4"a2,1/2" 67x13,6 11,4

961300 3"ab" 75x16 16,2




EMENDAS E ESPIGOES

- Bitola Dimensées Peso
Gadigo (pol.) AxL (mm) ©
2878 1/2" 13x80 40
2879 3/4" 20x100 70
2880 1" 25x100 190
EMENDA DE AGO INOXIDAVEL 2681 el 27x100 180
- Para conectarg mangueiras e 2882 s 36x100 220
tubulagoes 2885 2" 50x100 340
2886 21/2" 64X165 700
2892 3" 75X170 776
2894 4" 100X170 1262
2896 5" 125X240 2488
2898 6" 150X250 3160
2900 8" 200X290 5456
- Bitola Dimensées Peso
Gadigo (pol.) AxL (mm) ©
1890 1/2" 76x10 40
1903 3/4" 77x18 80
1889 1" 95x30 84
3295 11/4" 100x32 160
EMENDA DE AGO LAMINADO 1893 11/2" 100x38 238
- Para conectar mangueiras e 1896 on 110x51 360
tubulacoes 1899 21/2" 127x66 700
1901 3" 145X76 900 wn
1904 4" 200X110 1740 E
1905 5" 240%128 2480 C<_'!:J
1906 6" 250X150 4088 =
1958 8" 290%200 6340 L
1891 10" 360X250 13420 L
w
(|
B
=
Cédigo Bitola Dimensoes Peso 8
(pol.) AxL (mm) (9) ﬁlﬂ)
3703 1/2" 79x20 60 =
3704 3/4" 78x25 100
3705 1" 83x33 120
_ 3706 11/4" 86x40 180
_Eg'r;";‘g‘g I'E‘l"rgif]';go 3707 112" 100x48 280
- Para conectar mangueiras e 3708 2 105456 360
tubulagdes 3709 21/2" 125x75 502
- Rosca BSP 3710 3" 140X85 1006
3711 4 167X112 1680
3712 5" 275X140 2660
3713 6" 255X165 3830
37114 8" 255X165 7260
3715 10" 295%215 15560
- Bitola Dimensées Peso
Codigo (pol.) AxL. (mm) ©
2854 1/2" 80x20 86
2855 3/4" 82x25 102
; 2856 1" 83x33 138
ESPIGAO MACHO 2861 11/4" 87x39 180
: Eglaaggr:zgg?i\w/glngueiras e 2862 1172 10850 874
tubulages 2863 2" 110x96 420
- Sextavado 2864 21/2" 125X75 616
- Rosca BSP 2865 3" 147X86 920
2868 4" 175X110 1626
2873 5" 240X140 2882
2876 6" 255X165 3914

2877 8" 295X215 10080




VALVULAS DE PE E DE RETENGAQ
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VALVULA DE PE
- Em latdo
- Com grade de latao
- Rosca BSP
- Bitola Dimensées
Cédigo (pol.) AxL (mm)
2397 1/2" 60x20
2402 3/4" 64x23
2390 1" 71x30
2394 11/4" 82X37
2392 112 86X44
2400 2" 95X55
VALVULA DE RETENGAO
- Em latao
- Rosca BSP
- Bitola Dimensées
Codigo (pol.) AxL (mm)
2493 1/2" 45x18
2486 3/4" -
2468 1" 55x30
2474 11/4" 60x38
241 11/2" 65x48
2478 2" 76X56
2480 21/2" 90X69
2483 3" 104X83
2490 4 119X111
VALVULA DE RETENGAQ
- Em latao
- Rosca BSP
Acompanha:
- Filtro tela de aco
. Bitola Dimensdes
Cédigo (pol.) AxL (mm)
2488 3/4" 79x23
2470 1" 86X35
VALVULA DE RETENGAO

- Em polipropileno

- Para Diesel, Gasolina e Oleo
Lubrificante

- Utilizado na sucgao de bombas

- Sem filtro

- Baixas perdas de carga

- Prende-se e solta-se rapidamente

- Rosca BSP
OO

9178 1"Fx1"F 42x130

Peso
(9)
150
166
266
332
422
598

Peso

(9)
114
216
244
384
490
788
1438
2088
3062

Peso



VALVULAS DE GAVETA E FILTROS

VALVULA DE GAVETA
- Em zinco/aluminio
- Para mangueiras e tubulagoes

. Bitola Pressao Dimensées Peso
Cddigo (pol.) Rosca (PSI) AxL (mm) ©
2901 1/2" BSP 200 84x53 262
9993 1/2" BSP 200 75x25 152
2902 3/4" BSP 200 91x49 370
9994 3/4" BSP 200 85x40 197
2907 1" BSP 200 107x55 562
9995 1" BSP 200 85x40 251
2911 11/2" BSP 200 126x65 588
2914 2" BSP 200 191x74 370

VALVULA DE GAVETA
- Em latdo

- Para mangueiras e tubulagoes

. Bitola Pressao Dimensdes Peso
ST (pol.) R ®S) AP (mm)  (g) 5
2918 1/2" BSP 300 75x50x5 160 E
2920 3/4" BSP 300 80x50x5 190 <C
2926 1" BSP 300 90x50x5 280 (@]
2928 11/4" BSP 300 105x60x60 450 E
2936 112 BSP 300 125x65x65 568 L
2938 21/2" BSP 300 205x90x90 1578 o
2942 4" BSP 300 270x110x110 3936 |
2
5
FILTROS DE REDE Y (db)
- Em latdo il
- Para filtragem de 6leos, agua e D_ID)
vapores
AT Bitola Dimensdes Peso
Cddigo (pol.) Rosca AxL (mm) ©
2082 1/2" BSP 50x60 136
2086 3/4" BSP 65x63 182
2079 1" BSP 75x71 292
2081 11/4" BSP 92x100 576
2080 11/2" BSP 100x108 720
2083 2" BSP 124x133 1248
2084 21/2" BSP 149x187 1916
2085 3" BSP 170x185 2512
2087 4" BSP 185x230 4412
FILTRO TELA
-Emago
- Para vélvula de retengao
. Bitola Dimensées Peso
Gédigo (pol.) AxL (mm) ©
6481 3/4" 45x30 10

6480 1" 49x21 14




REGISTRO
TRIPARTIDO

Para liberagao
e interrupgdo de
fluxo de gases
e fluidos,
com sistema de
fechamento por
esfera, que
garante mais
seguranca ao
operador.

\

Disponivel:
3/8”

3 4n i A B = 3] >
1;4., o\ (f 48 ; A\ Acionamento

12" T ) por Alavanca
1" b — >
z"

/

.

N\

{

Rosca BSP
Fémea x Fémea

APONTE A CAMERA E
SAIBA MAIS DESTE PRODUTO |



REGISTROS DE ESFERA E ESGUICHOS

REGISTRO DE ESFERA TRI-PARTIDO

- Em aco inox
- Para interrupgao ou liberagao
de um fluxo
- Acionamento por alavanca
- Rosca fémea/fémea
- Temperatura méaxima 120°C
- Rosca BSP
< S
10621 1/4" 16 1000 40x40 0,135
10624 3/8" 16 1000 45x45 0,140
10625 1/2" 16 1000 50x50 0,185
10626 3/4" 16 1000 55x55 0,270
10627 1" 16 1000 60x60 0,370
10628 2" 16 1000 75X75 0,620
REGISTRO DE ESFERA : 2 : 2
e saneucwn | o |G| SR
- Em zinco/aluminio
- Para interrupcao ou liberagéo 3808 1/ 25 362 40x40 0,080
de um fluxo 3438 1/2" 25 362 50x50 0,134
- Acionamento por alavanca 3477 3/4" 30 362 55x55 0,180
- Rosca fémea/fémea 3431 1" 25 362 60x60 0,262 w
- Temperatura maxima 80°C 3453 11/4" 30 435 91x49 0,500 E
- Rosca BSP 3446 11/2" 25 362 80x80 0,680 <C
3460 2" 25 362 105x90 1,300 %
3465 21/2" 25 362 120x140 2,700 L
7549 3 25 362 120150 3,340 Ll
7550 4" 25 362 140x170 5,100 c,_ﬂ
B
=
o
S
REGISTRO DE ESFERA - Bitola Pressao Dimensées Peso “)
P‘ESSAGE";' IPLE,N.A Cadigo (pol) PN PS)  AL(nm)  (Ko)
- Em zinco/aluminio
- Para interrupgao ou liberagao 8043 /4 25 362 40x40 0,135
de um fluxo 8044 3/8" 25 362 45x45 0,140
- Acionamento por alavanca 8045 172" 30 435 50x50 0,185
- Rosca fémea/fémea 8046 3/4" 30 435 55x55 0,270
- Temperatura maxima 80°C 8047 1" 30 435 60x60 0,370
- Rosca BSP 8048 11/4" 30 435 75x75 0,620
8049 11/2 30 435 80x80 0,850
8050 2" 30 435 105x90 1,700
8051 21/2" 30 435 120x140 3,100
8052 3" 30 435 120x150 4,650
8053 4" 40 580 140x170 7,600
ESGUICHO PARA LAVAGEM ESGUICHO PARA LAVAGEM
- Em polietileno - Em polietileno
- Para maquina de 3 pistoes - Para maquina de 6 pistoes
- Tipo excéntrico - Tipo excéntrico
- Com bico em inox - Com hico em inox
- Entr i Dimensé P
O o S R
. ) Codigo Cor Entrada Saida Dimensdes Peso
1450 Preta 1/2 1/8 132x33 0,072 (pol.) (pol.) AxL (mm) (Ka)
14501 Preta 1/2" 1/8" 125x30 0,071,5 1451 Azul 1/2" 3/16" 122x34 0,068

175
s




ESGUICHOS E ENGATES RAPIDOS

ESGUICHO PARA LAVAGEM

- Em latao

- Para maquina de 3 e 6 pistoes

- Tipo excéntrico ESGUICHQ Blco DE PATO

- Curto - Em Aluminio

- Para Caminhao Pipa
- Entrada Saida Dimensées Peso
Codigo (ol.) (pol.) AxL (mm) (Kg) : —
Codigo Bitola Dimensées Peso
1448 1/2" 1/8" 102x28 0,270 (pol.) AxL (mm) (9)
1449 1/2" 1/8" 125x28 0,320 9558 2" 140x220 500
ENGATE RAPIDO ENGATE RAPIDO

- Em ago galvanizado

- Para conectar e desconectar acessorios
- Tipo esfera

- Rosca NPT macho

- Em aco galvanizado

- Para conectar e desconectar acessorios
- Tipo hidraulico

- Rosca NPT fémea

Codigo Bitola Dimensdes Peso ; . s
(pol.) AxL (mm) (9) Codigo Bitola Dimensoes Peso

0105 1/2" 70x38 314 (pol) Ll @

0104 1" 130x50 1100 4688 1/4" 55x25 90
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ENGATE RAPIDO

- Em aco galvanizado

- Para conectar e desconectar acessorios
- Tipo rolete

- Rosca NPT fémea

ENGATE RAPIDO

- Em ago galvanizado

- Para conectar e desconectar acessorios
- Tipo esfera

- Rosca NPT fémea

oww U e omme e

Codigo Bitola Dimenses Peso 0103 1/4" Aco Galvanizado 40x25 107
(pol) Axt. (mm) © 1031 1/4" Plastico 45430 68

4698 1/4" 50x20 80 1445 1/2" Aco Galvanizado 50x25 120

ENGATE RAPIDO ENGATE RAPIDO

- Em ago galvanizado - Em plastico

- Para conectar e desconectar acessorios - Usado em linhas pneumaticas de oficinas e
industrias.

- Tipo rolete

- Rosca NPT macho - Com capa azul

- Rosca NPT fémea

. Bitola Dimensoes Peso
Cédigo (pol.) AxL. (mm) © . —
\ Cédigo Bitola Dimensées Peso
1447 1/2 55x25 98 (pol.) AxL (mm) ()

9987 1/4" 45x25 90 1031 1/4" 45x30 68,5




CONEXOES PARA MANGUEIRA

PINO CONECTOR PARA ENGATE

EMENDA PARA MANGUEIRA RAPIDO COM ESPIGAO
- Em ago - Em ago
- Para conectar e desconectar acessorios
- Bitola Para mangueiras Dimensées Peso - Bitola Para mangueiras Dimensées Peso
Codigo (pol.) (o) A (mm) ) Gadigo (pol.) (ol AxL (mm) ©
8827 1/4" 1/4" 39,6 100 7757 1/4" 1/4" 42x10 12
8828 5/16" 5/16" 46 100 0164 1/4" 5/16" 45x12 16
8829 3/8" 3/8" 48 150 0165 1/4" 3/8" 45x12 16
8831 1/2" 1/2" 52 250 8826 1/4" 1/2" 48,1x12 150
PINO CONECTOR PARA ENGATE
ETP?DCOOI';IE\%TI-IOOR PARA ENGATE RAPIDO FEMEA
-Emaco - Emago N
- Para conectar e desconectar acessorios - Para conectar e desconectar acessorios
- Rosca NPT - Rosca NPT
wn
b
<C
S
Cédigo Bitola Para mangueiras Dimensées Peso Cédigo Bitola Para mangueiras Dimensées Peso (W]
(pol.) (pol.) AxL (mm) (9) (pol.) (pol.) AxL (mm) (9) L
0163 1/4" 1/4" 40x15 22 0161 1/4" 1/4" 38x12 22 CLJUD
B
=
o
S
ESPIGAO FIX0 FEMEA | [1]
-Emago
- Para conectar e desconectar acessorios
- Rosca NPT
. Bitola Para mangueiras Dimensoes Peso
Codigo (pol.) (ol) AxL. (mm) ©
0109 1/4" 1/4" 37x16 14
0110 1/4" 5/16" 37x16 18
6109 1/4" 3/8" 35x16 22
0108 1/2" 3/8" 39x25 44
8824 1/2" 5/16" 36,8x25 350
8825 1/2" 1/2" 41x26 400
ESPIGAO FIXO MACHO
- Emaco
- Para conectar e desconectar acessorios
- Rosca NPT
- Bitola Para mangueiras Dimensées Peso
Codigo (pol.) (o) AxL. (mm) ©
0113 1/4" 1/4" 32x17 14
0115 1/4" 5/16" 39x17 16
0111 1/2" 3/8" 40x22 38
0112 1/2" 1/2" 42x22 41
8822 1/4" 3/8" 37x22 400
8823 1/2" 5/16" 40x22 350

0116 3/4" 3/8 58x24 9
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LINHA,
AGRICOLA

Assentos para tratores

Acessorios para assento

lluminagao

lluminacao e equipamentos elétricos
Terminais para bateria
Equipamentos elétricos e arames
Bebedouros suinos
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ASSENTOS PARA TRATORES
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ASSENTO PARA TRATORES

- Em metal, espuma injetada e
revestimento em vinil

- Com regulagem de angulo

- 1 amortecedor

- 2 molas

- Regulagem de peso para

até 120 kg

4616 Preta 580x480x470 15,580

ASSENTO PARA TRATORES

COM APOIO PARA 0S BRAGOS

- Em metal, espuma injetada e
revestimento em vinil

- Com regulagem de angulo

- 1 amortecedor

- 2 molas

- Regulagem de peso para

até 120 kg

4618 Preta 545x585x470 16,040

ASSENTO PARA TRATORES
- Em metal, espuma injetada e

revestimento em vinil
- 1 amortecedor

- 2 molas
- Regulagem de peso para
até 120 kg

8652 Preta 580x480x470 15,580

ASSENTO PARA TRATORES

COM APOIO PARA 0S BRAGOS

- Em metal, espuma injetada e
revestimento em vinil

- 1 amortecedor

- 2 molas

- Regulagem de peso para

até 120 kg

8651 Preta 545x585x470 16,040




ACESSORIOS PARA ASSENTO

ENCOSTO PARA ASSENTO

- Em metal, espuma injetada e
revestimento em vinil

- Para os assentos 4616

ENCOSTO PARA ASSENTO

- Em metal, espuma injetada e
revestimento em vinil

- Com apoio para os bragos

- Para os assentos 4618

7964 Preta 350x480x80 220x570x180 2,680
APOIO PARA ASSENTO
- Em metal e espuma injetada

- Em metal, espuma injetada e
revestimento em vinil
- Para os assentos 4616 e 4618

4669 Preta 360x500 2,680 62x290x50 0,572
AMORTECEDOR PARA ASSENTO MOLA PARA ASSENTO
-Em aco -Em aco
- Para 4616 e 4618 - Para 4616 e 4618
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4679 Preta 35x220 0,346 33x160 0,414
TRILHO PARA ASSENTO SUPORTE PARA ASSENTO
-Em ago -Em aQO
- Para 4616 e 4618

447x210x410 10,700

4683 Preta 110x385x21 1,142
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LANTERNA DE LED
- Em aluminio
- Resistente a dgua
- Lampada de led 5W
- Carregador bivolt
- Adaptador para veiculo 12V
- Cinco padroes de iluminagéo
- Bateria 18650
- Adaptador 3xAAA
- Base traseira em ima
- Ipd5
- 300 Lamens

9428 152,5x37,5 136

LANTERNA DE LED

- Em aluminio

- Resistente a dgua

- Lampada de led 3W

- Carregador bivolt

- Adaptador para veiculo 12V
- Trés padroes de iluminagao

- Bateria 18650
- Adaptador 3xAAA
- Ip45
- 130 Lamens
8096 130x30 117

LANTERNA DE LED (TIPO CANETA)
- Em aluminio

- Resistente a agua

- Lampada de led 3W

- Carregador bivolt

- Adaptador para veiculo 12V
- Trés padroes de iluminagao
- Bateria 18650

- Adaptador 3xAAA

- Ip44

- 110 Lumens

9498 148x25 46,7

LANTERNA DE LED

- Em aluminio

- Resistente a agua

- Lampada de led 3W

- Carregador bivolt

- Adaptador para veiculo 12V
- Trés padroes de iluminagao
- Bateria 18650

- Adaptador 3xAAA

- Ip44

- 80 Lumens

9837 148x25 117




ILUMINAGAO E EQUIPAMENTOS ELETRICOS

LANTERNA DE LED PARA CABEGA

- Em polietileno

- Para iluminagao e uso geral

- Lampada 1 led 5W de alta durabilidade
- Trés padroes de iluminagao

- Foco de luz ajustavel

- Super brilho e longo alcance

- Resistente a agua

- Ipd5

- 300 Lumens

Obs.: Pilhas nao inclusas

9429 270x95 8098 50x80

LANTERNA DE LED PARA CABEGA
- Em polietileno

- Para iluminagdo e uso geral

- Lampada 1 led de alta durabilidade
- Trés padroes de iluminagao

- Foco de luz ajustavel

- Super brilho e longo alcance

- Resistente a agua

- Ip45

Obs.: Pilhas nao inclusas

(]

[

PENDENTE DE LUZ PENDENTE DE LUZ
- Em polietileno \ - Em polietileno

- Com lampada LED - Com lampada LED
- Lampada de 10 W - Lampada de 8 W

*!z“
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9647 110/220 58x58 9648 58x58 <T
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CABO DE TRANSFERENCIA ®
PARA BATERIA S,
- Em polietileno e metal
PENDENTE DE LUZ - Jacarés metalicos com capa
- Em aluminio plastica
- Para lampada incandescente - Com bolsa

- Com porta lampada de metal
e punho pléastico

0Obs.: nao acompanha lampada.

-- 9687 2000 250x17 0,600

330x100 300 1868 300A 270x40 0,808

2213 230 3 100x100 398 1866 2,5 400A 200x40 0,810
4097 230 10 100x100 714 7661 5 300A 290x40 1,200
4115 12 10 330x100 402 7662 5 400A 290x40 1,450

GARRA PARA CABO DE BATERIA
- Em ago carbono
- Jacarés revestidos para melhor

CABO ATERRAMENTO DE BATERIA aderéncia

- Em polietileno e metal

- Com ponteiras Obs.: embalagem com o par

1861 0,300 8965 300A 150x90 0,172




TERMINAL
PARA BATERIA

Tensao
12V - 24V

Conexdo
Positiva
19mm

_ | - Em Latao
Conexao ) Borboletas em Bronze
Negativa =9
17,5mm AT

Vo N

,-/f
s /‘
~ >
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Capa de Protecao
Em Pléstico

APONTE A CAMERA E
SAIBA MAIS DESTE PRODUTO



TERMINAIS PARA BATERIA

TERMINAIS PARA BATERIA

- Em latdo e borboletas em bronze
- Modelo engate rapido

- Com capa de protegao

- Conexdo cabo: 35 — 75 mm?

- Vendido em par

» 15110 19 17,5 0,155

TERMINAIS PARA BATERIA

- Em latdo

- Tipo Sapéo Reforgado

- Conexdo cabo: 35 — 75 mm?
- Vendido em par

! 15090 19 17,5

0,146
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TERMINAIS PARA BATERIA

- Em latao

- Tipo Ponteira

- Conexdo cabo: 50 — 75 mm?
- Vendido em par

B 14960 19 17,5 0,057

TERMINAL PARA BATERIA

- Em latao

- Para caminhoes e maquinas
agricolas

*Para automoveis

1511 17,5 Negativo 57x39 0,116
9335 19 Positivo 55x38 0,116
1509* 19 Positivo 32x50 0,096

9334* 17,5 Negativo 32x50 0,096




EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ARAMES FARPADO E OVALADO
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PONTEIRA PARA CABO
DE BATERIA
- Em metal

20x50 0,030
15x40 0,058

PINO QUEBRA-DEDO COM
ARGOLA
- Em ago

6123 1/4"x 2" 61,85 0,022
8665 5/16" x 2" 62,48 2,98 0,035
6124 3/8"x 2" 63,12 2,98 0,048
7986 7/16"x 2" 60,00 4,34 0,060

PINO QUEBRA-DEDO TIPO R

PINO QUEBRA-DEDO CHANFRADO - Em ago
COM ARGOLA
- Emaco
6129 3 0,008
6130 3 120 0,014
6127 4 90 0,022
6128 4 120 0,026
6131 5 90 0,034
6133 6 90 0,046
6126 7/16"x 2" 63,62 0,050 6134 6 120 0,060
ARAME OVALADO
-Emaco

- Camada de Zinco contra corrosao
- Utilizado na confecgao de cercas

10615 15x17 2,4x3 1000 43,5
10616 14x16 2,2x2,7 1000 36,8
ARAME FARPADO
- Em ago

- Camada de Zinco contra corrosdo
- Utilizado na confecgdo de cercas

10617 1,60 100 41
10618 1,60 250 10,2




BEBEDOUROS SUINOS

BEBEDOURO SUINO (TIPO MEXICANA)

- Em Inox

- Automético

- Tipo chupeta

- Com filtro

- Para suinos nas fases creche, recria, terminagao,
gestacdo e maternidade

9880 1/2" 0,079

BEBEDOURO SUINO (CHANFRADO)

- Em Inox

- Automatico

- Tipo chupeta

- Com filtro

- Para suinos nas fases recria e terminagao

*Para suinos na fase da maternidade

e CETES W
9879 3/4" 0,086 L
oC
9875 1/2" 75 0,086 (@)
<C
9876* 1/2" 67 0,061 <T
I
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BEBEDOURO SUINO (TIPO VALVULA UMEDECEDORA)
- Em Inox
- Automatico
- Tipo chupeta
- Com filtro

- Para suinos nas fases creche, recria, terminagao,
gestacao e maternidade

9878 1/2" 0,067

BEBEDOURO SUINO (TIPO BICO DE PATO)

- Em Inox

- Automatico

- Tipo chupeta

- Com filtro

- Para suinos nas fases de creche e maternidade

9877 1/2"
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INVERSORES DE SOLDA

INVERSOR DE SOLDA MMA
- Utilizado para solda eletrodo
- 220V

- Tecnologia IGBT

- Com protecao térmica

Acompanha:

- Porta eletrodo, pinca de massa,
cabos, escova martelo e mascara
de solda

Obs.: nao acompanha Tocha TIG

L ! /
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INVERSOR DE SOLDA MMA
- Utilizado para solda eletrodo
- Bivolt

- Tecnologia IGBT

- Com protegao térmica

Recursos adicionais:

Acompanha:

- Porta eletrodo, pinga de massa,
cabos, escova martelo e mascara
de solda

0Obs.: nao acompanha Tocha TIG

Recursos adicionais:

- Arc Force ou Arc Control (controle de arco): evita que o arco apague quando o
soldador deixa o eletrodo muito préximo ou longe da peca; soldador deixa o eletrodo muito proximo ou longe da pega;

- Anti Stick: permite desgrudar o eletrodo da peca com facilidade; - Anti Stick: permite desgrudar o eletrodo da peca com facilidade;

- Hot Start (partida a quente): aumento da voltagem, para evitar o efeito “sticking” - Hot Start (partida a quente): aumento da voltagem, para evitar o efeito “sticking”
(eletrodo grudado). (eletrodo grudado).

- Arc Force ou Arc Control (controle de arco): evita que o arco apague quando o

Corrente  Ciclo de trabalho  Poténcia max/  Dimensdes Peso

Codigo

Codigo Corrente  Ciclo de frabalho Poténcia max/  Dimensdes  Peso (R) TIG/eletrodo  nominal (kVA) ~ AxLxP (mm)  (Kg)
(R) TIG/eletrodo  nominal (kVA) ~ AxLxP (mm)  (Kg) 9595 160 60%@160A 3,8 320x120x190 3,500
9516 150 60%@150A 3,2 320x120x190 2,640 9596 200 60%@200A 5,0 320x120x190 3,700

INVERSOR DE SOLDA TIG AMP
- Utilizado para solda TIG

- 220V

- Tecnologia IGBT

- Com protegao térmica

Recursos adicionais:

Acompanha:
- Escova martelo e mascara
de solda

0bs.: nao acompanha Tocha TIG

- Arc Force ou Arc Control (controle de arco): evita que o arco apague quando o
soldador deixa o eletrodo muito proximo ou longe da pega;
- Anti Stick: permite desgrudar o eletrodo da peca com facilidade;

CONJUNTO TIG DC

- Para solda processo TIG DC
- Tecnologia IGBT

- Com protegdo térmica

- Recurso de programagao para
arco pulsado

- Rampa de subida/descida

- Ajuste de frequéncia de pulso
- 2TAT

- Display digital

- Pré e Pos gas

- MONOFASICO

Acompanha:

Recursos adicionais:

- Arc Force ou Arc Control (controle

de arco): evita que 0 arco apague
quando o soldador deixa o eletrodo

muito proximo ou longe da pega;

- Anti Stick: permite desgrudar o eletrodo
da peca com facilidade;

- Hot Start (partida a quente): aumento
da voltagem, para evitar o efeito “sticking”
(eletrodo grudado);

- Lift Arc: abertura suave do arco;

- Alta frequéncia.

- Hot Start (partida a quente): aumento da voltagem, para evitar o efeito “sticking”  _1ocha TIG garra negativa e
(eletrodo grudado). mascara de solda

: " . 5 . Corrente Tensao  Ciclo de trab.  Poténcia max/ Dimensdes Peso
- Ci te Ciclo de trabalho Potél a D Py .
Codigo °'(;°)“° I a ] ('}(‘v:)/ A;L";‘F’,“f:l:f) (I‘(*;;’ Codigo )™ ")  TIG/eletrodo  nominal (VA) AxLxP (mm) (Kg)
9921 200 60%@200A 71 400x160x255 7,000 9922 200 220 60%@200A 6,5 410x180x330 8,000




INVERSORES DE SOLDA

CONJUNTO TIG AC/DC

- Para solda processo TIG AC/DC
(aluminio, ago, carbono e inox)
- Tecnologia IGBT

- Com protecdo térmica

- Recurso de programagao para
arco pulsado

Recursos adicionais:

- Arc Force ou Arc Control (controle

de arco): evita que o arco apague
quando o soldador deixa o eletrodo

muito proximo ou longe da pega;

- Anti Stick: permite desgrudar o eletrodo
da peca com facilidade;

- Rampa de subida/descida - Hot Start (partida a quente): aumento

- Ajuste de frequéncia de pulso da voltagem, para evitar o efeito “sticking”
- 2T4T (eletrodo grudado);

- Display digital - Lift Arc: abertura suave do arco;

- Pré e Pos gas - Alta frequéncia.

- MONOFASICO

Acompanha:
0bs.: ciclo de trabalho eletrodo 200A@25% / - Tocha T|G’ porta eletrodo e garra negaﬂva

155A@100% - Poténcia 5300A

Cédigo Corrente Tensao Ciclo de trab.  Poténciamax/ Dimensdes Peso
(A) (v) TIG / eletrodo nominal (kVA) AxLxP (mm) (Kg)
8093 200 220 60%@200A,25°C 5,3/3,5 410x165x210 7,600
INVERSOR DE SOLDA Recursos adicionais:
MULTIPROCESS0S - Arc Force ou Arc Control (controle

- Utilizado para solda eletrodo e
processos TIG, MIG/MAG

- Tecnologia IGBT

- Com protegdo térmica

- Controle de indutancia

de arco): evita que o arco apague
quando o soldador deixa o eletrodo

muito proximo ou longe da pega;

- Anti Stick: permite desgrudar o eletrodo
da peca com facilidade;

- MONOFASICO - Hot Start (partida a quente): aumento
da voltagem, para evitar o efeito “sticking”
Acompanha: (eletrodo grudado);

- Lift Arc: abertura suave do arco;
- Alta frequéncia.

- Garra negativa

Cédigo Corrente Tensao Ciclo de trab.  Poténciamax/ Dimensées Peso
(A) (v) TIG / eletrodo nominal (kVA) AxLxP (mm) (Kg)
9923 200 220 60%@200A 6,5 520x320x400 15,000

Acompanha:

INVERSOR DE SOLDA MMA )
- Cabos e garra negativa

- Utilizado para solda eletrodo
e processo TIG

- Bivolt

- Tecnologia IGBT

- Com protegao térmica

0bs.: nao acompanha Tocha TIG

Recursos adicionais:

- Arc Force ou Arc Control (controle de arco): evita que o0 arco apague quando o
soldador deixa o eletrodo muito préximo ou longe da pega;

- Anti Stick: permite desgrudar o eletrodo da pega com facilidade;

- Hot Start (partida a quente): aumento da voltagem, para evitar o efeito “sticking”
(eletrodo grudado).

Cédigo Corrente Tensao Ciclo de trab.  Poténciamax/ Dimensdes Peso
(A) (v) TIG / eletrodo  nominal (kVA) AxLxP (mm) (Kg)
8087 400 380 100%@400A 10,5/7,4 542x280x382 19,000
»
-
e

0 IGBT é a tecnologia avangada que impulsiona
a eficiéncia dos nossos inversores de solda.

Trata-se de um dispositivo semicondutor
utilizado para controlar a corrente elétrica
durante o processo de soldagem, também
conhecido como conversor de frequéncia.

Esse equipamento realiza a fungdo de
conversao de uma poténcia do ciclo alternado
senoidal para transforma-la em corrente
continua.

Permitindo a regulagem precisa da corrente
elétrica para atender as necessidades
especificas da soldagem.




INVERSORES DE SOLDA

FONTE INVERSORA MIG/MAG

Recursos adicionais:

FONTE INVERSORA MIG/MAG
COM CABECOTE EXTERNO

Recursos adicionais:

COM CABEGOTE EXTERNO - Arc Force ou Arc Control (controle
- Utilizado para solda de arco): evita que 0 arco apague
processo MIG/MAG quando o soldador deixa o eletrodo

- Tecnologia IGBT
- Com protecao térmica
- Controle de indutancia

muito proximo ou longe da pega;
- Anti Stick: permite desgrudar o eletrodo
da peca com facilidade;

- 2T4AT - Hot Start (partida a quente): aumento

- Display digital da voltagem, para evitar o efeito “sticking”
(eletrodo grudado).

Acompanha:

- Tocha MIG/MAG, alimentador
de fios com 4 roletes, cabo terra,
mangueira de gas e roletes para
arame de 0,8 e 1,0 mm

Corrente Tensao Ciclo de trab. Arame Pot. max/ Dimensées Peso
(A) (v)  TIG/eletrodo  (mm) nominal(kVA) AxLxP (mm) (Kg)

8089 250 380 100%@250A,25°C 0,8~1,0 5,7/4,4 542x280x382 28,000

Cod.

AP

- Arc Force ou Arc Control (controle

de arco): evita que o0 arco apague
quando o soldador deixa o eletrodo

muito proximo ou longe da pega;

- Anti Stick: permite desgrudar o eletrodo
da peca com facilidade;

- Utilizado para solda
processo MIG/MAG

- Tecnologia IGBT

- Com protegdo térmica
- Controle de indutancia

- 2T4T

- Display digital - Hot Start (partida a quente): aumento
da voltagem, para evitar o efeito “sticking”

Acompanha: (eletrodo grudado).

- Alimentador de fios com 4 roletes,
cabo terra e mangueira de gas

Corrente Tensao Ciclo de trab. Arame Pot. méx/ Dimensdes Peso

Cod.

(A) (v) TIG/eletrodo  (mm) nominal(kVA) AxLxP (mm) (Kg)
8090 350 380 toosawson 2o 0038 8/55  eamazmass 40,000

CONJUNTO CORTE PLASMA

- Utilizado para corte em metais
com espessura de 0,1 a 20mm
- Tecnologia IGBT

- Com protegao térmica

- Display digital

Corrente Tensao

(R) (v)
8095 60 380

Codigo

Ciclo de
trabalho TIG

60%@60A 55

Acompanha:
- Tocha plasma, cabo terra e
kit de consumiveis

Poténciamax/ Dimensdes  Peso
nominal (kVA) AxLxP (mm) (Kg)

542x280x382 25,000

CONJUNTO CORTE PLASMA

- Utilizado para corte em metais
com espessura de 0,1 a 10mm
- Tecnologia IGBT

- MONOFASICO

- Com protegao térmica

. Corrente Tensao Ciclo de
Codigo " )™ ") trabalho TIG
8094 40 220 60%@40A

Acompanha:
- Tocha plasma, cabo terra e
kit de consumiveis

Poténcia max/ Dimensdes Peso
nominal (kVA) AxLxP (mm) (Kg)

59 410x165x210 12,000



CONSUMIVEIS E ACESSORIOS PARA SOLDA

ESQUADRO MAGNETICO

- Em Aco

- Utilizado como base para solda

- Precisao de Angulos 45°/90°/ 135°

. Medida Capacidade Dimensoes Peso

Godigo (Pol) (Kg) AxL(mm) (©

10538 3" 12 118x83 294

‘ @@ BREMEN f 9280 4" 22 155x103 532

g 9279 5" 34 185x122 960
ARAME DE SOLDA

- Utilizado para soldagem
- Limite elastico =420MPa
- Resisténcia de tracao =510MPa

. Diametro Peso Carretel
Cadigo Modelo (mm) (Ko)
10600 ER70S-6 0,8 15
10601 ER70S-6 1,0 15
10602 ER70S-6 1,2 15
ELETRODO
- Utilizado para soldagem
- Diametro Peso Caixa

Cadigo Modelo (mm) (Ko)
10603 E308L-16 2,5 5
10604 E308L-16 3,2 5
10605 E312-16 2,5 5
10606 E312-16 3,2 5
10607 NI-Cl 2,5 5
10608 NI-Cl 3,2 5
10609 E7018 2,5 5
10610 E7018 3,2 5
10611 E7018 40 5
10612 E6013 2,5 5
10613 E6013 3,2 5
10614 E6013 4,0 5

ELETRODO CORTE

- Em cobre

- Para corte plasma 40A ELETRODO DE CORTE

- Em cobre
- Para corte plasma 60A
Codigo D“‘(';'I':;’es Quantidade P&s)" Codigo D'"(';'::;'“ Quantidade P&;“

8309 38x7,7 10 64 8307 27x6 10 76




CONSUMIVEIS E ACESSORIOS PARA SOLDA

BICO DE CORTE
- Em cobre
- Para corte plasma 40A

BICO DE CORTE
- Em cobre
- Para corte plasma 60A

8310 16x7,7 8308 21x14
BOCAL DE PROTEGAO DIFUSOR DE AR
- Em ceramica - Em ceramica
- Para corte plasma 40A - Para corte plasma 40A

N

D
Ll
=
=
]
(9p)
=
o
(&b}
Ll
(9p)
Ll
oc
o
(Jp)
oc
L
=
=

8311 30x22,9 8312 8x5,7

Ce

8317 400 0,326

8306 23x17 8318 500 0,430

BOCAL DE PROTEGAQ PORTA ELETRODO PARA SOLDA

- Em ceramica
- Para corte plasma 60A

CONECTOR BAIONETA

- Para emenda e conexao de cabo
de solda

CONECTOR FEMEA

- Para painel de inversor de solda

8105 300 Macho - 0,1 22
8685 200 Fémea 9 0,050 8319 26x32 0,035
8686 300 Fémea 13 0,122 8687 39x38 0,091




ACESSORIOS PARA SOLDA

GARRA NEGATIVA PARA
CABO DE SOLDA
- Corrente maxima Peso
oo (®) (k)
8100 300 0,080

TOCHA MIG COMPLETA

*Para inversora 9923

Codigo Correm& ;'néxlma (:o:;gzl?me;no I(’:;I)J
8102 180 3 1,684
8743 250 3 2,178
9923100* 200 3 1,900

TOCHA TIG
- Para inversor de solda 8092

- Corrente maxima Comprimento Peso
Codigo ®) cabo (m) (Kg)
8843 200 4 3,114

TOCHA PARA CORTE PLASMA
- Corrente maxima Comprimento Peso
Codigo ®) cabo (m) (o)
8316 60 49 2,050

Codigo

6084

Cadigo

8842

Codigo

8103

CARRETEL ABERTO

- Emago

- Para solda oxigénio / acetileno
- Retragdo automdtica

- Pressao méxima de trabalho
até 300 PSI/ 20 Bar

- Com mangueira dupla de 1/4"

Mangueira Dimensées Peso
(m) AxLxP (mm) (Kg)
15 430x170x480 18,000

TOCHA TIG COMPLETA

COM GATILHO

- Com capa e pinga para eletrodo
de tungsténio

- Gas argonio

Corrente maxima Comprimento Peso
(A) caho (m) (Ka)

210 3,5 2,395

TOCHA TIG AC/DC
- Para inversor de solda 8093
- Com conexao engate rapido

Corrente maxima Comprimento Peso
(A) cabo (m) (Ka)
200 4 3,098

TOCHA PARA CORTE PLASMA
Corrente maxima Comprimento Peso
(A) cabo (m) (Kg)

40 4 2,050




LINHA DE
PRODUTOS

Abastecimento

Ferramentas Movimentacao e Outros

Borracharia Conexdes e Engates Linha Agricola

Inversores de Solda Pulverizacao







BICO DE AR E PULVERIZADORES PNEUMATICOS

BICO PNEUMATICO PARA LIMPEZA
- Em aluminio

- Para Ar comprimido

- Acionamento por gatilho

- Para conexao 1/4" NPT

BICO PNEUMATICO PARA LIMPEZA
- Em aluminio

- Para Ar comprimido

- Acionamento por botéo

- Para conexao 1/4" NPT

&/

&A

1427 220x25 125 3359 138x90 122

BICO PNEUMATICO PARA LIMPEZA
- Em metal

- Para Ar comprimido

- Acionamento por gatilho

- Para conexao 1/4" NPT

BICO PNEUMATICO PARA LIMPEZA
- Emnylon

- Para Ar comprimido

- Acionamento por gatilho

- Para conexao 1/4" NPT

&A

&
T G - R

0050 145x90 94 1850 138x154 162

~

PULVERIZACAQ

=

BICO PNEUMATICO PARA LIMPEZA
- Em nylon

- PULVERIZADOR PNEUMATICO
- Para Ar comprimido - Em nylon
- Acionamerto por gatilho - Para Agua e Ar comprimido

- Para conexdo 1/4" NPT - Acionamento por gatilho

- Para conexao 1/4" NPT

AGHA

WA @A &
-_- e W

1851 240x82 0166 240x25x90 128

PULVERIZADOR PNEUMATICO PULVERIZADOR PNEUMATICO
- Em aluminio - Corpo em aluminio
- Para Agua e Ar comprimido - Ponteira em nylon

- Acionamento por botao
- Para conexao 1/4" NPT

- Para Ar comprimido
- Acionamento por gatilho
- Para conexao 1/4" NPT

WA &A ®A
-_- R -

2012 220x25 3361 165x260 282

AEHA




MAQUINA DE PINTURA, PISTOLA PARA SHAMPOO E PULVERIZADORES

MAQUINA DE PINTURA AIRLESS

- Para tintas a base de 6leo, agua, tinta latex,
corantes, tinta dois componentes, composi¢oes
e colas de reparo

Acompanha:

Gatilho de pintura com bico, extensao do bico,
mangueirade suc¢ao (7,5m), mangueira de
descarte

PISTOLA PARA SHAMPOO PNEUMATICA
- Para trabalhos de limpeza automotiva
- Conexao 1/4"

. ) Acompanha:
| 1 “. Pistola tipo sucgao, caneca, cone de fino,
_ A cone de Largo

&S

10718 1,8 420x310 15,740 11108 1000 90a105 25x13 0,058
) 4 . PULVERIZADOR
- Em polietileno
PULVERIZADOR PNEUMATICO - Para Agua

- Em chapa de ago

- Para Agua, Defensivos agricolas e
Herbicidas

- Acionamento por gatilho

- Caneca metdlica e dissipador de latdao

- Conexao 1/4" NPT
QA

2011 225x145

AGUA

- Acionamento Manual
- Com jato regulavel

< ( o3 mj
e EE e ST

A
L
He

8063 Transparente 170x100 0,058
8062 500 Branca 240x90 0,060
8061 1000 Branca 280x105 0,070

PULVERIZADOR

- Em polietileno

- Para Agua

- Com jato regulavel

ma PRESSOL
o TER W EREOW

i PULVERIZADOR INDUSTRIAL
- Em polietileno
A - Para Agua, Produtos quimicos nao
agressivos, Detergentes, Solventes e
Produtos de limpeza
- Com jato regulavel

WA &
e ES e SW

2597 Laranja 290x100 4387 Laranja 290x100
PULVERIZADOR INDUSTRIAL APLICADOR
- Em polietileno - Em polietileno
- Para Agua, Produtos quimicos nao - Para Agua
agressivos, Detergentes, Solventes e ‘ - Com ponta flexivel

Produtos de limpeza
- Com jato regulavel

WA
e EE e SWW

6354 Laranja 270x100

OFCoresso)
-----

1746 Rigida 310x70

~

PULVERIZACAQ

P




PULVERIZADORES

~

PULVERIZACAQ

=

{

BREMEN

il oF

w h

PULVERIZADOR

- Em polietileno

- Para Agua, Produtos quimicos leves,
Solventes e Produtos de limpeza

- Acionamento manual

- Com jato regulavel
- Bico em latdo { ‘j

AEHA

8059 280x105 0,316
8060 1,5 320x130 0,360
8066 2 330x130 0,395
PULVERIZADOR LATERAL Acompanha:
- Em polietileno - Gatilho, trava e alga para transporte

- Para Agua, Produtos quimicos leves,
Solventes e Produtos de limpeza
- Regulavel para transporte

- Sistema manual de pressurizagao m

AGUA

8058 Branca 435x180 1,100
8057 8 Branca 570x180 1,270
8056 11 Branca 550x225 2,000
PULVERIZADOR CARRINHO
- Em polietileno

- Para aplicacao de liquidos ou p6
como: agua, fungicidas, inseticidas ou
produtos para combate de pragas

- Acionamento com gatilho manual

- 2 rodas

- Sistema manual de pressurizacdo, na

parte superior o
- Haste em aluminio *Haste plastica { ’

AEHA

80670* Branca 990x300 4,860
8067 16 Branca 990x300 4,860
PULVERIZADOR COSTAL Acompanha:
- Em polietileno - Gatilho, trava e 2 algas regulaveis
- Para aplicacao de liquidos ou po para transporte nas costas

como: agua, fungicidas, inseticidas ou
produtos para combate de pragas
- Acionamento com alavanca lateral

- Sistema manual de pressurizagao @j

8055 Azul 390x160x570 4,200
8054 20 Azul 450x190x610 4,500

AEHA




